OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WNETRZ

Dotyczy: Wyposazenia i wykoficzenia pomieszczen

1. DANE OGOLNE
1.1.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wnetrz pomieszczen w rewitalizowanym
budynku dworca kolejowego w Kielcach adaptowanych na potrzeby korzystania przez Zarzad
Transportu Miejskiego w Kielcach.

1.2.  Podstawy opracowania

I. Zlecenie Inwestora

Il. Uzgodnienia z Inwestorem
ll. Inwentaryzacja budynku
IV. Wizja lokalna

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotem opracowania sg pomieszczenia mieszczgce sie na pierwszym pietrze obiektu dworca
kolejowego w Kielcach.

Przedmiot opracowania to :

- pomieszczenia biurowe o tacznej powierzchni - 463m*
- punkt obstugi klienta - 53,91 m?

- sala konferencyjna - 28,79m”

- pomieszczenie serwerowni - 23,05m?

- pomieszczenie socjalne - 22,33m’

- pomieszczenia fazienek - 49,11m?

- ciagi komunikacyjne - 136,68m*

-pomieszczenia gospodarcze/porzadkowe -1,98m?

razem -powierzchnia taczna -778,11 m?.

3. ARCHITEKTONICZNO WNETRZARSKIE ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projekt zaktada wykonanie wykonczenia wewnatrz budynku wyszczegélnionych pomieszczen.
Wszystkie media dostarczane sg z sieci miejskich.

Wewnatrz obiektu w wyszczegdlnionych pomieszczeniach zaktada sie nastepujace roboty

budowlane:
montaz stolarki drzwiowej aluminiowej
montaz rolet systemowych okiennych
montaz sufitow kasetonowych i oswietlenia kasetonowego
montaz ptytek ceramicznych i ceramiki biatej
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5. montaz wyktadziny dywanowej

6. wykonanie gruntowania, gtadzi gipsowych, powtok malarskich oraz tapetowania scian

7. montaz instalacji : elektrycznej, wod.-kan., wentylacyjnej

8. montaz niezaleznego systemu KD oraz SSWiN zgodnie z przygotowanym okablowaniem
w

pomieszczeniach



3.1. Projekt instalacji elektrycznej wykonaé zgodnie z projektem przedstawionym w dokumentac;ji
Przebudowy Dworca Kolejowego Kielce.

3.2. Projektinstalacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z projektem przedstawionym w dokumentacji
Przebudowy Dworca Kolejowego Kielce.

3.3. Projekt wentylacji mechanicznej zgodnie z projektem przedstawionym w dokumentac;ji
Przebudowy Dworca Kolejowego Kielce.

4, Zalozenia projektowe ( wykaz pomieszczen )

1. Pomieszczenia biurowe
4.1.1. podtoga - wylewka samopoziomujgca, potozenie wyktadziny obiektowej
dywanowej w dwdch kolorach - ciemny granat oraz szarej o parametrach - 50x50 cm
w ptytkach, gramatura: 712 g/m?, gestos¢ tkania: 204 000 splotéw/m?, klasa palnosci:
BFl-s1, ciezar catkowity; 2400 g/mz, wysokos¢ runa: 5,1 mm, wysoko$é catkowita:
ok 8 mm, skfad surowcowy witdkna: poliamid, struktura widkna: welurowa, atest
higieniczny i odpornosci ogniowej, certyfikat zzakresu elektrostatycznosci
i dopuszczalnosci do stosowania w pom. Biurowych, cokét o wysokosci 8 cm z tych samych
materiatdw co posadzka
materiat uzgodnié z architektem wnetrz
4.1.2. montaz systemowych rolet okiennych, kolor szary gtadki, materiat polyester,
gramatura 175 g/mz, grubos¢ materiatu 0,32 mm, szerokos$¢ rolki 200/255 cm, zwiekszona
trwatosé koloru, przepuszczalnosé swiatta, atest higieniczny
4.1.3. potozenie tynkdw, gruntowanie, gtadzenie i pomalowanie $cian farbg akrylowg
ceramiczng zmywalng RAL 9010
4.1.4. montaz tapety obiektowe] strukturalnej zgodnie z technologia producenta
typ - okleina winylowa na podktadzie tekstylnym
wzor jodetka
szerokos$¢ wzoru 130 cm
kolor- jasny bezowy
gramatura: min 455 gsm,
odpornos¢ na promieniowanie UV, wytrzymatos¢ na uderzenia mechaniczne,
Scieralnos¢ 9, okleina odporna na zarysowanie: klasyfikacja ogniowa, Europejska Euro
Class B-s2, umozliwiajgca tatwe czyszczenie z zabrudzen, wzdr Muraspec Astoria kolor
Jacana lub adekwatny.
materiat uzgodnié z architektem wnetrz
4.1.5. montaz systemowego sufitu kasetonowego - o konstrukcji metalowej
z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych o podwyzszonych parametrach
akustycznych o wymiarach 60x60 cm - Mineral A eurocoustic lub réwnowazny kolor biaty,
gr. 15 mm, ptyta ze skalnej wetny mineralnej, widoczna strona ptyty: ultramatowy, gtadki,
idealnie biaty, pomalowany welon, tyt ptyty welon z widéknem szklanym, widoczna
konstrukcja: Gr. min 22 mm. Pochtanianie dzwieku aw-0,95: NRC-0,95

klasa pochtaniania dzwieku A. Reakcja na ogien Al, odporno$¢ na wilgo¢ i stabilnos¢
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wymiarowa do 100 % RH: stabilnos¢ wymiarowa nawet przy duzej wilgotnosci C/ON

4.1.6. montaz zintegrowanego oswietlenia kasetonowego ledowego 60x60 cm
ip 40/20, odpornos¢ na uderzenia IKO7, strumien $wiatta 4000 Im, wskaznik oddawania
barw (Ra) >80, klasa energetyczna E, korpus oprawy aluminiowy, kolor klosza biaty, kolor
korpusu oprawy biaty - parametry produktu zgodne z wymaganiami przedstawionymi
w dokumentacji Przebudowy Dworca Kolejowego Kielce

4.1.7. montaz stolarki drzwiowej aluminiowej RAL 7021 z oscieznicg aluminiowg w
kolorze RAL 7021, szklenie mleczne - zespolone, drzwi o podwyzszonych parametrach
akustycznych

4.1.8. montaz osprzetu elektrycznego - gniazdek, wigcznikéw - parametry produktu
zgodne zwymaganiami przedstawionymi w dokumentacji Przebudowy Dworca
Kolejowego Kielce

4.1.9. montaz jednostek sufitowych grzewczo-wentylacyjnych - parametry produktu
zgodne zwymaganiami przedstawionymi w dokumentacji Przebudowy Dworca
Kolejowego Kielce

4.1.10. rozmieszczenie biurek komputerowych zawarte w projekcie.

4.1.11. montaz parapetu w pomieszczeniu +1.51 - parametry produktu zgodne

z wymaganiami przedstawionymi w dokumentacji Przebudowy Dworca Kolejowego Kielce.

2. Punkt obstugi klienta
4.2.1. montaz instalacji elektrycznej i stworzenia oddzielnego zasilania
przeznaczonego na sprzet komputerowy oraz kontrola dostepu - zgodnie z pierwotnym
projektem budowlano- architektonicznego. Parametry produktu zgodne z wymaganiami
przedstawionymi w dokumentacji Przebudowy Dworca Kolejowego Kielce
4.2.2. rozmieszczenie biurek obstugi interesantéw zawarte w projekcie
4.2.3. podtoga - wylewka samopoziomujaca, potozenie w czesci sali ptytek lastricco
60x60 cm gr 2 cm kolor szaro bezowy - uzgodnié¢ z architektem wnetrz wybdr materiatu;
potozenie wyktadziny obiektowej dywanowej w dwéch kolorach-ciemny granat oraz szarej
o parametrach :
-50x50 cm w ptytkach, gramatura: 712g/m? gestos¢ tkania: 204 000 splotéw/m?, klasa
palnosci: BFl-s1, ciezar catkowity; 2400g/m2, wysokos¢ runa: 5,1 mm, wysokos¢ catkowita:
ok 8 mm, sktad surowcowy witdkna: poliamid, struktura widkna: welurowa, atest
higieniczny i odpornosci ogniowej, certyfikat z zakresu elektrostatycznosci
i dopuszczalnosci do stosowania w pom. biurowych, cokét o wysokosci 8 cm z tych samych
materiatdw co posadzka
materiat uzgodnié z architektem wnetrz
4.2.4. potozenie tynkéw (w obrebie zamurowywanego otworu drzwiowego),
gruntowanie, gtadzenie i pomalowanie Scian farbg akrylowg ceramiczng zmywalng RAL
9010
4.2.5. montaz tapety obiektowej strukturalnej zgodnie z technologia producenta
typ - okleina winylowa na podktadzie tekstylnym

wzOr - jodetka,



szeroko$¢ wzoru - 130 cm,

kolor - jasny bezowy

gramatura : min 455gsm

odpornos¢ na promieniowanie UV

wytrzymatos$é na uderzenia mechaniczne, okleina odporna na zarysowanie: klasyfikacja
ogniowa, Europejska Euro Class B-s2, umozliwiajgca tatwe czyszczenie z zabrudzen, wzér
Muraspec Union HErringbone kolor bezowy lub réwnowazny,

materiat uzgodnié z architektem wnetrz

4.2.6. montaz systemowego sufitu kasetonowego - o konstrukcji metalowe] z
wypetnieniem ptytami z witdkien mineralnych o podwyziszonych parametrach
akustycznych o wymiarach 60x60 cm - Mineral A eurocoustic lub réwnowazny kolor biaty,
gr. 12 mm, ptyta ze skalnej wetny mineralnej, widoczna strona ptyty: ultramatowy, gtadki,
idealnie biaty, pomalowany welon, tyt ptyty welon z witdéknem szklanym, widoczna
konstrukcja: Gr. min 22 mm. Pochtanianie dzwieku aw-0,95: NRC-0,95

klasa pochtaniania dzwieku A. Reakcja na ogien Al, odpornos¢ na wilgo¢ i stabilnos¢
wymiarowa do 100 % RH: stabilnos¢ wymiarowa nawet przy duzej wilgotnosci C/ON

4.2.7. montaz zintegrowanego oswietlenia kasetonowego ledowego 60x60 cm ip
40/20, odpornos¢ na uderzenia IK07, strumien swiatta 4000 Im, wskaznik oddawania barw
(Ra) >80, klasa energetyczna E, korpus oprawy aluminiowy, kolor klosza biaty, kolor
korpusu oprawy biaty - parametry produktu zgodne z wymaganiami przedstawionymi
w dokumentacji Przebudowy Dworca Kolejowego Kielce

montaz lamp - zwiséw nad stanowiskami pracy

4.2.8. montaz stolarki drzwiowej aluminiowej RAL 7021 z oscieznicg aluminiowg w
kolorze RAL 7021, szklenie mleczne - zespolone, drzwi o podwyzszonych parametrach
akustycznych

4.2.9. montaz osprzetu elektrycznego - gniazdek, wiacznikdw - parametry produktu
zgodne zwymaganiami przedstawionymi w dokumentacji Przebudowy Dworca
Kolejowego Kielce

4.2.10. montaz jednostek sufitowych grzewczo-wentylacyjnych - parametry produktu
zgodne z wymaganiami przedstawionymi w dokumentacji Przebudowy Dworca

Kolejowego Kielce

3. Sala konferencyjna

4.3.1. zamurowanie otworu drzwiowego zgodnie z projektem;

4.3.2. podtoga - wylewka samopoziomujgca, potozenie wykfadziny obiektowej
dywanowej w dwéch kolorach-ciemny granat oraz bezowej o parametrach - 50x50 cm
w ptytkach, gramatura: 712g/m’ ,gesto$¢ tkania: 204 000 splotéw/m?, klasa palnosci:
BFl-s1, ciezar catkowity; 2400g/m2 , wysokos$¢ runa: 5,1 mm, wysokos$é catkowita: ok 8
mm, sktad surowcowy widkna: poliamid, struktura wiékna: welurowa, atest higieniczny
i odpornosci ogniowej, certyfikat z zakresu elektrostatycznosci i dopuszczalnosci do
stosowania w pom. biurowych, cokét o wysokosci 8 cm z tych samych materiatéw co

posadzka



materiat uzgodnic z architektem wnetrz

4.3.3. montaz systemowych rolet okiennych, kolor szary gtadki, materiat polyester,
gramatura 175 g/mz, grubos¢ materiatu 0,32 mm, szerokos¢ rolki 200/255 cm,
zwiekszona trwatos¢ koloru, przepuszczalnosé swiatta, atest higieniczny

4.3.4. potozenie tynkdéw, gruntowanie, gtadzenie i pomalowanie $cian farbg
akrylowg ceramiczng zmywalng RAL 9010

4.3.5. montaz tapety obiektowe] strukturalnej zgodnie z technologia producenta
typ - okleina winylowa na podktadzie tekstylnym

wzor jodetka,

szeroko$¢ wzoru 130 cm,

kolor- jasny bezowy

gramatura : min 455 gsm

odpornos¢ na promieniowanie UV

wytrzymato$¢ na uderzenia mechaniczne, okleina odporna na zarysowanie: klasyfikacja
ogniowa ,Europejska Euro Class B-s2, umozliwiajgca fatwe czyszczenie z zabrudzen, wzér
Muraspec Union HErringbone kolor bezowy lub réwnowazny,

materiat uzgodnic z architektem wnetrz

4.3.6. montaz systemowego sufitu kasetonowego - o konstrukcji metalowej z
wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych o podwyzszonych parametrach
akustycznych o wymiarach 60x60 cm - Mineral A eurocoustic lub réwnowazny kolor
biaty, gr. 12mm, ptyta ze skalnej wetny mineralnej, widoczna strona ptyty: ultramatowy,
gtadki, idealnie biaty, pomalowany welon, tyt ptyty welon z wiéknem szklanym,
widoczna konstrukcja : Gr. min 22 mm. Pochtanianie dZzwieku aw-0,95: NRC-0,95

klasa pochtfaniania dzwieku A. Reakcja na ogien Al, odpornosé na wilgoc¢ i stabilnosc¢
wymiarowa do 100 % RH: stabilnos¢ wymiarowa nawet przy duzej wilgotnosci C/ON
4.3.7. montaz zintegrowanego oswietlenia kasetonowego ledowego 60x60 cm
ip40/20, odpornosé na uderzenia 1K07, strumien swiatta 4000 Im, wskaznik oddawania
barw (Ra) >80 , klasa energetyczna E, korpus oprawy aluminiowy, kolor klosza biaty,
kolor korpusu oprawy biaty - parametry produktu zgodne 2z wymaganiami
przedstawionymi w dokumentacji Przebudowy Dworca Kolejowego Kielce

4.3.8. montaz oswietlenia - zwisu nad stotem konferencyjnym;

4.3.9. montaz stolarki drzwiowej aluminiowej RAL 7021 z osScieznicg aluminiowa
w kolorze RAL 7021, szklenie mleczne - zespolone, drzwi o podwyzszonych parametrach
akustycznych

4.3.10. montaz osprzetu elektrycznego - gniazdek, wiacznikdw - parametry
produktu zgodne z wymaganiami przedstawionymi w dokumentacji Przebudowy
Dworca Kolejowego Kielce

4.3.11. montaz jednostek sufitowych grzewczo - wentylacyjnych - parametry
produktu zgodne z wymaganiami przedstawionymi w dokumentacji Przebudowy
Dworca Kolejowego Kielce

4.3.12. rozmieszczenie stotu konferencyjnego oraz krzeset zawarte w projekcie



4, Pomieszczenie serwerowni

4.4.1. montaz instalacji klimatyzacyjnej, zapewnienie utrzymanie odpowiedniej
temperatury w pomieszczeniu serwerowni- parametry produktu zgodne z wymaganiami
przedstawionymi w dokumentacji Przebudowy Dworca Kolejowego Kielce

4.4.2. podtoga - wylewka samopoziomujgca, potozenie ptytek ceramicznych
podtogowych , antyposlizgowych (klasa scieralnosci 5), bezowych, wymiar 60x60 cm,
cokét o wysokosci 8 cm z tych samych materiatéw co posadzka

- materiat uzgodni¢ z architektem wnetrz

4.4.3. montaz instalacji elektrycznej i stworzenia oddzielnego zasilania
przeznaczonego na sprzet komputerowy

4.4.4, potozenie tynkdw, gruntowanie ,gtadzenie i pomalowanie S$cian farba
akrylowga ceramiczng zmywalng RAL 9010

4.4.5, montaz systemowego sufitu kasetonowego - o konstrukcji metalowej
z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych o podwyzszonych parametrach
akustycznych o wymiarach 60x60 cm - Mineral A eurocoustic lub réwnowazny kolor
biaty, gr. 15mm, ptyta ze skalnej wetny mineralnej, widoczna strona ptyty: ultramatowy,
gtadki, idealnie biaty, pomalowany welon, tyt ptyty welon z wiéknem szklanym,
widoczna konstrukcja : Gr. min 22 mm. Pochtanianie dZzwieku aw-0,95: NRC-0,95

klasa pochtaniania dZzwieku A. Reakcja na ogien Al, odporno$é na wilgoc€ i stabilnosc
wymiarowa do 100 % RH: stabilnos¢ wymiarowa nawet przy duzej wilgotnosci C/ON
4.4.6. montaz zintegrowanego oswietlenia kasetonowego ledowego 60x60 cm
ip40/20, odpornosé na uderzenia 1K07, strumien swiatta 4000 Im, wskaznik oddawania
barw (Ra) >80, klasa energetyczna E, korpus oprawy aluminiowy, kolor klosza biaty,
kolor korpusu oprawy biaty - parametry produktu zgodne 2z wymaganiami
przedstawionymi w dokumentacji Przebudowy Dworca Kolejowego Kielce

4.4.7. montaz stolarki drzwiowej aluminiowej RAL 7021 z osScieznicg aluminiowa
w kolorze RAL 7021, szklenie mleczne - zespolone, drzwi o podwyzszonych parametrach
akustycznych

4.4.8. montaz osprzetu elektrycznego - gniazdek ,wigcznikdw - parametry
produktu zgodne z wymaganiami przedstawionymi w dokumentacji Przebudowy
Dworca Kolejowego Kielce

4.4.9. montaz jednostek sufitowych grzewczo - wentylacyjnych - parametry
produktu zgodne z wymaganiami przedstawionymi w dokumentacji Przebudowy

Dworca Kolejowego Kielce

5. Pomieszczenie socjalne

4.5.1. rozmieszczenie zabudowy meblowej na projekcie wnetrz

4.5.2. podtoga - wylewka samopoziomujgca, potozenie ptytki ceramicznej,
antyposlizgowej, matowej, kolor dab - drewnopodobna, 15x120cm/20x120 cm
w ptytkach, cokdt o wysokosci 8 cm z tych samych materiatéw co posadzka

- materiat uzgodni¢ z architektem wnetrz

4.5.3. potozenie tynkéw, gruntowanie ,gtadzenie i pomalowanie $cian farbg



akrylowg ceramiczng zmywalng RAL 9010

4.5.4, montaz tapety obiektowej strukturalnej zgodnie z technologia producenta
typ - okleina winylowa na podktadzie tekstylnym

wzor jodetka,

szerokos$¢ wzoru 130 cm,

kolor- jasny bezowy,

gramatura : min 455gsm,

odpornos¢ na promieniowanie UV,

wytrzymatos$¢ na uderzenia mechaniczne, okleina odporna na zarysowanie : klasyfikacja
ogniowa ,Europejska Euro Class B-s2, umozliwiajgca tatwe czyszczenie z zabrudzen, wzér
Muraspec Union HErringbone kolor bezowy lub réwnowazny,

materiat uzgodnic z architektem wnetrz

4.5.5. montaz systemowego sufitu kasetonowego - o konstrukcji metalowej
z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych o podwyzszonych parametrach
akustycznych o wymiarach 60x60 cm - Mineral A eurocoustic lub réwnowazny kolor
biaty, gr. 12mm, ptyta ze skalnej wetny mineralnej, widoczna strona ptyty: ultramatowy,
gtadki, idealnie biaty, pomalowany welon, tyt ptyty welon z widéknem szklanym,
widoczna konstrukcja : Gr. min 22 mm. Pochtanianie dZzwieku aw-0,95: NRC-0,95,

klasa pochtfaniania dzwieku A. Reakcja na ogien A!, odporno$é na wilgoc¢ i stabilnos¢
wymiarowa do 100 % RH: stabilnos¢ wymiarowa nawet przy duzej wilgotnosci C/ON.
4.5.6. montaz zintegrowanego os$wietlenia kasetonowego ledowego 60x60 cm
ip40/20, odpornos¢ na uderzenia IKO7, strumieri $wiatta 4000 Im, wskaznik oddawania
barw (Ra) >80, klasa energetyczna E, korpus oprawy aluminiowy, kolor klosza biaty,
kolor korpusu oprawy biaty - parametry produktu zgodne 2z wymaganiami
przedstawionymi w dokumentacji Przebudowy Dworca Kolejowego Kielce

4.5.7. montaz stolarki drzwiowej aluminiowej RAL 7021 z oscieznicg aluminiowg
w kolorze RAL 7021, szklenie mleczne - zespolone, drzwi o podwyzszonych parametrach
akustycznych

4.5.8. montaz osprzetu elektrycznego - gniazdek, wigcznikow - parametry
produktu zgodne z wymaganiami przedstawionymi w dokumentacji Przebudowy Dworca
Kolejowego Kielce

4.5.9. montaz jednostek sufitowych grzewczo - wentylacyjnych - parametry
produktu zgodne z wymaganiami przedstawionymi w dokumentacji Przebudowy Dworca
Kolejowego Kielce

4.5.10. rozmieszczenie stotdw oraz zabudowy meblowej zawarte w projekcie.

6. Pomieszczenia tazienek
4.6.1. podtoga - wylewka samopoziomujgca, hydroizolacja z wywinieciem,
potozenie ptytki ceramicznej, antyposlizgowej, matowej, kolor dgb - drewnopodobna,
15x120 cm/20x120 cm w ptytkach
- materiat uzgodni¢ z architektem wnetrz

4.6.2. montaz instalacji elektrycznej i instalacji sanitarnej



4.6.3. potozenie tynkdw, gruntowanie, gtadzenie i pomalowanie S$cian farba
akrylowg ceramiczng zmywalng RAL 9010, utozenie ptytki $ciennej ceramicznej,
matowej, piaskowej o wymiarach 60x60 cm

- kolor i materiat uzgodni¢ z architektem wnetrz

4.6.4. montaz systemowego sufitu kasetonowego - o konstrukcji metalowej
z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych o podwyzszonych parametrach
akustycznych o wymiarach 60x60 cm - Mineral A eurocoustic lub réwnowazny

4.6.5. montaz zintegrowanego oswietlenia kasetonowego ledowego 60x60 cm
ip40/20, odpornosé na uderzenia 1K07, strumien swiatta 4000 Im, wskaznik oddawania
barw (Ra) >80, klasa energetyczna E, korpus oprawy aluminiowy, kolor klosza biaty,
kolor korpusu oprawy biaty - parametry produktu zgodne 2z wymaganiami
przedstawionymi w dokumentacji Przebudowy Dworca Kolejowego Kielce

4.6.6. montaz stolarki drzwiowej aluminiowej RAL 7021 z osScieznicg aluminiowa
w kolorze RAL 7021, drzwi o podwyzszonych parametrach akustycznych

4.6.7. montaz osprzetu elektrycznego - gniazdek ,wigcznikdw - parametry
produktu zgodne z wymaganiami przedstawionymi w dokumentacji Przebudowy
Dworca Kolejowego Kielce

4.6.8. montaz sanitariatow - ceramiki biatej, podfaczenie do piondw istniejacych,
montaz armatury - parametry produktu zgodne z wymaganiami przedstawionymi
w dokumentacji Przebudowy Dworca Kolejowego Kielce

4.6.9. wyposazenie toalet - miski kompaktowe biate, bez kotnierzowe - rimless,
podwieszane wpuszczane w blat, montaz blatéw pod umywalkami z kamienia lub
konglomeratu, przycisk - sptuczka 3/6 |.; deska sedesowa wolno opadajgca biata;
Umywalka owalna wymiar 50x40 cm z otworem na baterie, lub adekwatna - parametry
produktu zgodne zwymaganiami przedstawionymi w dokumentacji Przebudowy
Dworca Kolejowego Kielce.

bateria klasyczna umywalkowa - parametry produktu zgodne z wymaganiami
przedstawionymi w dokumentacji Przebudowy Dworca Kolejowego Kielce

4.6.10. zabudowa techniczna z gipskartonu pomiedzy pomieszczeniami tfazienek
oznaczonych numerami +1.40i +1.41.

4.6.11. postawienie scianek systemowych tazienkowych w kolorze RAL 9016, drzwi
systemowe w kolorze RAL 7035 - parametry produktu zgodne z wymaganiami

przedstawionymi w dokumentacji Przebudowy Dworca Kolejowego Kielce

7. Ciagi komunikacyjne
4.7.1. podtoga - wylewka samopoziomujgca, potozenie wyktadziny obiektowej
dywanowej w dwdch kolorach - ciemny granat oraz bezowej o - 50x50 cm w ptytkach,
gramatura: 712g/m’, gestos¢ tkania: 204 000 splotéw/m?, klasa palnosci: BFl-s1, ciezar
catkowity; 2400g/m2, wysokos$¢ runa: 5,1 mm, wysokos¢ catkowita: ok 8 mm, skfad
surowcowy witdkna: poliamid, struktura witdkna: welurowa, atest higieniczny
i odpornosci ogniowej, certyfikat z zakresu elektrostatycznosci i dopuszczalnosci do

stosowania w pom. biurowych, cokét o wysokosci 8 cm z tych samych materiatéw co



posadzka

- materiat uzgodni¢ z architektem wnetrz

4.7.2. potozenie tynkdéw, gruntowanie ,gtadzenie i pomalowanie $cian farbg
akrylowg ceramiczng zmywalng RAL 9010

4.7.3. montaz tapety obiektowej strukturalnej zgodnie z technologia producenta.
typ - okleina winylowa na podktadzie tekstylnym

wzor - jodetka,

szerokos$¢ wzoru 130 cm,

kolor - jasny bezowy,

gramatura: min 455gsm,

odpornos¢ na promieniowanie UV,

wytrzymato$¢ na uderzenia mechaniczne, okleina odporna na zarysowanie: klasyfikacja
ogniowa ,Europejska Euro Class B-s2, umozliwiajgca fatwe czyszczenie z zabrudzen, wzér
Muraspec Union HErringbone kolor bezowy lub réwnowazny,

materiat uzgodnic z architektem wnetrz

4.7.4. montaz systemowego sufitu kasetonowego - o konstrukcji metalowej
z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych o podwyzszonych parametrach
akustycznych o wymiarach 60x60 cm - Mineral A eurocoustic lub rownowazny kolor
biaty, gr. 15mm, ptyta ze skalnej wetny mineralnej, widoczna strona ptyty: ultramatowy,
gtadki, idealnie biaty, pomalowany welon, tyt ptyty welon z widéknem szklanym,
widoczna konstrukcja : Gr. min 22 mm. Pochfanianie dZzwieku aw-0,95: NRC-0,95,

klasa pochtfaniania dzwieku A. Reakcja na ogien Al, odpornosé na wilgo¢ i stabilnosc¢
wymiarowa do 100 % RH: stabilnos¢ wymiarowa nawet przy duzej wilgotnosci C/ON
4.7.5. montaz zintegrowanego oswietlenia kasetonowego ledowego 60x60 cm
ip40/20, odpornosé na uderzenia 1K07, strumien swiatta 4000 Im, wskaznik oddawania
barw (Ra) >80, klasa energetyczna E, korpus oprawy aluminiowy, kolor klosza biaty,
kolor korpusu oprawy biaty - parametry produktu zgodne 2z wymaganiami
przedstawionymi w dokumentacji Przebudowy Dworca Kolejowego Kielce

4.7.6. montaz stolarki drzwiowej aluminiowej RAL 7021 z osScieznicg aluminiowa
w kolorze RAL 7021, szklenie mleczne - zespolone, drzwi o podwyzszonych parametrach
akustycznych

4.7.7. montaz osprzetu elektrycznego - gniazdek, wigcznikdw - parametry
produktu zgodne z wymaganiami przedstawionymi w dokumentacji Przebudowy

Dworca Kolejowego Kielce

8. Pomieszczenie gospodarcze
4.8.1. podioga - wylewka samopoziomujaca, hydroizolacja z wywinieciem
potozenie ptytki ceramicznej, antyposlizgowej, matowej, kolor piaskowy, 60x60 cm w
ptytkach
- materiat uzgodni¢ z architektem wnetrz
4.8.2. montaz instalacji elektrycznej i instalacji sanitarnej - parametry produktu

zgodne z wymaganiami przedstawionymi w dokumentacji Przebudowy Dworca



Kolejowego Kielce

4.8.3. potozenie tynkdw, gruntowanie ,gtadzenie i pomalowanie S$cian farba
akrylowg ceramiczng zmywalng RAL 9010, utozenie ptytki $ciennej ceramicznej,
matowej, piaskowej o wymiarach 60x60 cm

- kolor i materiat uzgodni¢ z architektem wnetrz

4.8.4. montaz systemowego sufitu kasetonowego - o konstrukcji metalowej
z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych o podwyzszonych parametrach
akustycznych o wymiarach 60x60 cm - Mineral A eurocoustic lub rownowazny kolor
biaty, gr.15mm , ptyta ze skalnej wetny mineralnej, widoczna strona ptyty: ultramatowy,
gtadki, idealnie biaty, pomalowany welon, tyt ptyty welon z widéknem szklanym,
widoczna konstrukcja : Gr. min 22 mm. Pochfanianie dZzwieku aw-0,95: NRC-0,95,

klasa pochtfaniania dzwieku A. Reakcja na ogien Al, odpornosé na wilgo¢ i stabilnosc¢
wymiarowa do 100 % RH: stabilnos¢ wymiarowa nawet przy duzej wilgotnosci C/ON
4.8.5. montaz zintegrowanego oswietlenia kasetonowego ledowego 60x60 cm
ip40/20, odpornosé na uderzenia 1K07, strumien swiatta 4000 Im, wskaznik oddawania
barw (Ra) >80, klasa energetyczna E, korpus oprawy aluminiowy, kolor klosza biaty,
kolor korpusu oprawy biaty - parametry produktu zgodne 2z wymaganiami
przedstawionymi w dokumentacji Przebudowy Dworca Kolejowego Kielce

4.8.6. montaz stolarki drzwiowej aluminiowej RAL 7021 z osScieznicg aluminiowa
w kolorze RAL 7021, drzwi o podwyzszonych parametrach akustycznych

4.8.7. montaz osprzetu elektrycznego - gniazdek, wigcznikdw - parametry
produktu zgodne z wymaganiami przedstawionymi w dokumentacji Przebudowy
Dworca Kolejowego Kielce

4.8.8. montaz sanitariatow - ceramiki biatej, podfaczenie do piondw istniejacych,
montaz armatury - parametry produktu zgodne z wymaganiami przedstawionymi
w dokumentacji Przebudowy Dworca Kolejowego Kielce

4.8.9. wyposazenie umywalka wymiar 45 x 40 cm z otworem na baterie, lub
adekwatna - parametry produktu zgodne 2z wymaganiami przedstawionymi
w dokumentacji Przebudowy Dworca Kolejowego Kielce

bateria klasyczna - parametry produktu zgodne z wymaganiami przedstawionymi

w dokumentacji Przebudowy Dworca Kolejowego Kielce

BIURKO PRACOWNICZE: BIURKO PROSTE LUB INNE ROWNOWAZNE

BIURKA DLA ZARZADU: BIURKO PROSTE LUB INNE ROWNOWAZNE

KRZEStA: KRZEStO OBROTOWE BIUROWE CZARNE LUB INNE ROWNOWAZNE

STOt KONFERENCYJNY - PROSTY LUB INNY ROWNOWAZNY

ZABUDOWA MEBLOWA SOCJALNA | W SALI SPRZEDAZY PROJEKTOWANA INDYWIZUALNIE W
OSOBNYM OPRACOWANIU
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5. INFORMACJA O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH ORAZ
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
MODERNIZOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO | JEGO OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z
PRZEPISAMI ODREBNYMI

Projekt przedmiotowego budynku zostat wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i zapewnia bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczerstwo uzytkowania,
zapewnia uzytkownikom dobre warunki higieniczne i zdrowotne, ochrone przed hatasem
i drganiami, oszczednos¢ energii poprzez odpowiednig izolacyjnos$¢ cieplng przegréd. Wyposazenie

budynku nie wptynie negatywnie na srodowisko.

6. UWAGI KONCOWE

I. Do budowy nalezy stosowac wytgcznie materiaty i urzagdzenia posiadajgce wymagane
prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Il.  Wykonanie powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie budowlane;j.

ll.  Prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.

IV. Przestrzegad przepisow BHP.

V. Kierownik zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym jest zobligowany przygotowac
plan BIOZ.

VI. Wszystkie wymienione w projekcie konkretne materiaty zostaty dobrane jako przyktadowe
i dostosowane do projektu. Nalezy stosowaé materiaty wymienione lub réwnowazne
zamienniki o parametrach nie gorszych niz zaprojektowane, po uzyskaniu zgody Projektanta i
Zamawiajacego.

opracowata:
mgr inz. arch. Justyna tuczak Greda
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