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DN 20

PE 20 x2,25

DN 80

PE 40 x4,0

PE 50 x4,5

DN 25

DN 20

 ZASILANIE

POWRÓT

ADRES:

TEMAT:

INWESTOR:

PROJEKTOWAŁ:

ASYSTENCI:

TYTUŁ RYSUNKU:

DATA OPRACOWANIA:

FAZA PROJEKTU: BRANŻA:

PODPIS:NR UPRAWNIEŃ:

PODPIS:

PODPIS:

SPRAWDZIŁ:

GENERALNY PROJEKTANT:

'Marcin Kamiński Bartosz Bojarowicz Architekci' s.c.

25-317 Kielce, ul.Niska 5/21

tel./fax 41 3415245   www.architekci.kielce.pl   kb@architekci.kielce.pl

BUDOWA CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO

WRAZ Z SYSTEMEM INFORMACJI DLA PASAŻERÓW

(przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejącego zespołu dworca autobusowego

przy ul. Czarnowskiej 12 w Kielcach)

Kielce, ul. Czarnowska 12

RZUT POMIESZCZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY

06/2017

Gmina Kielce
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PROJEKTU

SYMBOL PROJEKTU

NUMER RYSUNKU:

SKALA (-E) RYSUNKU (-ÓW):

1:50

25-303 Kielce, Rynek 1

SWK/0057/POOS/07mgr inż. Iwona Zalińska

KL-56/2002mgr inż. Paweł Śmiech

INSTALACJE SANITARNE

-0,21=262.75

ZAKRES OPRACOWANIA

ZAKRES OPRACOWANIA

Obieg kurtyn

Obieg centralnego

ogrzewania

Rzut pomieszczenia węzła cieplnego

    - instalacje sanitarne

ciepła woda użytkowa

zimna woda użytkowa

cyrkulacja ciepłej wody użytkowej

przewody bezpieczeństwa

zasilanie- kurtyny

powrót-kurtyny

zasilanie - c.t

powrót-c.t

Przejście przez ściane należy

wykonać wodo i gazoszczelne

typu GWC produkcji Integra DN 200

Zastesowane materiały:

- elastomer EPDM

- pierścień dociskowy, śruby mocujące,

opaska zaciskowa: stal kwasoodporna


