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Obieg kurtyn 63 x 6.00

135000 W
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przytgcze sieci cieplnej

- elastomer EPDM
- pierscien dociskowy, Sruby mocujgce,
opaska zaciskowa: stal kwasoodporna

ZAKRES OPRACOWANIA

Rzut pomieszczenia wezta cieplnego
- instalacje sanitarne

Legenda:

ciepta woda uzytkowa

zimna woda uzytkowa

cyrkulacja cieptej wody uzytkowej
przewody bezpieczenstwa
zasilanie- kurtyny

powrot-kurtyny

zasilanie - c.t

powrot-c.t

garmLnskL gjarowlilcz

GENERALNY PROJEKTANT:
'Marcin Kaminski Bartosz Bojarowicz Architekci' s.c.
25-317 Kielce, ul.Niska 5/21

tel.ffax 41 3415245 www.architekci.kielce.pl kb@architekci.kielce.pl

TEMAT:
BUDOWA CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO
WRAZ Z SYSTEMEM INFORMACJI DLA PASAZEROW
(przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejgcego zespotu dworca autobusowego
przy ul. Czarnowskiej 12 w Kielcach)

ADRES:

Kielce, ul. Czarnowska 12

[NWESTOR: Gmina Kielce

25-303 Kielce, Rynek 1

FAZA PROJEKTU: BRANZA:
PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE
PROJEKTOWAL.: INR UPRAWNIEN: PoDPIS:
mgr inz. lwona Zalinska SWK/0057/POOS/07
SPRAWDZIL: I TPoDPIS:
mgr inz. Pawet Smiech KL-56/2002
ASYSTENCI: | TPoDPIS:

TYTUL RYSUNKU:

RZUT POMIESZCZENIA WEZtA CIEPLNEGO

[DATA OPRACOWANIA:

06/2017 |SKALA (-E) RYSUNKU (-OW): 150

NUMER RYSUNKU:

RIDIA]_ W] JSICW_{olo] =] Tolola] ([ T.T




