BETON CEMENTOWY gr. 23cm

PODBUDOWA ZASADNICZA gr. 20cm

MATA CHEONNO-OCHRONNA

FOLIA EPDM

XPS gr. 12cm

PLYTA ZELBETOWA

TYNK WEWNETRZNY

TYNK WEWNETRZNY

SCIANA PROJEKTOWANA ZELBETOWA
WELNA MINERALNA gr.15cm
PUSTKA POWIETRZNA
OKtADZINA Z PLYT BETONOWYCH

Przekroj pomieszczenia wezta cieplnego

- instalacje sanitarne
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WYLEWKA ZBROJONA gr.8cm
A

EPS-200 gr. 2cm

IZOLACJA CIEPLNA

PLYTA ZELBETOWA gr. 40cm

CHUDY BETON gr.10cm

STUDNIA SCHtADZAJACA DN 1200, H=1m

GENERALNY PROJEKTANT:
'Marcin Kaminski Bartosz Bojarowicz Architekci' s.c.

25-317 Kielce, ul.Niska 5/21
tel./fax 41 3415245 www.architekci.kielce.pl kb@architekci.kielce.pl

TEMAT:

BUDOWA CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO

WRAZ Z SYSTEMEM INFORMACJI DLA PASAZEROW

(przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejgcego zespotu dworca autobusowego
przy ul. Czarnowskiej 12 w Kielcach)

ADRES:

Kielce, ul. Czarnowska 12

INWESTOR Gmina Kielce
25-303 Kielce, Rynek 1

FAZA PROJEKTU: BRANZA:

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTOWAL.: INR UPRAWNIEN: TPODPIS:
mgr inz. lwona Zalinska SWK/0057/POOS/07

SPRAWDZIL T TPODPIS:

mgr inz. Pawet Smiech KL-56/2002

ASYSTENCI: I [PODPIS!

TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJ POMIESZCZENIA WEZLA CIEPLNEGO

DATA OPRACOWANIA:

06/20 17 |SKALA (-E) RYSUNKU (-OW) 1 50

NUMER RYSUNKU:
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