Opis:

Wykaz urzgdzeh wchodzgcych w sktad wezta

czterofunkcyjny wezel cieplny woda-woda zasilany z miejskiej sieci cieplnej o parametrach j.n.:

Parametry pracy
Strona wysokoparametrowa

Cisnienie max pracy - bar 16
Temperatura max pracy - st C 1225
Strona niskoparametrowa
Paramety \ Rodzaj instalacji odbiorczej C.0. c.w.u. c.t.l c.t.2
Moc kW 195,0 100,0 78,0 140,0
Temperatura zasilania st C 70 60 70 70
Temperatura powrotu st C 50 10 50 50
Cisnienie max pracy bar 6,0 6,0 6,0 6,0
1. Modut przytagczeniowy
urlja:l(;::rrnia Nazwa urzadzenia Typ urzadzenia DN Tlos¢
Regulator réznicy cisnien z ogr. przeptywu PN16 Kvs 16,00 m3/h 40
Zakres przeptywu 3...12.5 m3/h -
1A01 1
P miernicze 20,00 kPa -
Zakres nastaw 0.2...1 bar -
1A07 Reduktor ci$nienia + manometr zakres nastaw 1,5-5 bar 15 1
- Licznik energii cieplnej na powr6t kpl.
1L01 Urzadzenie zliczajace Interfejs 1
1L03 Czujnik temperatury zasilania + tuleja ochronna 90 mm [Pt 500 1
1L04 Czujnik temperatury powrotu + tuleja ochronna 90 mm [Pt 500 1
1L05 Wodomierz uzupetnienia 90stC 0.6 NC (1dm3/imp.) 15 1
IMO1  |Manometr tarczowy z kurkiem manom. i rurkg syfon. |M100/0-1.6 MPa 5
1TO01 Termometr techniczny T100/ 0-150°C 2
1FO01 Filtr magnetyczny kotnierzowy - 600 oczek/cm2 50 2
1F02 Filtr magnetyczny mufowy o 15 1
PN 10/T100°C
1S01 Zawor kulowy kotnierzowy PN25/150°C 65 1
1S02 Zawor kulowy kotnierzowy PN25/150°C 65 1
1S03 Zawor kulowy spawalny PN16/150°C 15 1
1S04 Zawor kulowy kotnierzowy (filtry) PN16/150°C 50 4
1S05 Zawor kulowy spawalny PN16/150°C 15 2
1202 |Zawér zwrotny mufowy PN 10/ T 100°C 15 1
1G03 Zawoér impulsowy 1
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Wykaz urzgdzeh wchodzgcych w sktad wezta

Parametry pracy
Strona wysokoparametrowa

2. Modut cieptej wody uzytkowej

Numer |Nazwa urzadzenia Typ urzadzenia DN | Tlos¢
Strona wysokoparametrowa :
2W01  |Wymiennik ciepta c.w.u. z izolacja Moc wymiennika c.w.u- 50 kW 2
2A01 Sitownik zaworu regulacyjnego c.w.u. 1
2A02 Zawér regulacyjny c.w.u. (kotn.) Kvs 6,30 m3/h 20 1
2MO1  |Manometr tarczowy z kurkiem manom. i rurkg syfon.  |M100/0-1.6 MPa 1
2501 Zawor kulowy kotnierzowy PN16/150°C 32 2
2S04 Zawor kulowy kotierzowy PN16/150°C 25 2
2S05 Zawor kulowy kotierzowy PN16/150°C 25 2
2G04  |Zawor kulowy spawalny PN16/150°C 20 2
2G05 Zawor kulowy spawalny PN16/150°C 15 2
Strona niskoparametrowa :
2A04 Czujnik temperatury wody instalacyjnej 1
2A05 Termostat - ogranicznik temperatury - ostona stal nierdzewna 1
2P01 Pompa cyrkulacyjna H=6m, Q=3 mh 2
2P02 Presostat 1
2101 Wodomierz zimnej wody- wstawka (dostawa - odbiorca on 400 20 J
ciepta)
2B01 Zawor bezpieczefistwa membranowy 6 bar 25
2M02  |Manometr tarczowy z kurkiem manom. i rurkg syfon. |M100/0-1.0 MPa
2T01 Termometr techniczny T100/0 - 100°C
. IFM-32
2F01 Filtr magnetyczny mufowy - 600 oczek/cm2 32 1
PN 6 /T 80°C
. IFM-25
2F02 Filtr magnetyczny mufowy - 600 oczek/cm2 25 1
PN 6 /T 80°C
2701 Zawor zwrotny mufowy PN 6 /T 80°C 32 1
2702 Zawor zwrotny mufowy 25 2
2G0la |Zawor kulowy gwintowany PN 6/T 80°C 32 1
2G02  |Zawor kulowy gwintowany PN 6 /T 80°C 25 1
2G03 Zawor kulowy gwintowany PN 6/ T 80°C 15 2
2G03a |Zawor kulowy gwintowany PN 6/T 80°C 20 4
2G04  |Zawér kulowy gwintowany PN 6/ T 80°C 32 4
2G05  |Zawér kulowy gwintowany PN 6 /T 80°C 25 4
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Strona wysokoparametrowa

3. Modut centralnego ogrzewania

url;I:(;::;ia Nazwa urzadzenia Typ urzadzenia DN To$é

Strona wysokoparametrowa :
3W01 |Wymiennik ciepta c.o. z izolacja moc wymiennika c.o-glikol - 97,50 kW 2
3A01 Sitownik zaworu regulacyjnego c.o. 1
3A02 Zawér regulacyjny c.o. (koin.) Kvs 6,30 m3/h 20 1
3MO01  [Manometr tarczowy z kurkiem manom. i rurkg syfon.  (M100/0-1.6 MPa 2
3T01 Termometr techniczny T100/ 0-150°C 1
3S01 Zawor kulowy kotierzowy PN16/150°C 40 2
3502 Zawor kulowy kotierzowy PN16/150°C 32 4
3G03 Zawor kulowy spawalny PN16/150°C 20 2
3G04  |Zawor kulowy spawalny PN16/150°C 15 2

Strona niskoparametrowa :
3A00 Regulator pogodowy 2
3A05 Czujnik temperatury wody instalacyjnej 1
3P0l  |[Pompa obiegowa c.o. H-12m, Q=20m3/h 2
3B01 Zawor bezpieczefistwa membranowy 6 bar 25 2
3M02  [Manometr tarczowy z kurkiem manom. i rurkg syfon.  (M100/0-1.0 MPa 4
3T02 Termometr techniczny T100/0 - 100°C 2

IFM-50
3F01 Filtr magnetyczny gwintowany - 600 oczek/cm2 o 50 2
PN 10/T 100°C

3701 Zawor zwrotny gwintowany 40 2
3G01 Zawor kulowy gwintowany PN 10/ T 100°C 65 2
3G02  |Zawér kulowy gwintowany PN 10/ T 100°C 50 4
3G03  |Zawoér kulowy gwintowany PN 10/ T 100°C 50 4
3G04  |Zawér kulowy gwintowany PN 10/ T 100°C 15 1
3G05 Zawor kulowy gwintowany PN 10/ T 100°C 25 2
3G06  |Zawor kulowy gwintowany PN 10/ T 100°C 40 4
3G07 Zawor kulowy gwintowany PN 10/ T 100°C 15 2
3001 |Odpowietrznik automatyczny PN 10/ T 100°C 15 1
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4. Modut ciepta technologicznego 1

Numer |Nazwa urzgdzenia Typ urzadzenia DN | Tlo$¢
Strona wysokoparametrowa :
4W01  [Wymiennik ciepta c.t.1 z izolacja moc cieplna wymiennika - 39 kW 2
4A01 Sitownik zaworu regulacyjnego c.t.1 1
4A02 Zawor regulacyjny c.t.1 (koin.) Kvs 2,50 m3/h 15 1
4MO1  |Manometr tarczowy z kurkiem manom. i rurkg syfon. |M100/0-1.6 MPa 2
4T01 Termometr techniczny T100 / 0-150°C 1
4501 Zawor kulowy kotnierzowy PN16/150°C 25 2
4502 Zawor kulowy kotierzowy PN16/150°C 20 4
4G03 Zawor kulowy spawalny PN16/150°C 15 2
4G04  |Zawor kulowy spawalny PN16/150°C 15 2
Strona niskoparametrowa :
4A05 Czujnik temperatury wody instalacyjnej 1
4P01  |Pompa obiegowa c.t.1 H =8m, Q =8 m3/h 2
4B01 Zawor bezpieczefstwa membranowy 6 bar 25 2
4M02  |Manometr tarczowy z kurkiem manom. i rurkg syfon. |M100/0-1.0 MPa 4
4T02 Termometr techniczny T100/0 - 100°C 2
IFM-32
4F01 Filtr magnetyczny gwintowany - 600 oczek/cm2 o 32 2
PN 10/T 100°C

4701 Zawor zwrotny gwintowany 25 2
4G01  |Zawér kulowy gwintowany PN 10/ T 100°C 40 2
4G02  |Zawor kulowy gwintowany PN 10/ T 100°C 32 4
4G03  |Zawér kulowy gwintowany PN 10/ T 100°C 32 4
4G04  |Zawér kulowy gwintowany PN 10/ T 100°C 15 1
4G05  |Zawér kulowy gwintowany PN 10/ T 100°C 25 2
4G06  |Zawor kulowy gwintowany PN 10/ T 100°C 25 4
4G07  |Zawér kulowy gwintowany PN 10/ T 100°C 15 2
4001  |Odpowietrznik automatyczny PN 10/ T 100°C 15 1
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Parametry pracy
Strona wysokoparametrowa

5. Modut ciepta technologicznego 2

Numer |Nazwa urzgdzenia Typ urzadzenia DN | Tlos¢ | producent
Strona wysokoparametrowa :
5W01  |Wymiennik ciepta c.t.2 z izolacja moc cieplna wymiennika - 70 kW 2
5A01 Sitownik zaworu regulacyjnego c.t.2 1
5A02 Zawor regulacyjny c.t.2 (koin.) Kvs 6,30 m3/h 20 1
5MO1  |Manometr tarczowy z kurkiem manom. i rurkg syfon.  |M100/0-1.6 MPa 2
5TO1 Termometr techniczny T100 / 0-150°C 1
5501 Zawor kulowy kotnierzowy PN16/150°C 32 2
3502 Zawor kulowy kotierzowy PN16/150°C 25 4
5G03 Zawor kulowy spawalny PN16/150°C 20 2
5G04  |Zawor kulowy spawalny PN16/150°C 15 2
Strona niskoparametrowa :
5A05 Czujnik temperatury wody instalacyjnej 1
5P01 Pompa obiegowa c.t.2 H=12m,Q =12 m3/h 2
5B01 Zawor bezpieczefstwa membranowy 6 bar 25 2
5M02  |Manometr tarczowy z kurkiem manom. i rurkg syfon.  |M100/0-1.0 MPa 4
5T02 Termometr techniczny T100/0 - 100°C 2
IFM-40
SFO1 Filtr magnetyczny gwintowany - 600 oczek/cm2 o 40 2
PN 10/T 100°C
5701 Zawor zwrotny gwintowany 32 2
5G01  |Zawor kulowy gwintowany PN 10/ T 100°C 50 2
5G02 Zawor kulowy gwintowany PN 10/ T 100°C 40 4
5G03  |Zawoér kulowy gwintowany PN 10/ T 100°C 40 4
5G04 Zawor kulowy gwintowany PN 10/ T 100°C 15 1
5G05  |Zawoér kulowy gwintowany PN 10/ T 100°C 25 2
5G06 |Zawor kulowy gwintowany PN 10/ T 100°C 32 4
5G07  |Zawér kulowy gwintowany PN 10/ T 100°C 15 2
5001 |Odpowietrznik automatyczny PN 10/ T 100°C 15 1
Urzadzenia poza wezlem kompaktowym
Stabilizator c.w.u. ocynkowany (z kr6¢cami gérnymi  |1000 dm3 PN 6 1
2NO1 Zawor kulowy gwintowany - zrzut PN 6 /T 80°C 25 1
2001 Zawoér odpowietrzajaco-napowietrzajacy 25 1
2G01 Zawor kulowy gwintowany PN 6/T 80°C 32 3
3A06 Czujnik temperatury zewngtrznej 2
3N02 Naczynie wzbiorcze przeponowe 200 dm3 1
3NO3  |Ziacze samoodcinajace SU 25 1
4N02 Naczynie wzbiorcze przeponowe 8 dm3 1
4N03  |Ziacze samoodcinajace SU 20 1
SN02 Naczynie wzbiorcze przeponowe 35 dm3 1
5NO03  |Ziacze samoodcinajace SU 20 1

Wezel wykonany zgodnie z dyrektywa ciSnieniowg 2014/68/UE

Rurociagi kompaktowego wezta cieplnego:

strona wysokoparametrowa:

strona niskop
strona niskop

arametrowa - obieg c.0./c.t.:
arametrowa - obieg c.w.u.

rury stalowe czarne bez szwu
rury stalowe czarne bez szwu
rury stalowe ocynkowane




