kanalizacji deszczowej @1200mm

istniejgcy kanat

SCHEMAT PUNKTOW WLACZENIA 1, 2, 3

korona wkregcana

typ np. Awadock

\ |
rzylacze kan. deszcz @200mm

otwOr w rurze betonowej

200mm +3/-1

Uwaga:

1.Wykona¢ wiertnica otwor w miejscu podiaczenia przykanalika

( podczas wykonywania otworu wiertnicg nalezy przymocowac

na state do podtoza)

2. Umiesci¢ uszczelkg manszetowa w kolektorze betonowym.

Przed montazem nalezy oczys$ci¢ powierzchnig Sciany kolektora.

Uszczelka musi szczelnie przylega¢ do $cian kolektora.

3. Wnetrze uszczelki manszetowej nalezy posmarowac $rodkiem $lizgowym,
po recznym wkreeniu korony ztacza w uszezelke, nalezy za pomoca klucza
montazowego dokreci¢ korong do ostatniego mozliwego w uszczelce obrotu.
4. W koncowej fazie nalezy zamontowa¢ w przytaczu

siodlowym rurg przykanalika z zastosowaniem $rodka

slizgowego, az do dotknigcia koncem rury ogranicznika korony.

armLnsksL gjgraowilc=z

GENERALNY PROJEKTANT:

'Marcin Kaminski Bartosz Bojarowicz Architekci' s.c.

25-317 Kielce, ul.Niska 5/21
tel./fax 41 3415245 www.architekci.kielce.pl kb@architekci.kielce.pl

TEMAT:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO

ZESPOLU DWORCA AUTOBUSOWEGO

WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

W RAMACH ZADANIA "BUDOWA CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO

WRAZ Z SYSTEMEM INFORMACJI DLA PASAZEROW

(PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | MODERNIZACJA ISTNIEJACEGO ZESPOLU
DWORCA AUTOBUSOWEGO PRZY UL. CZARNOWSKIEJ W KIELCACH)"

INWESTOR:

Gmina Kielce
25-303 Kielce, Rynek 1

FAZA PROJEKTU: [BRANZA:
PROJEKT WYKONAWCZY PRZYLACZA | INST. ZEWNETRZNE
PROJEKTOWAL.: INR UPRAWNIEN: TPoDPIS:

mgr inZ. lwona Zalinska ~ SWK/0057/PO0S/07

SPRAWDZIL:

I TroDPIs:

mgr inz. Pawet $miech KL-56/2002
ASYSTENCI: T TPoDPIS:
SCHEMAT PUNKTOW WLACZENIA 1, 2, 3
DATA OPRACOWANIA: 1 0/201 7 |SKALA .

NUMER RYSUNKU:

KIDIA|_W|_|z[sID[_[.[.].| [R_[o[1]2[.] [.].




