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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

- zlecenia i umowa inwestora

- projekt zagospodarowania terenu

- wizja lokalna w terenie

- obowigzujacej normy i przepisy budowy urzgdzen energetycznych PN-IEC 60364
N SEP-E-001:2008, PN-92/E-5003/04.

1.2. TEMAT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt oswietlenia zewnetrznego terenu
oraz monitoringu dla zadania ,, Budowa hali wielkopowierzchniowej wraz z parkingami — Etap |
budowa parkingu” przy dworcu autobusowym w Kielcach gdzie inwestorem jest Gmina Kielce,
Rynek 1, 25-303 Kielce, reprezentowana przez: Zarzad Transportu Miejskiego w Kielcach.

Zakresem opracowania objete zostaty roboty elektryczne zwigzane z tymi pracami, a
mianowicie:

- wykonanie wewnetrznych linii kablowych energetycznych,

- wykonanie rozdzielni sterowania o$wietlenia oraz tablic rozdzielczych,
- montaz stupdw oraz opraw do osSwietlenia.

- zasilanie urzadzen zewnetrznych

- zasilanie obiektéw nalezgcych do kompleksu

- montaz kamer

- montaz urzgdzen do monitoringu

1.3. ZASIALENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Zasilanie projektowanych obiektdw odbywaé sie bedzie ze stacji transformatorowej
przebudowywane] podczas rozbudowy dworca autobusowego w Kielcach, na etapie ktdrego
wyprowadzono kable energetyczny stuzgcy do zasilenia projektowanych urzadzen.

Rozdzielnice oswietlenia terenu stanowig izolacyjne obudowy zabudowane w typowych
obudowach z tworzywa termoutwardzalnego w |l klasie ochronnosci. W tablicach
bezpiecznikowych zabudowac nalezy zabezpieczenia gtowne. Wraz z kablami zasilajgcymi
uktada¢ bednarke typu FeZn 25x4mm?. Z rozdzielnicy wyprowadzi¢ obwdd zasilajacy instalacje
monitoringu. Wraz z kablami rownolegle uktadaé¢ kable monitoringu wizyjnego w odlegtosci
0,5m.

1.4. OSWIETLENIE TERENU

Oswietlenie terenu zrealizowane bedzie poprzez montaz latarni ze zrédtami Swiatta typu
LED w | klasie ochronnosci.



Latarnie oswietleniowe zabudowa¢ na fundamentach betonowych prefabrykowanych.
Potgczenie opraw pozwala na czeSciowe zataczenie oswietlenia. Zatgczanie oswietlenia
odbywac sie bedzie wytgcznikami typu FR 301 zabudowanymi w tablicach TO lub ustawiane
Czasowo za pomocg zegara astronomicznego. W stupach zainstalowac tabliczki bezpiecznikowe
TB. Oprawy zabezpieczy¢ bezpiecznikami Jb=6A na tabliczkach TB. Oprawy wewnatrz stupa
zasilone beda przewodami YDY3x2,5mm? uktadanymi w rurce ochronnej zapewniajacej Il klase
ochronnodci. Projektowane oéwietlenie zasilone bedzie liniami kablowymi YAKXs4x25mm? +
Fe/Zn25x4, ktore wyprowadzic¢ z proj. szaf oSwietlenia. Przy wyjsciu z rozdzielni oraz podejsciu
do stupdw kabel chronié rurg ochronng karbowang z tworzywa @75 do gtebokosci 0,6m.

Tablice wyposazy¢ zgodnie ze schematem ideowym zasilania. Dodatkowo zaprojektowano dwa
sposoby sterowania oswietleniem

- automatyczny

Do sterowania oswietleniem projektuje sie zegar astronomiczny oraz przefacznik 1-0-2 do
przetaczania sposobu pracy (reczny — 0 — automatyczny). Elementem wykonawczym bedzie
stycznik, pozwalajgcym na korzystanie z o$wietlenia bez nadzoru administratora. W/w automat
zabudowac nalezy w obudowie gdrnej wyposazonej w zamek.

-reczny

Administrator posiadat bedzie klucze do obuddéw w ktérych zabudowany bedzie przetgcznik
rodzaju pracy umozliwiajgcy przetgczenie reczne, automatyczne lub catkowite odtgczenie
oswietlenia.

Rownolegle do kabli 0,1Im ponizej kabla uktadaé¢ nalezy ptaskownik ocynkowany typu
Fe/Zn25x4mm, ktdéry stanowi¢ bedzie uziom, podtaczyé go nalezy do punkt PE tablicy
sterownicze;j.

1.5. MONITORING OBIEKTU

1. Informacje ogdlne

Monitoring wizyjny ma na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczenstwa,
ograniczenie dewastacji obiektdw i urzadzen technicznych, a co za tym idzie zmniejszenie
ponoszonych kosztow napraw i remontow, a takze ograniczenie kradziezy mienia
pozostawionego bez ochrony.

Do monitorowania obiektu zaprojektowano kamery w dziatajgce w technologii IP,
montowane na stupach oswietleniowych. W celu zoptymalizowania pdziniejszych kosztow
obstugi, jak i wykonania przedmiotowej instalacji, zaprojektowany system CCTV, zostanie
potgczony z systemem tworzonym w ramach budowy Centrum Komunikacyjnego.

2. Topologia i elementy systemu

Zaprojektowano system w topologii ,gwiazdy” w oparciu jednomodowy S$wiattowdd
zewnetrzny 4-wtdéknowy 9/125, zakoriczony ztgczami LC, po obu stronach.

Po stronie punktéw kamerowych na stupach, na wysokosci min. 3m, nalezy zamontowa¢é
hermetyczng szafke o wymiarach min.: 250/310/145 mm. W szafce zlokalizowane zostang,
switch przemystowy POE, zasilacz impulsowy, puszka abonencka do zakoniczenia potaczen
Swiattowodowych, oraz niezbedne wyposazenie typu, adaptery, pigtaile, czy patchcordy



Swiattowodowe. Zasilanie szafek przytgczeniowych nalezy wykona¢ przewodem YKY 3x1,5 z
gniazda 230V, zamontowanego bezposrednio w stupie oswietleniowym.

Kamery za pomocg patchcordéw miedzianych przemystowych, zostang podpiete,
bezposrednio do switcha zamontowanego w szafce przytgczeniowej. Kamery nalezy montowac
do stupa za pomoca dedykowanych adapteréw, kompatybilnych z typem zastosowanych kamer.

Wszystkie pofaczenia swiattowodowe, z szafek przytaczeniowych, nalezy doprowadzi¢ do
PD6, zlokalizowanego w zewnetrznym pomieszczeniu ochrony. W tym celu, nalezy wykorzystac
projektowang kanalizacje, jak rowniez nawigzac sie, do zaprojektowanej kanalizacji w ramach
budowy Centrum Komunikacyjnego. PD6 zostanie wykonany w ramach budowy Centrum
Komunikacyjnego. W ramach niniejszego opracowania, zaprojektowano, doposazenie go w
odpowiednie elementy tj.: dodatkowg przetacznice Swiattowodowg, oraz adapter media
konwerteréw, w ktérym zamontowane zostang konwertery umozliwiajgce wigczenie kamer do
wewnetrznej sieci Centrum Komunikacyjnego, poprzez zamontowany tam przetgcznik
dostepowy.

W czesci rysunkowej uwzgledniono dwa typ punktow kamerowych:

e Punkt kamerowy typ 1, sktadajgcy sie z punktu przytagczeniowego, oraz dwéch kamer IP
zewnetrznych. Szczegdétowe parametry urzadzen, znajdujg sie w dalszej czesci
opracowania.

e Punkt kamerowy typ 2, sktadajacy sie z punktu przytgczeniowego, oraz jednej kamery IP
typu ,rybie oko”. Szczegétowe parametry urzadzen, znajdujg sie w dalszej czesci
opracowania.

Jako jednostke zarzadzajacg i rejestrujgcg, nalezy wykorzysta¢ urzgdzenia dostarczane w
ramach budowy Centrum Komunikacyjnego.

3. Parametry techniczne urzadzen:

Szafka hermetyczna:
- wymiary min. 250/310/145 mm
- wewnetrzna ptyta montazowa o wymiarach min. 210x260 mm

- klasa szczelnosci IP55
- zamykana zamkiem bebenkowym.
Switch przemystowy POE:

- Stopien ochrony: IP40

- Zasilanie:12-48 V DC lub 24 V AC,

- Mozliwos¢ podtgczenia dwdch zasilaczy (drugi jako redundantny),
- Zuzycie energii: <6W (bez PoE),

- Porty Ethernet: 4x FastEthernet 10/100 Mb/s,

- Porty PoE: 4,

- Transmisja $wiattowodowa: 2x FO SC 100 Mb/s,

- Zabezpieczanie przed wytadowaniami elektrostatycznymi: 6kV,
- Zakres temperatur pracy: -40...80°C,

- Dopuszczalna wilgotnosé otoczenia: 5...95%,

- Dopuszczalne cisnienie atmosferyczne: 80...110 kPa,

- Rezystancja izolacji: >100 MQ,

- Mozliwy montaz na szynie DIN.

Zasilacz impulsowy




- napiecie zasilania: 100-240AC
- napiecie wyjsciowe: 48V

- moc znamionowa 60W

- sprawnosc¢: 87%

- prad wyjsciowy: 1,25A

- temperatura pracy: -20/+70
Puszka abonencka

- klasa szczelnosci IP65

- ilo$¢ ztgczy: min.4

- ilo$¢ miejsc na adaptery: 2x SC, FC — simplex, 2xLC — duplex
- ilo$¢ spawow: 4 termiczne, lub 2 mechaniczne

Kamera zewnetrzna tubowa:

- Przetwornik obrazu: 4 MPX, matryca CMOS, 1/3”, OV

- Liczba efektywnych pikseli: 2688 (H) x 1520 (V)

- Czuto$é: 0.07 Ix/F1.4 - tryb kolorowy, 0.034 Ix/F1.4 - tryb kolorowy (DSS), O Ix (IR wt.) - tryb
czarno-biaty

- Elektroniczna migawka automatyczna/manualna: 1/5 s ~ 1/20000 s

- Wydtuzona migawka (DSS) do 1/5 s

- Szeroki zakres dynamiki (WDR) Cyfrowa redukcja szumu (DNR) 2D, 3D

- Typ obiektywu ze zmienng ogniskowg i automatyczng przystong typu D, f=3 ~ 12 mm/F1.4
- Rodzaj przetaczania mechaniczny filtr podczerwieni

- Tryb przetgczania automatyczny, manualny, czasowy

- Regulacja poziomu przefgczania tak

- Opdznienie przetgczania0~ 180 s

- Harmonogram przetaczania tak

- Czujnik sSwiatta widzialnego tak

- Rozdzielczos¢ strumienia wideo 2688 x 1520, 2560 x 1440 (QHD), 2304 x 1296, 1920 x 1080
(Full HD), 1280 x 720 (HD), 704 x 576, 640 x 480 (VGA), 640 x 360, 352 x 288 (CIF), 320 x 240
(QVGA)

- Predkos$¢ przetwarzania: 20 kl/s dla 2688 x 1520, 2560 x 1440 (QHD), 25 kl/s dla 2304 x 1296,
30 kl/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i nizszych rozdzielczosci

- Tryb wielostrumieniowy 2 strumienie

- Kompresja wideo/audio H.264, MJPEG/G.711, RAW_PCM

- Liczba jednoczesnych potgczen maks. 8

- Przepustowo$¢ tacznie 15 Mb/s

- Wsparcie protokotu ONVIF Profile S (ONVIF2.2)

- Strefy prywatnosci 5

- Detekcja ruchu tak

- Obszar obserwac;ji (ROI) 5

- Obrébka obrazu obrét obrazu o 180°, wyostrzanie, odbicie lustrzane, tryb korytarzowy

- Prealarm/postalarm do 5 MB/do 86400 s

- Liczba LED 10

- Zasieg 20 m

- Kat swiecenia 90°

- Klasa szczelnosci IP 66

- Zasilanie PoE, 12 VDC

- Pobér mocy: 5 W, 9 W (IRwt.), 11 W (IR i grzatka wt.)




- Temperatura pracy -25°C ~ 55°C

Kamera typu ,rybie oko”

- Przetwornik obrazu 6 MPX, matryca CMOS, 1/1.8”, SONY Exmor R STARVIS, Liczba
efektywnych pikseli 3096 (H) x 2080 (V)

- Czuto$é: 0.02 Ix/F2.0 - tryb kolorowy, 0.01 Ix/F2.0 - tryb kolorowy (DSS), O Ix (IR wt.) - tryb
czarno-biaty

- Elektroniczna migawka automatyczna: 1/5 s ~ 1/50000 s

- Wydtuzona migawka (DSS) do 1/5 s

- Szeroki zakres dynamiki (WDR) tak

- Cyfrowa redukcja szumu (DNR) 2D, 3D

- Typ obiektywu ,rybie oko”, f=1.6 mm/F2.0

- Dzierr/noc:Rodzaj przetgczania mechaniczny filtr podczerwieni

- Tryb przetgczania automatyczny, manualny, czasowy

- Regulacja poziomu przefgczania tak

- Opdznienie przetgczania0~ 180 s

- Harmonogram przetaczania tak

- Czujnik sSwiatta widzialnego tak

- Rozdzielczos$¢ strumienia wideo 3072 x 2048, 1920 x 1920, 1920 x 1080 (Full HD), 1440 x 1440,
704 x 576

- Predkos$¢ przetwarzania 15 kli/s dla 3072 x 2048, 30 kl/s dla 1920 x 1920 i nizszych
rozdzielczosci

- Tryb wielostrumieniowy 2: strumienie

- Kompresja wideo/audio H.264, MJPEG/G.711, RAW_PCM

- Przepustowo$¢ tacznie 24 Mb/s

- Wsparcie protokotu ONVIF Profile S (ONVIF2.2)

- Strefy prywatnosci 5

- Detekcja ruchu tak

- Obrdbka obrazu obrot obrazu o 180°, odbicie lustrzane

- Oswietlacz IR: Liczba LED 6

- Zasieg 10 m

- Kat swiecenia 180°

- Klasa szczelnosci IP 66

- Obudowa wandaloodporna stopiert ochrony IK10 aluminiowa, w kolorze biatym

- Zasilanie PoE, 12 VDC/24 VAC

- Pobdér mocy: 4.5 W, 9.3 W (IR wt.), 8 W (grzatka wt.), 12.8 W (IR i grzatka wt.)

- Temperatura pracy -25°C ~ 60°C

Media konwerter

- port LAN: 1 szt.

- port optyczny: Swiattowdd jednomodowy

- ztgcza optyczne: 2xSC
- zasilanie 5V DC/2A
Adapter media konwerteréw

- montaz do szafy typu rack

- 14 slotéw pod media konwertery

- obudowa wyposazona w redundantne zasilacze
- obstuga typu Plug and Play



1.6. SPOSOB UKtADANIA KABLI W TERENIE

Zasilanie urzadzen zlokalizowanych w terenie wykonane bedzie kablami ziemnymi
uktadanymi w gruncie. Kable te uktadane bedg w rowach kablowych o gtebokosci nie mniejszej
niz 80cm na warstwie piasku o grubosci nie mniejszej niz 10cm linig falistg z zapasem 4%
dtugosci wykopu. Przy wyjsciu ze ztgcz, podejsciu do budynku oraz przy stupach
oswietleniowych zewnetrznych na kablach pozostawiany bedzie zapas kabla w ksztatcie litery Q
o dtugosci 1m. Kable utozone w ziemi wyposazone bedg w oznaczniki kablowe wedtug normy
PN-93/E-01001/01. Na skrzyzowaniach z podziemnym uzbrojeniem oraz pod jezdniami kable
chronione bedg rurami ochronnymi typu DVK oraz SRS. Wraz z kablami rownolegle uktada¢
kable monitoringu wizyjnego w odlegtosci 0,5m.

1.7. OCHRONA OD PORAZEN

Tablice oraz ztacza zaprojektowano w lI-giej klasie izolacji. Zasilane obwody chronione s3
od porazen poprzez szybkie wytgczenie napiecia oraz llI-gg klase izolacji.

1.8. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Zastosowano ochronniki klasy B+C, zainstalowane w tablicach SOU. Zaprojektowano
czterobiegunowe ochronniki przeciwprzepieciowe np. firmy Legrand (numer referencyjny
603953). Parametry techniczne ochronnikéw to: limp=8 kA, Imax=60 kA, poziom ochrony Up-
1,2 kV (przy pradzie znamionowym In=5 kA), napiecie statej pracy Uc=320V. Zaciski
odprowadzajace ochronnikéw nalezy potaczy¢ z uziomem przewodem LgYzo 16 mm?®.

1.9. WYKONANIE ROBOT

1. Wykopy pod fundamenty

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny
warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca
sie wykonywanie wykopdw wasko przestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenia przed
osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy pod stupy
oswietleniowe zaleca sie wykonywa¢ mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na podwoziu
samochodowym. W obu przypadkach wykopy powinny by¢é wykonane bez naruszania
naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.

2. Montaz stupéw prefabrykowanych

Wykonanie i montaz stupdw zgodnie z wytycznymi wykonania montazu dla konkretnego



stupa. Fundament prefabrykowany powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu lub recznie na
10 cm warstwie betonu B-10 spetniajgcego wymagania PN-85/B-0625G lub ubitego zwiru,
spetniajgcego wymagania BN-66/8774-01. Przed zasypaniem fundamentu nalezy sprawdzi¢
rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego scianek stupdow i fundamentow.
Maksymalne odchylenie od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500 z dopuszczalng tolerancja
rzednej posadowienia +2cm. Ustawienie stupa w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscia
+10 cm. Wykop nalezy zasypywac ziemig bez kamieni ubijajac jg warstwami co 20 cm. Stopien
zageszczenia gruntu min. 0,95 wg BN-72/8932-01.

3. Montaz instalacji

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez odpowiednio wykwalifikowany personel
z zastosowaniem wiasciwych materiatdw. Kwalifikacje personelu muszg by¢ potwierdzone
Swiadectwem kwalifikacyjnym zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89, pdoz. 828). Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za nastepstwa niezgodnosci wykonanych robét z Dokumentacjg Techniczna
oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora Nadzoru.

1.10. STEROWANIE OSWIETLENIEM

W rozdzielnicach wykonaé sterowanie oswietleniem terenu. Zatgczanie oswietlenia
odbywac¢ sie bedzie wytgcznikami typu FR 301 badz automatycznie. Istnieje mozliwosé
sekwencyjnego zatgczenia opraw oswietleniowych w dowolnej kombinaciji.

1.11. POMIARY ODBIORCZE INSTALACJI

Po zakonczeniu wszystkich robdt nalezy wykonac nastepujgcy pomiary:
- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
- rezystancji izolacji kabli i przewodéw,
- rezystancji uziemienia,
- natezenia o$wietlenia.
Z przeprowadzonych pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty.

1.12. MATERIALY

Wszystkie przewody, aparaty i osprzet elektroinstalacyjny zastosowane w instalacji
elektrycznej muszg spetnia¢ wymagania norm |IEC odpowiednich dla danego wyrobu i
by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Kazda zamiana elementu wyposazenia musi by¢
zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru i uzyskaé akceptacje Projektanta. Parametry
techniczne okablowania i osprzetu jak: napiecie izolacji, przekréj i typ muszg by¢ zgodne z
Dokumentacjg Techniczng i obowigzujgcymi przepisami i normami IEC.



1.13.

SPRZET

Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywac sprzetu i technologii wykonania

spetniajgcego wymagania bezpieczeristwa prac i gwarantujgcego najwyzszg jakos¢ wykonania

robot oraz zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

1.14.

TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb okreslony

przez producenta.

1.15.

1.16.

BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY W CZASIE PRAC WYKONAWCZYCH

Roboty budowlane nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z projektem i pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadaé¢ aktualne badania lekarskie. Nie
wolno zatrudnia¢ pracownikéw do danych robdt jezeli osoby te posiadajg
przeciwwskazania do wykonywania tych prac.

Wykonywanie funkcji operatoréow maszyn budowlanych o napedzie silnikowym np.
dzwigéw, podnosnikéw, itp., jak rédwniez urzadzen, takich jak spawarki moze by¢
powierzone tylko osobom o odpowiednich kwalifikacjach uzyskanych przed odpowiednig
komisjg kwalifikacyjna.

Pracownicy wykonujgcy czynnosci na budowie powinni posiada¢ odziez ochronng i obuwie
oraz zabezpieczenia takie jak: kaski, okulary (w przypadku ciecia, wiercenia), maski
ochronne, fartuch, rekawice (w przypadku spawania), szelki i pasy narzedziowe (w
przypadku prac na wysokosci).

Plac budowy nalezy ogrodzi¢ i odpowiednio oznakowad. Ogrodzenie wykonac¢ tak, aby nie
stwarzato zagrozenia, oraz aby istniat wygodny dostep dla transportu dostarczajgcego
materiaty budowlane. Ogrodzenie powinno mieé¢ wysokos$¢ min. 1,8 m.

Sktad materiatéw wykona¢ w miejscu i w sposdb nie stwarzajgcy zagrozenia.

Rusztowania powinny by¢ przystosowane do przenoszenia obcigzern wymaganych przy
wykonywanych na nich robotach, powinny posiadaé¢ wystarczajgcg powierzchnie roboczg
oraz powinny by¢ wykonane tak, aby praca na nich nie wymagata nadmiernego wysitku. W
przypadku rusztowan systemowych muszg one spetnia¢ wymogi normowe.

Na placu budowy nalezy stosowaé zabezpieczenia barierkami lub pokrywami
(tymczasowymi) dla wykopow, itp.

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Projektowang inwestycje nalezy zaliczy¢ do obiektéw, dla ktérych nie wystepuje potrzeba

ustalenia technicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wg rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 27.04.2012r. /Dz. U. z 2012r.
poz. 463/ - na podstawie oceny projektanta. Projektowana inwestycja jest zakwalifikowana do
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pierwszej kategorii geotechnicznej, dla ktérej wystarcza jakosSciowe okreslenie wtasciwosci
gruntu. Nie wystepuje potrzeba wykonania oceny aktualnych warunkéw geologiczno-
inzynierskich oraz ustalenia technicznych warunkdw stanu posadowienia obiektu budowlanego.

Na terenie objetym projektem budowlanym wystepujg proste warunki gruntowe dla
inwestycji j.w.

1.17. UWAGI

1. Wytyczenia kabla w terenie nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej.

2. Po utozeniu kabli w ziemi nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej pomiar
geodezyjny kabli.

Po utozeniu i przysypaniu kabla ziemig wykona¢ pomiary rezystancji izolacji kabla.

Po wykonaniu uziemienia wykonac¢ pomiary rezystancji uziemienia.

Po wykonaniu instalacji wykonac¢ badania instalacji.

Protokdty z badan i pomiardw przekazaé Inwestorowi.

. Prace wykona¢ zgodnie PN-IEC 60364, N SEP-E-001:2003, N SEP-E-004: 2004. PN-92/E-
05003/04.

8. Wszystkie roboty wykonac starannie i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

R

1.18. KoLiziA KABLI SN

Odkopa¢ istniejgce kable sredniego napiecia relacji:

- WRS Centralna p.8 - Sktadowa Hotel nr 845 - 3 x YHAKXs 1x120mm?2/HAKnFtA 3x120mm?

- WRS Centralna p.10 - Dzierzyniskiego nr 137 - 3 x YHAKXs 1x120mm?/HAKnFtA 3x120mm?

- WRS Centralna p.28 - Nowy Swiat 4 nr 655 - 3 x YHAKXs 1x120mm?

i utozy¢ po nowej trasie w rurach ostonowych A160PS natomiast z uwagi na zwiekszong
odlegtos¢ zmienianej trasy kabla relacji WRS Centralna p.12 — Dworzec PKS nr 523, nalezy
wykona¢ wstawke kablowa kablem typu 3xXRUHAKXS 1x120/50mm?. Proj. kabel uktadaé¢ w
rurze ostonowej SRS @160 zgodnie z projektem zagospodarowania.

Opracowat:

mgr inz. Marek Alf
upr. SWK/0096/PWOE/14
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Zatgcznik 2

Kielce, 1 czerwea 2018 r.

Mr 47/K/2018
Zarzad Transportu Miejskiego w
Kielcach
ul.Glowackiego 4
25-368 Kielce

WARUMKI USUMIECIA KOLIZN

Odpowiadajac na wniosek z dnia 1 czerwea 2018 nr 9235 okredla sie nastepujgce warunki preeniesiznia,
odtworzania lub przebudowy  urzgdzen  elektroenergetycznych bedgoych  wiasnodcig
PGE Dystrybucja S.A., kolidujgeych z projektowang budows:
Parking przy dworcu autobusowyrm w Kielcach.
1. Miejsce wystepujace] kalizji:
Miejscowosc: Kielce,
Dziatka nrfulica: ul.P.Gosiewskiego, dziatki: 41/76, 41/25, 41/30, 41/35, 41/19, 41/56, 41/21,
41/80, 41/78, 41/74, 41/79, 41/77, 41/73, 41/51,41/53, 41/75, 41/32, 41/37.
Gmina: Kielce
2.Urzgdzenia wechodzace w kolizje z projektowang inwestycja, bedace wiasnodcig Spofki:
Linie kablowe 15kV
[nalezy okreslic parametry obiektéw podlegajacych przebudowie np.: - nazwa obiektu, rodzaj urzadzen, typ
linii, przekré] prrewoddw oraz inne dane charakteryzujace obiakt)

Linie kablowe SN 15KV relacji:

1. WRS Centralna p. B - Skiadowa Hotel nr 845, typ 3x YHAKXs 131 20mm2/HAKAFtA 3x120mm?
2. WRS Centralna p.10 - Dzierzynhskiego nr 137, typ 3x YHAKXs 1x120mm?/HAKnELA 3x120mm®
3. WRS Centralna p.12 - Dworzec PKS nr 523, typ 3x YHAKNs 1x120mm®/HAKnFtA 3x120mm?
4. WRS Centralna p.28 - Nowy Swiat 4 nr 655, typ 3x YHAKXs 1x120mm?

stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetyczngch jest dobry oraz umoliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektryczne] do odbioreéw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzgdzen oraz celem, dla ktdrego majg stuzyé. Przedmiotowe urzgdzenia
elektroenergetyczne sq stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzeri wskazanych w punkcie 2 jest moiliwa wylgcznie w  przypadku
zawarcia ze Spolkg umowy i pokrycia wszystkich kosztow rwigzanych ze zmiang lokalizacji ww. urzadzen.

{projekt umowy wg wzoru nr 2a |,

atl E”IEH*I B|HE EFHIEHE Igl:a I!iE|I Iand!Eﬁ T 5' ﬂ!ElH"E"- F HI E'E 2 EE‘ I’HEE i A a T qEEF"IE " EFE IEEHI
. Soéll (orojel ¥
4. W celu usuniecia przewidywane] (wystepujace]) kolizji nalezy:
al przeniesc/odtworzyé urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji, stosujgc ,Wytyczne do budowy
systemdw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja 5.4.7, w zakresie:
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1. Linie kablowe SM 15kV przebudowaé w sposdb nie kelidujgcy 2 planowang inwestycja. Do
przebudowy zastosowaé kabel typu XRUHAKXs o przekroju 120mm* Dopuszcza sie
ewentualnie moiliwosé utoienia odcinkow kabli 3xYHAKNXs x120mm?* po nowej trasie.

2.
3.

wykonaé projekt  budowlany | wykonawczy, zawierajgcy oddzielng czedd  dotyczacy
budowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych, a takie przewidywal koniecznosc
rabezpieczenia ciggosci dostaw energil elektrycznej:

zgodnie z punktem 4da (przedmiotowa dokumentacja techniczna podlega uzgodnieniu oraz
ratwierdzeniu do realizacji przez RE Kielce)

W przypadku przedioienia dokumentacji celem zatwierdzenia do realizacji nalezy zalaczyd
kompletng strone formalno-prawna wraz z kosztorysem.

uzgodnic dokumentacje projektows w ZUDP Kielce i PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-
Kamienna - RE Kielce, 25-324 Kielce ul. Sandomierska 105 w zakresie przeniesienia/odtworzenia
urzadzen elektroenergetycznych,

uzyska¢ pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzgdzen lub dokonad zgloszenia,
o ktdrym mowa w art. 30 Ustawy 2 dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (L]
Dz.U. z 2016 r, poz. 290 z pdin. zm.),

uzyskaé zgody wiascicieli gruntow, na ktdrych zostang usytuowane urzdzenia energetyczne,
sporzgdzone w formie umow, gdy wowyniku usunigcia kolizi preenuseonef odbworaone urzgdzenia
zostang umieszczone na nieruchomoscl, ktorej wiascicielem lub uzytkownikiem wieczystym nie
jest Inwestor, Wymagane jest, by zalgcanikiem do umowy cywilno-prawne] = zgody zawarte]j 2
wladcicielem dziatki bylo uwidocznione usytuowanie urzgdzei na dzialce (ksero z trasy)
potwierdzons podpisami stron,

**Pozyskac  tytul prawny do  nieruchomodci, na  ktérej ziokalizowane  zostang
przebudowane/przenoszone/odtworzone urzgdzenia w postaci:

ii. decyzji zezwalajacej PGE Dystrybucja 5.A. na umieszczenie urzadzen w pasie
drogowym, w sytuacji, gdy przebudowywane urzadzenia po zakoficzeniu procesu
usuniecia kolizji zostang w catosici zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuaci
7aé, gdy prrebudowywane urzadzenia wykorzystywane s3 wylgcznie na cele
zwigzane 2 potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a
takie na cele iwigzane z potrzebami obstugi uiytkownikow ruchu, a koszt
usuniecia kolizji zgodnie z przepisami prawa ponies¢ powinna Spotka —
zobowiazanie Inwestora do nieodplatnego, umownego uZyczenia pasa drogowego
w celu lokalizacji urzgdzen elektroenergetycznych,
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. W przypadku kolizji z drogami - pozyskaniu przez Inwestora tytulu prawnego do
korzystania z nieruchomosci, na ktorych zlokalizowane zostang przebudowane
urzgdzenia, w oparciu o art. 124 lub art. 1243 ustawy o gospodarce
nieruchomaosciami,
iv. W przypadku kolizji z drogami - poryskania przez Inwestora decyzji o
zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej (ZRiD) wydany w trybie ustawy z dnia
10 kwietnia 2003r, o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drag publicznych (D2, z 2015r. poz.2031 z poin. zm.);
Tytul prawny, o ktérym mowa w lit. f} winien zosta dostarczony Spofce (lgcznie 2
wpisemn w stosownych ksiegach wieczystych dla preypadkdw, dla ktdrych to
maoiliwe) preed dokonaniem demontaiu urzadzen,
przediodye do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,
przeniest fodtworzyé urzgdzenia zwigzane z usunigciem kolizi,
zdemontowad urzadzenia zwigzane z usunieclem kolizji,
rozliczyc sie ze Spatkg @ materialéw pochodzacych z dementaiu urzgdzen zwizzanych 2 usunieciem
kalizji,
Najpoiniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spolce lub zapewni
udzielenie przez wykonawce robot lub dostawee materialow 36-miesigcznej gwarancji, liczonej od
dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlane-montazowe i
dostarczone urzadzenia elektroenergetyczne,

Inwestor zobowlgzany Jest do zawarcia ze spotka umowy okreslajacej sposob i warunki usuniecia
kolizji oraz zawierajacej oswiadczenia, o ktdrych mowa w pkt & i 9 poniiej zgodnie ze wzorem
umowy stanowiacym zatacznik do niniejsoych Warunkow,

fawarcie z PGE Dystrybucja 5.A, umowy okreslajgcej sposob | warunki usuniecia kolizji zgodnie z
zalgcznikiemn do niniejszych Warunkdw jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych
urzgdzeniach elektroenergetycznych,

Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze Spdtka umowy, w ktérej zawarte bedzie oéwiadczenie
Inwestora, i zostal poinformowany przer Spolke oraz przyjmuje do wiadomodci, e urzadzenia
elektroenergetyczne, ktére podlegajy przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie w ramach
usunigeia kolizji stanowig wiasnosc Spotki zardwno w trakoie usuwania kolizji, jak i po usunieciu
kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spolky umowy, w ktdrej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostal poinformowany oraz preyimuje do wiadomodci, iz naklady na
istniejgce urzadzenia Spotki, urzadzenia odtworzone w calodel badi w czesci z innych elementdw
niz pochodzgce z demontaiu oraz nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wiasnoscig Spothi z
chwilg polaczenia ¢ sieciy elektroenergetyczna Spotki. Inwestor zobowigzany jest do rawarcia ze
Spotky umowy, w ktdrej zawarta bedzie infarmacja, iz w zwigzku z powyiszym usuniecie kolizji
wigze sig z obowigzkiem  wydania Spolce do niezakldconego posiadania credci sieci
elektroenergetycanych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktdra ulegla przeniesieniu,
odtworzeniu bgdi przebudowie wraz z nakladami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w
ramach usunigcia kolizji, niezwlocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia
ze 5polka umowy, w ktdre] zawarte bedzie odwiadczenie Inwestors, iz potwierdza i akceptuje
POWYZSZE.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotha umowy, w ktdrej zawarte bedzie odwiadczenie
Inwestora, 12 zostal poinformowany przez Spdtke, ze w przypadku wspoifinansowania plandw

14



10,

11.

inwestycyjnych Inwestora ze érodkéw wspdlnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowac
inwestycje w sposob, ktory umoiliwi Inwestorowi wydanie Spolce do niezakloconego posiadania
czeét sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktdra ulegla
przeniesieniu, odtworzeniu badi przebudowie wraz z nakfadami oraz nowo wybudowanymi
urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwlocznie po usunigciu kolizji. Inwestor zobowigzany
jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktdrej zawarte bedzie odwiadczenie Inwestora, iz potwierdza
i akceptuje powyisze.

Termin wainodci Warunkdw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

Od niniejszych warunkéw usunigeia kolizji stuzy prawo wniesienia odwolania w terminie 21 dni od
daty ich wydania.

Niniejsze Warunki Usunigcia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowig

podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem dopuszczeni
kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomigdzy Stronam
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Talemnica przedsigblorcy
PGE Dystrybucja 5.A.

PGE Dystrybucja 5.A
—h"“h. Oddzisd Skarzysko-Kamienna
' Rejon Energetyerny Kieloe
25-324 Kielce. ul. Sandoméerska 105
bed. (A1) 349 12 00 fax (41] 345 93 75

kkce. osi@pgedystrybuca pl

Kielce. dn. 13 sierpnia 2018 r.

Protokél nr: 1217/2018

Zespolu Technicznego RE Kielce

Opinia dotyczgea:  PBW usunigeia kolizji SN w zwiazku z rozbudowa parkingu przy
dworcu autobusowym w Kieleach, Kolizja 47/K/2018.

Adres Inwestyeji: Kielce dz.nr : 41/21, 41/80, 41/79, 41/78, 41/74, 41/76, 41/75, 41/32 gm,
Kieleach

Opracowany przez:  PRO ELMAR-Marek Alf, Uprawnienia SWK/0096/PWOE/14
Inwestor: PGE Dyvstrvbucja 5.A.

Sklad Zespolu Technicznepo:

Przewodniczacy: Dariusz Krzeminski

-
Czlonkowie: Konrad Stars . S
Uwagi:

Informacje dodatkowe:

Do eatwierdeenia — w pierwszyin egeemplaran, dosiarczyd wiykar wlascicieli dzialek | umiowy ze wszystkimi
wilagcicielami ' wspdlwladcicielami deialek na umicseczenie w obrebie jch wlasnosci projektowanych ureadzen
energetveenyeh.

Zalgezyc odpis protokolu narady koordynacyjne].

Projekt uzgadnia sic bez uwag,

Wainosc uzgodnienia do dma: 01 ezerwea 2020 r.

Ustalenia Zespolu ghtwierdzam:
P Al "':';:i‘l

Aelnt Ay
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. gl o oom L]
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2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:

Adres: Dziatki nr ewid. 15/5; 41/19; 41/21; 41/25; 41/30; 41/32; 41/35; 41/37; 41/51; 41/53;
41/56; 41/73; 41/74; 41/75; 41/76; 41/77; 41/78; 41/79; 41/80.

Inwestor: Gmina Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, reprezentowana przez: Zarzad Transportu

Miejskiego w Kielcach.

Opis:

1. Zakres robot: Wykonanie oswietlenia terenu, wykonanie monitoringu, wykonanie zasilenia
obiektédw zewnetrznych, usuniecie kolizji linii SN.

Kolejnos¢ prac:

- ustawienie stupow oswietleniowych

- montaz opraw oraz kamer

- wykonanie instalacji

- utozenie kabli oswietleniowych, kabli do obstugi monitoringu oraz kabli zasilajgcych
- wykonanie instalacji uziemiajgcej

- montaz urzadzen rejestrujgcych

2. Istniejace obiekty budowlane:

- istniejace linie elektroenergetyczne niskiego i sSredniego napiecia

- kanat deszczowy

- sie¢ wodociggowa

- podziemna sie¢ teletechniczna

3. Istniejace elementy zagospodarowania mogace stworzyc¢ zagrozenie:

- istniejace linie elektroenergetyczne niskiego i sredniego napiecia

- kanat deszczowy

- sie¢ wodociggowa

- podziemna sie¢ teletechniczna

4. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wykonywanie robét w poblizu ulicy

- montaz opraw oraz kamer na wysokosci

- praca pod napieciem.

5. Instruktaz pracownikéw

Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ z pracownikami szkolenie ogdlne,
podstawowe i stanowiskowe z podkresleniem zasad BHP przy pracach szczegdlnie
niebezpiecznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne

Prace budowlane nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z przepisami norm PN-IEC-60364,

N SEP-E-004.

Opracowat:
mgr inz. Marek Alf
upr. SWK/0096/PWOE/14
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3. OBLICZENIA

Obliczenia spadkow napiec¢ na kablach oswietlenia zewnetrznego. Obliczenia obcigzenia
kabli dokonano wg PN-IEC-60364-5-523.

Moc
Moc pojedync
faczna | llos¢ zej Prad Prad Wspéicz. k z Warunek Przekréj| Szcunkowa |Konduktyw| Napigcie
opraw | opraw | Prad obl.| oprawy | zab. dfugotrwala | charakterystyki spetniony Dobrano kabel / wizs | dlugosc wiz | nosc (Al = | 3f = 400V, | Obl. Spadek
Odcinek kabla PIkW] 3f| [szt] | Is[A]3f | [kW] | In[A] obc. Idd[A] zab. Ilddx 1,45 > | Inxk | TAK/NIE przewod typu | [mm2] [m] 35, Cu = 55)| 1f=230V | napigcia [%]
SOU-1 —L1/1 1,200 25 1,82 0,048 16 94 1,45 136,3 >| 232 TAK YAKXs4x25mm2 25 32 35 400 0,027
L1/1-L1/2 0,960 20 1,46 0,048 16 94 1,45 136,3 >| 232 TAK YAKXs4x25mm2 25 46 35 400 0,032
L1/2-L1/3 0,864 18 1,31 0,048 16 94 1,45 136,3 >| 232 TAK YAKXs4x25mm2 25 38 35 400 0,023
L1/3-L1/4 0,432 9 0,66 0,048 16 94 1,45 136,3 >| 232 TAK YAKXs4x25mm2 25 36 35 400 0,011
L1/4 —L1/5 0,240 5 0,36 0,048 16 94 1,45 136,3 >| 232 TAK YAKXs4x25mm2 25 22 35 400 0,004
L1/5 - L1/6 0,192 4 0,29 0,048 16 94 1,45 136,3 >| 232 TAK YAKXs4x25mm2 25 25 35 400 0,003
L1/6 - L1/7 0,144 3 0,22 0,048 16 94 1,45 136,3 > | 232 TAK YAKXs4x25mm2 25 22 35 400 0,002
L1/7 -L1/8 0,096 2 0,15 0,048 16 94 1,45 136,3 >| 232 TAK YAKXs4x25mm2 25 22 35 400 0,002
L1/8 —L1/9 0,048 1 0,07 0,048 16 94 1,45 136,3 | >] 232 TAK YAKXs4x25mm2 25 23 35 400 0,001
Spadek napigcia dla najdtuz dcinka (d y wynosi 4%) 4 > 0,105
WARUNEK SPELNIONY
Moc
Moc pojedync
faczna | lNlosc zej Prad Prad Wspéicz. k z Warunek Przekréj k K pigci
opraw | opraw |Prad obl.| oprawy | zab. | dfugotrwata| charakterystyki spetniony Dobrano kabel / wizs | dfugosc wiz | nosc (Al = | 3f = 400V, | Obl. Spadek
Odcinek kabla PIkW] 3f| [szt] | ISJA]3f | [kW] | In[A] | obc. Idd[A] zab. Iddx1,45| > | Inxk | TAK/NIE przewéd typu [mm2] [m] 35, Cu = 55)| 1f=230V | napigcia [%]
SOU-1-L2/1 0,576 12 0,88 0,048 16 94 1,45 1363 | >| 232 TAK YAKXs4x25mm2 25 44 35 400 0,018
L2/1 - 1L2/2 0,480 10 0,73 0,048 16 94 1,45 1363 | >| 232 TAK YAKXs4x25mm2 25 26 35 400 0,009
L2/2 —L2/3 0,432 9 0,66 0,048 16 94 1,45 1363 | >| 232 TAK YAKXs4x25mm2 25 30 35 400 0,009
L2/3 - L2/4 0,384 8 0,58 0,048 16 94 1,45 1363 | >| 232 TAK YAKXs4x25mm2 25 24 35 400 0,007
L2/4 - L2/5 0,336 7 0,51 0,048 16 94 1,45 1363 | >| 232 TAK YAKXs4x25mm2 25 24 35 400 0,006
L2/5 - L2/6 0,288 6 0,44 0,048 16 94 1,45 1363 | >| 232 TAK YAKXs4x25mm2 25 25 35 400 0,005
L2/6 — L2/7 0,240 5 0,36 0,048 16 94 1,45 1363 | >| 232 TAK YAKXs4x25mm2 25 26 35 400 0,004
L2/7 —12/8 0,192 4 0,29 0,048 16 94 1,45 136,3 >| 232 TAK YAKXs4x25mm2 25 4 35 400 0,006
L2/8 - L2/9 0,144 3 0,22 0,048 16 94 1,45 1363 | >| 232 TAK YAKXs4x25mm2 25 24 35 400 0,002
L2/9 - L2110 0,096 2 0,15 0,048 16 94 1,45 1363 | >| 232 TAK YAKXs4x25mm2 25 24 35 400 0,002
L2/10 - L2/11 0,048 1 0,07 0,048 16 94 1,45 136,3 >| 23,2 TAK YAKXs4x25mm2 25 24 35 400 0,001
Spadek napigcia dla z dcink P wynosi 4%) 4 > 0,069

WARUNEK SPELNIONY

Przekrdj przewodu na podstawie wyznaczonej wartosci IZ nalezy dobiera¢ w oparciu o
zapisy w PN-IEC 60364-5-523 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé prgdowa.” W normie tej podane sg réwniez sposoby
utozenia kabli i przewodow oraz wspdtczynniki korekcyjne dla wartosci podanych w tablicach
dtugotrwatej obcigzalnosci prgdowej (czesto jeszcze oznaczanej jako Idd).

Opracowat:

mgr inz. Marek Alf
upr. SWK/0096/PWOE/14
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4. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Oswietlenie terenu

Lp Materiat llos¢ Jednostka
1 Rura ochronna SRS 75 380 m.
2 Rura ochronna DVK 75 430 m.
4 | Kabel YAKXS 4x25mm’ 980 m.
5 Folia niebieska 900 m.
6 Oznaczniki kablowe 120 szt.
7 Bednarka FeZn 25x4 920 m.
8 Oprawy uliczne LED 48W 37 szt.

s. swietlny oprawy 7100Im, 5000K

11 | Stupy oswietleniowe h=9m 33 szt.
14 | Fundamenty pod stupy 33 szt.
15 | Wysiegniki jednoramienne 29 szt.
16 | Wysiegniki dwuramienne 4 szt.
17 | Ztgcze SOU (wyposazone) 2 kpl.
Kolizja SN
Lp Materiat llos¢ Jednostka
1 | Kabel XRUHAKXS-1x120/50mm’ 186 m.
2 Mufa 93-AS 620-1 1 kpl.
3 Mufa 93-FS 236-3BL 1 kpl.
4 Rura ostonowa A160PS 312 mb
5 Rura ostonowa SRS160 52 mb
6 Piasek 6 m?
7 Oznaczniki kablowe 40 szt.
8 Folia kalandrowana czerwona 250 m.
9 Bednarka 25x4mm? 182 m.
Instalacja CCTV

Lp Materiat llos¢ Jednostka
1 Kabel swiattowodowy 9/125 4) 4000 m.
2 Szafka hermetyczna 9 szt.
4 Zasilacz impulsowy 9 szt.
5 Uchwyt do montazu szafki na stupie 9 szt.
6 Switch przemystowy POE 9 szt.
7 Puszka abonencka 9 szt.
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8 Pigtail jednomodowy 1xLC 18 szt.
11 | Adapter jednomodowy 2xLC-2xLC 9 szt.
14 | Patchcord jednomodowy SC-LC 36 szt.
15 | Patchcord miedziany kat. 6 1m 16 szt.
16 | Kamera IP 4mpx zewnetrzna 14 szt.
17 | Kamera IP typu , rybie oko” 2 szt.
18 | Adapter media konwerteréw (doposazenie PD6) 1 szt.
19 | Media konwerter (doposazenie PD6) 9 szt.
20. | Przefacznica $wiattowodowa 12 LC — wyposazona 1 kpl
21 | Patchcord miedziany kat.6 1m 9 szt.
22 | Adapter scienny do montazu kamer 4Mpx 14 szt.
23 | Adapter stupowy do montazu kamer 4Mpx 14 szt.
24 | Adapter $cienno/sufitowy do montazu kamer ,rybie oko” 2 szt.
25 | Adapter stupowy do montazu kamer ,rybie oko” 2 szt.
26 | YKY 3x2,5mm’ 1200 m
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5. RYSUNKI TECHNICZNE

1 - Zagospodarowanie terenu

2 - Zagospodarowanie terenu kolizja SN
3 - Schemat oswietlenia terenu

4 - Schemat usuniecia kolizji

5 - Schemat instalacji CCTV

6 - Sposdb uktadania kabli w gruncie
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