kanalizacji deszczowej @1200mm

istniejacy kanat

SCHEMAT WLACZENIA
W PUNKTACH WLACZENIA 1, 2,3

korona wkrecana
typ np. Awadock

\ przytacze kan. deszcz @160mm

otwOr w rurze betonowej
200mm +3/-1

Uwaga:

1.Wykona¢ wiertnica otwor w miejscu podtaczenia przykanalika

( podczas wykonywania otworu wiertnice nalezy przymocowacé na state do podtoza)
2. Umiesci¢ uszczelke manszetowa w kolektorze betonowym.

Przed montazem nalezy oczys$ci¢ powierzchnig $ciany kolektora.

Uszczelka musi szczelnie przylegaé do $cian kolektora.

3. Wnetrze uszczelki manszetowej nalezy posmarowac¢ $rodkiem $lizgowym,

po recznym wkrecniu korony ztacza w uszczelkg, nalezy za pomoca klucza montazowego
dokreci¢ korong do ostatniego mozliwego w uszczelce obrotu.

4. W koncowej fazie nalezy zamontowa¢ w przylaczu

siodlowym rur¢ przykanalika z zastosowaniem $rodka

§lizgowego, az do dotknigcia koncem rury ogranicznika korony.
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UWAGI:

1. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U. 94.24.83). Wszystkie informacie zawarte w tym projekcie (pokazane
i opisane) stanowig integrang czes¢ firmy "Drogowa Pracownia Projektowa Jarosiaw Bialek' i nie wolno ich uzyc ponownie,
reprodukowat  kopiowat bez pisemne] zgody wyzej wymienionej fimy.

2. Ze wgledu na charakler obiektu wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzié na budowie, a zaistniafe niezgodnosci
pomiedzy projektem budowlanym i branzowymi  stanem istniejacym nalezy
wyjasnid i uzgodnié z giownym projektantem.

3. Uwagi opisy zamieszczone w czesc rysunkoviej projektu stanowia integraina czeS¢ iniejszego opracowania.

4. Niniefsze opracowanie wykonane zostalo za pomoca liencionowanego oprogramoviania AutoCAD LT




