Szczegotowa Specyfikacja Techniczna D-09.01.01

D-09.01.01 ZIELEN DROGOWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania iodbioru robét z
zakresu terendw zieleni dla zadania ,,,Budowa hali wielkopowierzchniowej wraz z parkingami — Etap |

budowa parkingu”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji

robot wyzej wymienionych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Zakres robdt objetych niniejszg specyfikacjg dotyczy prowadzenia robdt przy sadzeniu krzewdw.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST
i poleceniami Inzyniera. W celu zapewnienia prawidtowosci praé¢ wskazane jest powotanie Inspektora

Nadzoru Terendw Zieleni.

1.5. Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwd;.

Materiat roslinny - sadzonki drzew i krzewow.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami rosliny.
Forma naturalna - forma drzewa (krzewu) do zadrzewien i zakrzewien zgodna z naturalnymi cechami
wzrostu i rozwoju osobniczego, charakterystyczna dla danego gatunku.

Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkétce z pniem, z wyraznym
nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.

Forma krzewiasta - forma witasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkdfce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci

Szkétkowanie — przesadzanie roslin w szkotce

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz
opracowaniami:
- Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkoétkarskiego Zwigzek Szkétkarzy Polskich, Warszawa

2008
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- Zalecenia dotyczace realizacji terenéw zieleni Polskie Stowarzyszenie Wykonawcéw Terendw Zieleni

i Architektow Krajobrazu ,Zielen Polska”, Krakéw 2007

2. MATERIALY
2.1 Zestawienie materiatéw
Materiatami stosowanymi do wykonania robdét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji s materiaty

zestawione w ponizszej tabeli:

Tab. 1 Zestawienie materiatéw potrzebnych do wykonania robét bedacych przedmiotem SST ZIELEN
wycinka drzew i krzewdw, nasadzenia (zestawienie uwzglednia materiaty do wykonania nasadzen-

materiat roslinny, ziemie, paliki oraz kore i wode do wykonania nasadzen i pézniejszej pielegnacji)

Ip |nazwa j-m. [ilos¢ Wymagane parametry

NASADZENIA
Materiat roslinny
1 |Berberys Thunbergia -[szt. |200 min. C5 wysokos$¢ 40-60

Berberis thunbergii
2 sosna kosodrzewina - 72 min. C5 wysokos¢ 30-40

Pinus mugo
MATERIALY NIEROSLINNE

4 |ziemia Zyzna lub | m? 14,5 Ziemia bez zanieczyszczen fizycznych
kompostowa (kamieni, korzeni chwastéw trawtych) i
chemicznych, zawartos¢ substancji

organicznych min. 2%, odczyn zblizony
do neutralnego (pH 6-7,5)

5 [woda m> |25 Woda bez zanieczyszczen chemicznych,
nadajaca sie do podlania roslin

2.2. Materiat roslinny sadzeniowy

Krzewy

Jako$¢ dostarczonych sadzonek powinna byé zgodna z normg PN-R-670.23 i PN R-67022, oraz z
opracowaniami:

- Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego Zwigzek Szkétkarzy Polskich, Warszawa

2008
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- Zalecenia dotyczace realizacji terenéw zieleni Polskie Stowarzyszenie Wykonawcéw Terendéw Zieleni
i Architektow Krajobrazu ,Zielen Polska”, Krakéw 2007

rosliny powinny by¢ wtasciwie oznaczone (nazwg gatunkowg i odmiana).

Sadzonki krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla

gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:

¢ pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

e przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

¢ bryta korzeniowa roslin balotowanych powinna by¢ owinieta siatkg ulegajacg biodegradacji np.. jutg
(przed posadzeniem nalezy poluzowac siatke wokot szyjki korzeniowej)

¢ przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

e rosliny uprawiane w pojemniku: wielko$¢ pojemnika dostosowana do wielkosci rosliny, roslina musi
mie¢ silny system korzeniowy, ktéry nie moze sie zawija¢ w dolnej czesci pojemnika, roslina
umieszczona posrodku pojemnika

Wady niedopuszczalne:

¢ silne uszkodzenia mechaniczne roslin.

e odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,

e Slady zerowania szkodnikéw, oznaki chorobowe,

e zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych.

e uszkodzenie paka szczytowego przewodnika, dwupedowe korony drzew formy piennej, uszkodzenie lub
przesuszenie bryty korzeniowej,

e zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

2.3. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna u zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna by¢ zgodna z Zaleceniami dotyczgcymi

realizacji terendw zieleni Polskie Stowarzyszenie Wykonawcéw Terendw Zieleni i Architektdw Krajobrazu

»Zielen Polska”, Krakéw 2007, i posiadac nastepujace wtasnosci:

e ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych izmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2,5 m wysokosci, zabezpieczona przed zachwaszczeniem

ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy, nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta

korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie powinna charakteryzowac sie odczynem zblizonym do

naturalnego (pH 6,0-7,5). Celowe jest wykonanie analiz glebowych okreslajgcych podstawowe parametry:

pH, sktad mechaniczny i wtasciwosci fizykochemiczne oraz zasobnosé w sktadniki pokarmowe.
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3. SPRZET

3.2.

Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu:

4,

glebogryzarek, ptugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,

kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsiennicowej, koparki),

Transport

4.1 Transport materiatéw do wykonania nasadzen

Transport krzewdw moze sie odbywac dowolnym srodkiem transportu pod warunkiem, ze nie uszkodzi sie

ani

nie pogorszy w czasie transportu przewozonego materiatu. W czasie transportu krzewy muszg by¢

zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej i peddéw. Przy transporcie na wieksze odlegtosci

rosliny nalezy zabezpieczy¢ przed przesychaniem.

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1.

Sadzenie krzewow

Wymagania dotyczace sadzenia drzew:

krzewy nalezy nasadzac¢ w odlegtosci od 1 do 2m

pora sadzenia: krzewy z zabezpieczong brytg korzeniowa ,rosliny w pojemnikach (kontenerowane)
mozna sadzi¢ w dowolnym terminie okresu sezonu wegetacyjnego — unikajgc suchych stonecznych dni
miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone, zgodne z dokumentacjg projektowg, miejsce powinno by¢
oczyszczone i odchwaszczone

dotki pod sadzenie krzewdéw powinny mie¢ wymiary: srednica i gtebokos¢ zgodnie z przedmiarem robét
i catkowicie zaprawione ziemig urodzajng, ktérej rodzaj i odczyn odpowiadajg wymaganiom
siedliskowym sadzonych gatunkéw

misy nalezy mulczowac warstwa kory o grubosci 5¢cm o frakeji 2-4mm

sadzonka w miejscu sadzenia powinna by¢ umiejscowiona do 5 cm gtebiej niz rosta w szkétce

ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy przed sadzeniem przycigc

korzenie sadzonek prawidtowo roztozyé w dotku, zasypaé sypka ziemig, ubi¢, uformowaé mise i obficie
podlac

po posadzeniu krzewdw teren wokdét drzewa nalezy obkorowac

. Pielegnacja krzewoéw po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (zaleznie od okresu gwarancji inwestycji) polega na:
podlewaniu,

odchwaszczaniu,
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* nawozeniu,

e usuwaniu odrostow korzeniowych,

e poprawianiu misek,

e okopczykowaniu krzewow jesienia,

e rozgarnieciu kopczykdw wiosng i uformowaniu misek,
e wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew

e wymianie zniszczonych palikow i wigzadet,

e przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).

Zabezpieczenie istniejgcych (adaptowanych) drzew i krzewdw na czas budowy oraz wycinka drzew:

e teren ich wystepowania powinien zosta¢ wygrodzony — poza rzut koron

e przy braku mozliwosci wygrodzenia, nalezy odeskowac pnie poszczegdlnych drzew —szczegdlnie wazne
przy zastosowaniu ciezkiego sprzetu mechanicznego

e W przypadku koniecznos$ci prowadzenia prac ziemnych i in. w kolizji z systemem korzeniowym nalezy
zabezpieczy¢ korzenie. Gdy zajdzie konieczno$é podciecia korzeni, nalezy miejsca ciecia zabezpieczy¢
mascig typu Funaben oraz wykonac proporcjonalng redukcje korony drzewa.

e Prace zwigzane z zabezpieczeniem drzew na okres trwania inwestycji powinny wykonywac¢ osoby
posiadajace specjalistyczne wyszkolenie w zakresie pielegnacji i chirurgii drzew.

Lokalizacja nasadzen i sposdb sadzenia zgodnie z planem sytuacyjnym oraz przedmiarem robot.

Aby zapewni¢ wtasciwy przebieg wykonywania robdt wskazane jest powotanie inspektora nadzoru terenéw

zieleni.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.2 Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew polega na sprawdzeniu:

e zgodnosci realizacji nasadzen z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia skfadu
gatunkowego, odlegtosci sadzenia

e jakosci materiatu roslinnego zgodnego z normami PN-R-67022 i PN-R-67023

e opakowania, przechowania i transportu sadzonek

e wielkosci dotkéw do sadzenia

e zaprawienia dotkdw ziemig urodzajng

e prawidtowosci palikowania

e terminu sadzenia w zaleznosci od sposoby zabezpieczenia bryty korzeniowej

¢ wykonania prawidtowych mis przy sadzonkach

* mulczowanie mis

¢ podlewaniu sadzonek przez wykonawce do czasu odbioru prac
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Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:
e zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa

e okreslenia grubosci warstwy mulczowanych mis

e prawidtowosci osadzenia palikdw i wigzadet

¢ jakos¢ posadzonego materiatu

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.3. Jednostka obmiarowa — nasadzenia

Jednostka obmiarowga robét zwigzanych z nasadzeniem drzew jest:

— dla krzewéw - sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotdw po wykarczowanych
pniach, przed ich zasypaniem.

8.3. Odbidr robét zanikajacych z nasadzeniami

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew dotyczy:

e zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa

e okreslenia grubosci warstwy mulczowanych mis

e prawidtowosci osadzenia palikdow i wigzadet

¢ jakos¢ posadzonego materiatu

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena posadzenia 1 sztuki krzewu obejmuje:

— dostarczenie wymaganego materiatu roslinnego

— wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkow,

— posadzenie i podlanie rosliny

— pielegnacje drzew w okresie gwarancyjnym (zaleznie od okresu gwarancji inwestycji)

10. Przepisy zwigzane
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1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2.  PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3.  PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

5.  BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

7. Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego Zwigzek
Szkétkarzy Polskich, Warszawa 2008

8. Zalecenia dotyczace realizacji terendw zieleni Polskie Stowarzyszenie

Wykonawcéw Terendw Zieleni i Architektéw Krajobrazu ,Zielen Polska”

Krakéw 2007
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