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1. Celizakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zadania ,,Budowa hali
wielkopowierzchniowej wraz z parkingami — Etap | budowa parkingu”

Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, reprezentowana
przez: Zarzad Transportu Miejskiego w Kielcach

W przedmiocie zagospodarowania uwzgledniono:

° Budowe 80 miejsc postojowych

. Budowe drog manewrowych

° Budowa ciggéw pieszych

° Budowe kanalizacji deszczowej

° Budowe oswietlenia ulicznego i monitoringu wizyjnego.

. Przebudowe linii NN i SN

° Rozbidrke istniejgcej nawierzchni parkingu

° Budowe ogrodzenia

° Budowe elementéw matej architektury — fawek z koszami na smieci

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach :

= Jednostka ewidencyjna: 266101_1 Kielce

= Obreb: 0016; dziatki ewidencyjne numer: 15/5; 41/19; 41/21; 41/25; 41/30; 41/32;
41/35; 41/37; 41/51; 41/53; 41/56; 41/73; 41/74; 41/75; 41/76; 41/77; 41/78; 41/79;
41/80.

taczny obszar do zagospodarowania wynikajgcy z opracowania wynosi ok. 1,11ha.

Obszar oddziatywania zostat przedstawiony na projekcie zagospodarowania terenu kolorem
niebieskim.  Obszar  oddziatywania wynika z postanowien MPZT z dnia
25 lipca 2013 uchwata nr XLIX/857/2013.

Obrys projektowanej w |l etapie hali wielkopowierzchniowej pokazano podwdjng linig

zielona.
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1. Stanistniejgcy terenu
Teren przeznaczony pod realizacje zadnia, stanowi obecnie teren parkingu obstugujgcego

dworzec autobusowy. Teren czesciowo jest utwardzony i posiada nawierzchnie bitumiczna.
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2.2. Istniejace odwodnienie
Odwodnienie terenu odbywa sie powierzchniowo, poprzez wpusty uliczne do kanalizacji

deszczowej.

2.3. Istniejace uzbrojenie terenu

Na podstawie aktualnie wykonanych podktadéw geodezyjnych po zebraniu danych w terenie
stwierdza sie, w strefie projektowanych robét wystepowanie nastepujgcego uzbrojenia:

° podziemne linie NN, SN

. kanat deszczowy

° sie¢ wodociggowa

° podziemna sie¢ teletechniczna

2.4. Ocena stanu istniejgcej nawierzchni
Na podstawie wykonanych odwiertéw stwierdzono ze istniejgca konstrukcja parkingu
wykonana jest z betonu asfaltowego o grubosci 4,0cm potozonej na warstwie kruszywa o

grubosci 25cm. Nawierzchnia asfaltowa posiada widoczne liczne $lady napraw czgstkowych.

2.5. Warunki gruntowo-wodne

W celu sprawdzenia warunkow gruntowo-wodnych wykonano 13 odwiertéw geologicznych
o gtebokosci od 3,0 do 6,0m p.p.t..

Normowa gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla tego rejonu wynosi hz=1,0mppt.

W podfozu stwierdzono wystepowania nasypu niekontrolowanego (mieszanina pasku, gliny,
cegty oraz kruszywa) o migzszosci od 1,2 do 2,9m. Pod warstwg nasypu wystepuje warstwa
piasku gliniastego o grubosci 1,8m lub gliny o migzszosci od 0,8m do 2,0m lub warstwy
piasku Sredniego.

Wode gruntowa stwierdzono w otworach nr 2, 4,5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Woda gruntowa
wystepuje na poziomie od 2,3 do 5,4m

Whioski:

o W podtozu wystepuja grunty mineralne stabonosne, organiczne oraz nasypy
niekontrolowane

J Warunki wodne sg dobre.

J Z punktu widzenia Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiejz dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.2012,p0z.463) stwierdza sie ze na badanym

terenie wystepuja ztozone warunki gruntowe przy dobrych warunkach wodnych.




PROJEKT BUDOWLANY
TOM I — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. Projektant okresla kategorie geotechniczng inwestycji jako drugg.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W wyznaczonym obszarze terenu inwestycja stanowi¢ bedzie zadanie polegajace na

e Budowie 80 miejsc postojowych o nawierzchni z betonu.

e Budowe drég manewrowych o nawierzchni bitumicznej

e Budowa ciggow pieszych z kostki betonowej kolorowej

e Budowe kanalizacji deszczowej

e Budowe oswietlenia ulicznego i monitoringu wizyjnego.

e Przebudowe linii NN i SN

e Rozbidrke istniejgcej nawierzchni parkingu

e Rozbidrke istniejgcego ogrodzenia

e Budowe nowego ogrodzenia od strony ul. Gosiewskiego i 1-go Maja.

e Ustawienie elementdéw matej architektury — fawki z koszami na smieci.
Stanowiska parkingowe zaprojektowano o wymiarach 4x10m o nawierzchni z betonu

cementowego. Stanowiska postojowe usytuowane sg pod katem 45° w stosunku do drég
manewrowych. Spadek poprzeczny 2% w kierunku drég manewrowych. Drogi manewrowe
projektuje sie o szerokosci 7,5m o nawierzchni z betonu asfaltowego. Drogi manewrowe
zostaty wytukowane promieniem R=12m. Drogi manewrowe zaprojektowano o spadku
daszkowym 2%. Stanowska postojowe oraz drogi manewrowe zostang obramowane
kraweznikiem wystajgcym o wymiarach 15x30 posadowionych na tawie betonowej C12/15.
W celu zapewnienie obstugi komunikacyjnej dla pieszych zaprojektowano chodniki
o szerokosci 2,0m.

Od strony ulic Gosiewskiego oraz ulicy 1-go Maja projektuje sie ogrodzenie panelowe
o wysokosci 1,5m w rozstawie stupéw 2,0m.

Przy projektowanych chodnikach zaprojektowano 8 tawek z koszami na Smieci.

3.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmujg realizacje robét zwigzanych z budowg pierkingu.
Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejacego uzbrojenia uwidocznionego na
planie sytuacyjnym (rys. nr 2), muszg by¢ wykonane recznie,

z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci!
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3.1.1. Bilans robét ziemnych

~ wykopy 4330m*
— nasypy 100m?
— nadmiar gruntu 4230m*

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypdw lub innych prac kontraktowych
o ile badania laboratoryjne potwierdzg ich przydatno$¢ do danych robdt zgodnie

z PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne.”

3.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe obejmowac beda:

— Rozbidrke istniejgcej nawierzchni parkingu 3860m?
— Rozbiodrka kraweznika 600m
— Rozbidrka ogrodzenia 380m

Roboty rozbidrkowe zostang wykonane do 01.06.2019r. Materiat z rozbidrki zostanie
zagospodarowany przez Wykonawce zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012

Dz. U. 217 2017t,].

3.3. Uzbrojenie terenu

Wszystkie roboty zwigzane z uzbrojeniem muszg by¢ zgltoszone do wtasciciela sieci z

wyprzedzeniem 7 dni przed rozpoczeciem prac!

3.3.1. Przebudowa kanalizacji deszczowej

W zakres inwestycji wchodzi przebudowa kanalizacji deszczowej obejmujgca budowe 45
wpustow ulicznych, 13 studni betonowych @ 1200mm, @ 12 studni betonowych @ 1500mm
oraz separator substancji ropopochodnych @ 2740 mm. Odcinki kanalizacji deszczowej
nalezy wykonac¢ z rur PVC-U, klasy S, nie mniej niz SN8, o $rednicach: $160/4,7 $#200/5,9,
®315/9,2 $400/11,4 oraz #500/14,6 mm lub z rur gtadkosciennych PP, SN 10.

3.3.2. Przebudowa sieci kablowej SN

Przebudowa obejmowac bedzie:
Odkopanie istniejgce kable sredniego napiecia relacji:

- WRS Centralna p.8 - Sktadowa Hotel nr 845 - 3 x YHAKXs 1x120mm?2/HAKnFtA 3x120mm?
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- WRS Centralna p.10 - Dzierzynskiego nr 137 - 3 x YHAKXs 1x120mm?/HAKnFtA 3x120mm?

- WRS Centralna p.28 - Nowy Swiat 4 nr 655 - 3 x YHAKXs 1x120mm?

zostang utozone po nowej trasie w rurach ostonowych A160PS natomiast z uwagi na
zwiekszong odlegtos¢ zmienianej trasy kabla relacji WRS Centralna p.12 — Dworzec PKS nr
523, nalezy wykonaé¢ wstawke kablowa kablem typu 3xXRUHAKXS 1x120/50mm?. Proj. kabel
utozony bedzie w rurze ostonowej SRS @160 zgodnie z projektem zagospodarowania.
Ochrona mechaniczna kabla : Na odkrytych odcinkach kabel nalezy chroni¢ w rurach A160PS

oraz SRS160.

3.3.3. Budowa oswietlenia ulicznego

Projektuje sie oswietlenie za pomocg opraw oswietleniowych ledowych IP66 w Il
klasie ochronnosci. Oprawy ustawi¢ w kacie pochylenia 5°. Moc oprawy 48W 5000K.
Obudowa oprawy anodowana w kolorze stupa co gwarantuje dtugie lata eksploatacji bez
konserwacji. Projektuje sie zastosowanie wymiennych modutéow opraw, takich aby bez
uzycia narzedzi mozna je byto wymieni¢. W/w oprawy montowane bedg na stupach
aluminiowych o wysokosci 9,0m cylindryczno-stozkowych anodowanych na kolor
wybtyszczony uzgodniony z Inwestorem ( np. kolor stali nierdzewnej). Minimalna grubos¢
anody nie mniejsza niz 20g. Stupy powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie elestomerem
poliuretanowym do wysokosci 350mm, oraz dodatkowo zabezpieczone anty graffiti do
wysokosci 2,0m. Stupa przeliczono wytrzymatoséciowo dla Il strefy wiatrowej. Srednica stupa
przy podstawie minimum 176mm i grubos¢ scianki nie mniejsza niz 4mm. Wneka stupowa
usytutowana powinna by¢ na wysokosci 600mm i wyposazona w listwe umozliwiajgcg
zastosowanie zfacza stupowego. Ztgcza stupowe w Il klasie izolacji min. IP54 przygotowac do
podtaczenia dwdch lub trzech kabli zasilajgcych o przekroju 4x35mm2. Ztacza wyposazy¢ we
wkfadki topikowe 6A. Wszystkie stupy muszg by¢ przygotowane do podtgczenia uziemienia.
Projektowane stupy posadowi¢ nalezy na standardowych fundamentach fabrycznie
zaimpregnowanych (konce Srubowe ocynkowane zabezpieczone tulejkami
termokurczliwymi). Oprawy na stupach montowa¢ na wysiegnikach pojedynczych lub
podwdjnych aluminiowych anodowanych w kolorze stupa, podwyzszajacych zawieszenie
oprawy o 0,5m i dtugos¢ wysiegu 1,5m w kacie pochylenia 5°. Oprawy wewnatrz stupa
zasilone bedg przewodami YDY3x2,5mm2 uktadanymi w rurce ochronnej zapewniajacej Il
klase ochronnosci. Projektowane oswietlenie zasilone bedzie liniami kablowymi

YAKXs4x25mm2 + Fe/Zn25x4, ktére wyprowadzone beda z projektowanej szafy oswietlenia
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ulicznego SOU. Przy wyjsciu z rozdzielni oraz podejsciu do stupdéw kabel chroni¢ rurg
ochronng karbowang z tworzywa @75 do gtebokosci 0,6m. Projektowane lampy zapalane
beda wg. zaprogramowanego zegara astronomicznego synchronizowanego sygnatem GPS.
Rownolegle do kabli 0,1m ponizej kabla uktada¢ nalezy ptaskownik ocynkowany typu
Fe/Zn25x4mm, ktéry stanowi¢ bedzie uziom, podigczyé go nalezy do punkt PE tablicy
sterowniczej. Projektowane odcinki kabli uktada¢ w rowie kablowym o gtebokosci nie
mniejszej niz 80cm na warstwie piasku o grubosci nie mniejszej niz 10cm linig falistg z
zapasem 4% dtugosci wykopu. Pod drogami kabel uktadaé¢ w rurach ochronnych. Gtebokos¢
utozenia gérnej czesci rury minimum 1,1m. Przy szafie oswietleniowej, oraz przy podejsciu
do stupdw nalezy pozostawié¢ zapas kabla w ksztatcie litery Q o dfugosci 1m. Kable utozone w
ziemi nalezy wyposazy¢ w oznaczniki kablowe wedtug normy PN-93/E-01001/01. Na
skrzyzowaniach z podziemnym uzbrojeniem kable chroni¢ rurami ochronnymi @75 z
tworzywa a pod jezdniami i wjazdami na posesje rurami ochronnymi gtadkimi z tworzywa
(odporne na nacisk) wymiarze @75. Po utozeniu kabel nalezy zasypa¢ warstwa piasku o
grubosci nie mniejszej niz 10cm i warstwg gruntu rodzimego nie mniejszej niz 15cm.
Nastepnie na catej dfugosci trasy nalezy utozy¢ folie z tworzywa sztucznego w kolorze
niebieskim. Reszte rowu zasypac¢ rodzimym gruntem. Grunt w rowach kablowych nalezy
zagesci¢ zgodnie ze wskaznikiem 1,0 dla chodnikéw i 0,97 w trawnikach. Catos¢ robot

wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

3.4. Zielen

W zwigzku z planowang budowg ciggu pieszo-rowerowego zachodzi koniecznos$¢ wyciecia
okoto 43 drzew.

4. Bilans terenu

Zestawienie projektowanych powierzchni:

— Drogi manewrowe 3830m>
— Stanowiska postojowe 3325m’
— Chodniki 1730m’
- Zielerice 2215m?

RAZEM 11100m?
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5. Informacja o rejestrze zabytkow

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami objetymi ochrong zabytkdédw. Na dziatce
sgsiadujgcej zlokalizowany jest zabytek kosciét par. pw. Podwyzszenia Krzyza, nr rej.: 876 z
15.07.1976. Sasiadujacy z inwestycjg dworzec PKS wraz z jego uktadem komunikacyjnym

wpisany jest do ewidencji zabytkow.
6. Eksploatacja gérnicza

Teren przeznaczony na inwestycje nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego oraz

obszarach gérniczych.
7. Wptyw inwestycji na srodowisko

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach Natura 2000, ani w jej sgsiedztwie. Najblizej
inwestycji zlokalizowana jest Natura 2000 - Wzgdrza Checinnsko-Kieleckie PLH260041 - w
odlegtosci 3,97km.
Ze wzgledu na swoj zakres, budowa parkingu inwestycja nie wptynie negatywnie na
powyzsze formy ochrony przyrody. Zasieg prac ziemnych i budowlanych nie bedzie
ingerowat w/w obszar chroniony.

Faza realizacji
Inwestycja nie bedzie nadmiernie ucigzliwa na etapie budowy, dla w/w obszaru
podlegajgcego ochronie przyrody. Najwazniejszg funkcjg tego terenu jest ochrona wadd
powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem Sciekami bytowymi i
przemystowymi pochodzgcymi od pracownikdw i sprzetu pracujgcego na budowie. Sprzet
powinien by¢ sprawny, pozbawiony wyciekdw ptynéw eksploatacyjnych. Inwestycja nie
bedzie bezposrednio ingerowac¢ w wody powierzchniowe tego obszaru.

Faza eksploatacji
W zwigzku z uregulowaniem w trakcie budowy parkingu gospodarki sciekowej w tym rejonie,
inwestycja nie zmieni stanu czystosci wéd powierzchniowych i podziemnych w tym rejonie w
porownaniu do stanu istniejgcego. Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego

wplywu na podstawowg i najwazniejszg funkcje ochronng tego Obszaru.

8. Warunki bezpieczenstwa prowadzenia robét
Przy realizacji obiektu i pdZniejszej jego eksploatacji nalezy przestrzegac przepisdw ochrony
przeciwpozarowej i bhp, podanych w zarzgdzeniach:

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej /Dz. U. poz. 736 z 2017
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tekst jednolity/,

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
/Dz. U. Nr 109, poz. 719/

Rozporzadzenie M.K. oraz MGTiOS z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie BHP przy robotach
drogowych i mostowych /Dz. U. Nr 7 poz. 30/,

Rozporzadzenie MBIPMB z dnia 28 czerwca 1972r. w sprawie BHP przy robotach
budowlano-montazowych i rozbidrkowych /Dz. U. Nr 13 poz. 93/.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie BHP przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych. /Dz. U. Nr 80 poz. 912/.

Opracowat:
mgr inz. Marcin Watrobinski




