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PROJEKT BUDOWLANY
TOM Ill- KANALIZAJCA DESZCZOWA
»Budowa hali wielkopowierzchniowej wraz z parkingami - Etap | budowa parkingu”

Sanitarna Projektowat: | mgrinz. lwona Zalifiska upr. nr SWKI0057/P00S/07

Sprawdzit: mgr inz. Pawel Smiech upr. nr KL-56/2002

Data: Przedmiot rysunku: Skal 1 100 R ) 4
08.2018 Profil kanalizacji deszczowej. Czg$¢ 2. alail.500 ys. nr.
UWAGT:
1. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U. 94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie (pokazane
i opisane) stanowia integralna czes¢ firmy "Drogowa Pracownia Projektowa Jarosfaw Bialek i nie wolno ich uzyc ponownie,
reprodukowat i kopiowac bez pisemnej zgody wyzej wymienionej fimy.

2. Ze wgledu na charakter obiektu wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzic na budowie, a zaistniate niezgodnosci
pomiedzy projektem oudowlanym i pozostalymi branzowymi a stanem istniejacym nalezy
wyjasnic i uzgodnic z giéwnym projektantem

3. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowia integralng czesé niniejszego opracowania

4. Niniejsze opracowanie wykonane zostalo za pomoca licencionowanego oprogramowania AutoCAD LT.




