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Miejski Zarzad Drog w Kielcach wydaje warunki techniczne na odprowadzenie wéd

opadowych dla zadania pn.: ,Budowa hali wielkopowierzchniowej wraz z parkingami —
Etap | budowa parkingu” przy ulicy Czarnowskiej 12 w Kielcach.
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Wody opadowe zagospodarowaé na terenie inwestycji poprzez rozprowadzenie
po terenach zielonych, budowe obiektéw, umozliwiajacych retencje terenowa.
Nadmiar wéd opadowych odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej
na terenie inwestycji.

Zabrania sig¢ wprowadzania do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej woéd z wnetrza

budynkow (garaze, kottownie itp.).

Teren inwestycji nalezy ksztattowaé w sposéb niezaktocajgcy stosunkéw wodnych,

umozliwiajacy przejgcie wod powierzchniowych w ilosciach dotychczasowych oraz

uniemozliwiajgcy wylewanie sig wod opadowych na teren sasiednich dziatek.

Zaleca sig stosowanie miejsc postojowych z ptyt azurowych.

Uktad kanalizacji deszczowej zaprojektowaé w sposéb uniemozliwiajacy dostawanie

sie¢ do niej zanieczyszczen statych, piachu i substangji ropopochodnych w ilosciach

przekraczajacych dopuszczalne normy. Stosowa¢ wpusty z osadnikami.

W projekcie zamiescic:

- plan  zagospodarowania terenu z naniesionymi projektowanymi rzednymi
i kierunkami splywow, projekty konstrukcyjne wszystkich elementéw i obiektow
systemu odwodnienia,

- obliczenia hydrauliczne, wytrzymato$ciowe elementéw odwodnienia,

- bilans wéd opadowych, graficzne i tabelaryczne przedstawienie przynaleznej zlewni
z naniesionymi w kolorach obszarami o réznym wspdtczynniku splywu,

- opis stanu technicznego istniejacej kanalizacji deszczowe;.

W planie zagospodarowania terenu nalezy wyznaczy¢é miejsce na sktadowanie

$niegu.

Projekt nalezy opracowa¢ na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokosciowych,

z potwierdzeniem w terenie istniejacego uzbrojenia.

Projekt wraz z uzgodnieniami branzowymi przeditozyé do uzgodnienia Referatowi

Kanalizacji Deszczowej MZD.

10.W przypadku prowadzenia prac na terenach nienalezacych do inwestora, nalezy

uzyskac zgode wiasciciela i zamiescic ja w projekcie.

11.Warunki techniczne wazne sg trzy lata.
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