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Poziom porownawczy 255,00 m n.p.m.

zee,eJ Studzienka 600 osadnikowa
zee,ed Studzienka 600 osadnikowa

266,81 Studzienka 600 osadnikowa

Rzedna terenu projektowanego

265,61 | 266,97 | Studzienka 600 osadnikowa
264,25 | 266,99 Studnia betonowa DN 1500
265,61 | 266,97 | Studzienka 600 osadnikowa
264,36 | 266,92 Studnia betonowa DN 1200
265,50 | 266,86 | Studzienka 600 osadnikowa
264,36 | 266,92 Studnia hetonowa DN 1200
264,36 | 266,92 _Studnia betonowa DN 1200
265,43 | 266,79 | Studzienka 600 osadnikowa
264,36 | 266,92 _Studnia betonowa DN 1200
265,36 | 266,72 | Studzienka 600 osadnikowa

264,03 | 267,22 _Studnia betonowa DN 1500
265,80 | 267,16 | Studzienka 600 osadnikowa
264,03 | 267,22 _Studnia betonowa DN 1500
265,79 | 267,15 | Studzienka 600 osadnikowa
264,08 | 267,30 _Studnia betonowa DN 1500
265,63 | 266,99 | Studzienka 600 osadnikowa
264,08 | 267,30 _Studnia betonowa DN 1500
265,79 | 267,15 | Studzienka 600 osadnikowa
264,16 | 266,99 _Studnia betonowa DN 1500
265,73 | 267,09 | Studzienka 600 osadnikowa
264,16 | 266,99 _Studnia betonowa DN 1500
265,63 | 266,99 | Studzienka 600 osadnikowa
264,25 | 266,99 Studnia betonowa DN 1500

264,03 | 267,22 | Studnia betonowa DN 1500
265,76 | 267,33 | Studnia betonowa DN 1200
265,80 | 267,16 | Studzienka 600 osadnikowa
264,03 | 267,22 _Studnia betonowa DN 1500
265,76 | 267,33 | Studnia betonowa DN 1200
265,83 | 267,19 | Studzienka 600 osadnikowa

2,44 | 264,40 | 266,84 Studnia betonowa DN 1200
2,44 | 264,40 | 266,84 Studnia betonowa DN 1200
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,Budowa hali wielkopowierzchniowej wraz z parkingami - Etap | budowa parkingu”

Sanitama Projektowat: | mgrinz. Iwona Zalifiska upr. nr SWK/0057/P00S/07
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Sprawdzit: mar inz. Pawel Smiech upr. nr KL-56/2002

Data: Przedmiot rysunku:

.100 .
08.2018 Profil kanalizacji deszczowej. Czg$¢ 3. Skala:1 500 | Rys.nr 5
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UWAGI:
1. Projek jest chroniony Praviem Autorskim (Dz.U. 94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w ym projekcie (pokazane
i opisane) stanovii integralng czeS¢ firmy *Drogowa Pracownia Projeklowa Jarostaw Bialek” i nie wolno ich uzyc ponovine,
reprodukowat i kopiowat bez pisemne] zgody wyzej wymienione firmy.

2. Z wgledu na charakler obieklu wszystkie wymiary i rzgdne nalezy sprawdzic na budowie, a zaistniale niezgodnosci
pomiedzy projektem i pozostalymi branzowymi a stanem istniejacym nalezy
wyjasnit  uzgodnié z gléwnym projektantem

3. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowia inegralng czes niniejszego opracowania

4. Niniejsze opracowanie wykonane zostalo za pomoca licencionowanego oprogramowania AutoCAD LT.




