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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

zlecenia i umowa inwestora

projekt zagospodarowania terenu

wizja lokalna w terenie

obowigzujacej normy i przepisy budowy urzgdzen energetycznych PN-IEC 60364
N SEP-E-001:2008, PN-92/E-5003/04.

1.2. TEMAT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt oswietlenia zewnetrznego terenu
oraz monitoringu dla zadania ,,Budowa hali wielkopowierzchniowej wraz z parkingami — Etap |
budowa parkingu” przy dworcu autobusowym w Kielcach gdzie inwestorem jest Gmina Kielce,
Rynek 1, 25-303 Kielce, reprezentowana przez: Zarzad Transportu Miejskiego w Kielcach.

Zakresem opracowania objete zostaty roboty elektryczne zwigzane z tymi pracami, a
mianowicie:

- wykonanie wewnetrznych linii kablowych energetycznych,

- wykonanie rozdzielni sterowania oswietlenia oraz tablic rozdzielczych,
- montaz stupow oraz opraw do oswietlenia.

- zasilanie urzadzen zewnetrznych

- zasilanie obiektow nalezacych do kompleksu

- montaz kamer

- montaz urzgdzen do monitoringu

1.3. ZASIALENIE W ENERGI E ELEKTRYCZNA

Zasilanie projektowanych obiektow odbywacé sie bedzie ze stacji transformatorowej
przebudowywanej podczas rozbudowy dworca autobusowego w Kielcach, na etapie ktérego
wyprowadzono kable energetyczny stuzacy do zasilenia projektowanych urzadzen.

Rozdzielnice oswietlenia terenu stanowig izolacyjne obudowy zabudowane w typowych
obudowach z tworzywa termoutwardzalnego w Il klasie ochronnosci. W tablicach
bezpiecznikowych zabudowac nalezy zabezpieczenia gtowne. Wraz z kablami zasilajgcymi
uktada¢ bednarke typu Fezn 25x4mm?. Z rozdzielnicy wyprowadzi¢ obwéd zasilajacy instalacje
monitoringu. Wraz z kablami réwnolegle uktada¢ kable monitoringu wizyjnego w odlegtosci
0,5m. Podczas wykonywania inwestycji nalezy wystapic¢ z wnioskiem do PGE Dystrybucja S.A. o
wydanie warunkéw przytagczeniowych oraz podpisaé umowe na dostarczenie energii
elektryczne;.



1.4. OSWIETLENIE TERENU

Oswietlenie terenu zrealizowane bedzie poprzez montaz latarni ze zrodtami swiatta typu
LED w | klasie ochronnosci.

Latarnie oswietleniowe zabudowa¢ na fundamentach betonowych prefabrykowanych.
Potaczenie opraw pozwala na czesciowe zatgczenie oswietlenia. Zataczanie oswietlenia
odbywac sie bedzie wytgcznikami typu FR 301 zabudowanymi w tablicach TO lub ustawiane
€zasowo za pomoca zegara astronomicznego. W stupach zainstalowac tabliczki bezpiecznikowe
TB. Oprawy zabezpieczy¢ bezpiecznikami Jb=6A na tabliczkach TB. Oprawy wewnatrz stupa
zasilone beda przewodami YDY3x2,5mm? uktadanymi w rurce ochronnej zapewniajacej Il klase
ochronnosci. Projektowane oswietlenie zasilone bedzie liniami kablowymi YAKXs4x25mm? +
Fe/Zn25x4, ktére wyprowadzi¢ z proj. szaf oswietlenia. Przy wyjsciu z rozdzielni oraz podejsciu
do stupéw kabel chroni¢ rurg ochronng karbowang z tworzywa @75 do gtebokosci 0,6m.

Tablice wyposazy¢ zgodnie ze schematem ideowym zasilania. Dodatkowo zaprojektowano dwa
sposoby sterowania oswietleniem

- automatyczny

Do sterowania oswietleniem projektuje sie zegar astronomiczny oraz przetacznik 1-0-2 do
przetaczania sposobu pracy (reczny — 0 — automatyczny). Elementem wykonawczym bedzie
stycznik, pozwalajagcym na korzystanie z oswietlenia bez nadzoru administratora. W/w automat
zabudowac¢ nalezy w obudowie gérnej wyposazonej w zamek.

-reczny

Administrator posiadat bedzie klucze do obuddéw w ktérych zabudowany bedzie przetgcznik
rodzaju pracy umozliwiajacy przetaczenie reczne, automatyczne lub catkowite odtaczenie
oswietlenia.

Réwnolegle do kabli 0,dm ponizej kabla uktada¢ nalezy ptaskownik ocynkowany typu
Fe/Zn25x4mm, ktory stanowié¢ bedzie uziom, podtaczy¢ go nalezy do punkt PE tablicy
sterowniczej.

1.5. MONITORING OBIEKTU

Do monitorowania obiektu zaprojektowano kamery montowane na stupach
oswietleniowych. Kamery oraz urzadzenia stuzace do monitoringu nalezy tgczy¢ kablami typu
XZTKMXpw 5x2x0,5. Zestaw do monitoringu oraz szafe RACK wyposazong w urzadzenia do
monitoringu nalezy zamontowaé¢ w obudowach na terenie. Zasilenie wyprowadzi¢ ze ztacza i
wprowadzi¢ do szafy z urzadzeniami. Monitoring wizyjny ma na celu przede wszystkim
zapewnienie bezpieczenstwa, ograniczenie dewastacji obiektdéw i urzadzen technicznych, a co
za tym idzie zmniejszenie ponoszonych kosztow napraw i remontdw, a takze ograniczenie
kradziezy mienia pozostawionego bez ochrony.



1.6. SPOSOB UK£ADANIA KABLI W TERENIE

Zasilanie urzadzen zlokalizowanych w terenie wykonane bedzie kablami ziemnymi
uktadanymi w gruncie. Kable te uktadane bedg w rowach kablowych o gtebokosci nie mniejszej
niz 80cm na warstwie piasku o grubosci nie mniejszej niz 10cm linig falista z zapasem 4%
dtugosci wykopu. Przy wyjsciu ze ztacz, podejsciu do budynku oraz przy stupach
oswietleniowych zewnetrznych na kablach pozostawiany bedzie zapas kabla w ksztatcie litery Q
o dtugosci 1m. Kable utozone w ziemi wyposazone bedg w oznaczniki kablowe wedtug normy
PN-93/E-01001/01. Na skrzyzowaniach z podziemnym uzbrojeniem oraz pod jezdniami kable
chronione beda rurami ochronnymi typu DVK oraz SRS. Wraz z kablami rownolegle uktada¢
kable monitoringu wizyjnego w odlegtosci 0,5m.

1.7. OCHRONA OD PORAZEN

Tablice oraz ztagcza zaprojektowano w II-giej klasie izolacji. Zasilane obwody chronione sa
od porazen poprzez szybkie wytaczenie napiecia oraz Il-ga klase izolaciji.

1.8. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Zastosowano ochronniki klasy B+C, zainstalowane w tablicach SOU. Zaprojektowano
czterobiegunowe ochronniki przeciwprzepieciowe np. firmy Legrand (numer referencyjny
603953). Parametry techniczne ochronnikow to: limp=8 kA, Imax=60 kA, poziom ochrony Up-
1,2 kV (przy pradzie znamionowym In=5 kA), napiecie statej pracy Uc=320V. Zaciski
odprowadzajace ochronnikéw nalezy potaczy¢ z uziomem przewodem LgYzo 16 mm?.

1.9. WYKONANIE ROBOT

1. Wykopy pod fundamenty

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny
warunkow gruntowych.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca
sie wykonywanie wykopdw wasko przestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenia przed
osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy pod stupy
oswietleniowe zaleca sie wykonywa¢ mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na podwoziu
samochodowym. W obu przypadkach wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszania
naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.

2. Montaz stupow prefabrykowanych
Wykonanie i montaz stupéw zgodnie z wytycznymi wykonania montazu dla konkretnego
stupa. Fundament prefabrykowany powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu lub recznie na




10 cm warstwie betonu B-10 spetniajgcego wymagania PN-8S/B-0625G lub ubitego zwiru,
spetniajacego wymagania BN-66/8774-01. Przed zasypaniem fundamentu nalezy sprawdzi¢
rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego scianek stupéw i fundamentow.
Maksymalne odchylenie od poziomu nie powinno przekroczy ¢ 1:1500 z dopuszczalng tolerancja
rzednej posadowienia +2cm. Ustawienie stupa w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscia
+10 cm. Wykop nalezy zasypywac ziemia bez kamieni ubijajgc jg warstwami co 20 cm. Stopien
zageszczenia gruntu min. 0,95 wg BN-72/8932-01.

3. Montaz instalacji

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez odpowiednio wykwalifikowany personel
z zastosowaniem wtasciwych materiatow. Kwalifikacje personelu musza by¢ potwierdzone
swiadectwem kwalifikacyjnym zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89, p6z. 828). Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé za nastepstwa niezgodnosci wykonanych robét z Dokumentacja Techniczna
oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora Nadzoru.

1.10. STEROWANIE OSWIETLENIEM

W rozdzielnicach wykona¢ sterowanie oswietleniem terenu. Zatgczanie oswietlenia
odbywac¢ sie bedzie wytacznikami typu FR 301 badz automatycznie. Istnieje mozliwosé
sekwencyjnego zatgczenia opraw oswietleniowych w dowolnej kombinacji.

1.11. POMIARY ODBIORCZE INSTALACIJI

Po zakonczeniu wszystkich robot nalezy wykonac nastepujacy pomiary:
- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
- rezystanciji izolacji kabli i przewodéw,
- rezystancji uziemienia,
- natezenia oswietlenia.
Z przeprowadzonych pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty.

1.12. MATERIALY

Wszystkie przewody, aparaty i osprzet elektroinstalacyjny zastosowane w instalacji
elektrycznej musza spetnia¢ wymagania norm IEC odpowiednich dla danego wyrobu [
by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Kazda zamiana elementu wyposazenia musi by¢
zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru i uzyskac¢ akceptacje Projektanta. Parametry
techniczne okablowania i osprzetu jak: napiecie izolacji, przekrdj i typ musza by¢ zgodne z
Dokumentacja Techniczng i obowigzujacymi przepisami i normami IEC.

1.13. SPRZET



Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywac sprzetu i technologii wykonania
spetniajagcego wymagania bezpieczenstwa prac i gwarantujacego najwyzsza jakos¢ wykonania
robét oraz zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

1.14. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb okreslony
przez producenta.

1.15. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY W CZASIE PRAC WYKONAWCZYCH

- Roboty budowlane nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z projektem i pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi.

- Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadac¢ aktualne badania lekarskie. Nie
wolno zatrudnia¢ pracownikbw do danych robdt jezeli osoby te posiadaja
przeciwwskazania do wykonywania tych prac.

- Wykonywanie funkcji operatorow maszyn budowlanych o napedzie silnikowym np.
dzwigéw, podnosnikow, itp., jak rowniez urzadzen, takich jak spawarki moze by¢
powierzone tylko osobom o odpowiednich kwalifikacjach uzyskanych przed odpowiednia
komisja kwalifikacyjna.

- Pracownicy wykonujacy czynnosci na budowie powinni posiadac odziez ochronng i obuwie
oraz zabezpieczenia takie jak: kaski, okulary (w przypadku ciecia, wiercenia), maski
ochronne, fartuch, rekawice (w przypadku spawania), szelki i pasy narzedziowe (w
przypadku prac na wysokosci).

- Plac budowy nalezy ogrodzi¢ i odpowiednio oznakowac. Ogrodzenie wykonac tak, aby nie
stwarzato zagrozenia, oraz aby istniat wygodny dostep dla transportu dostarczajacego
materiaty budowlane. Ogrodzenie powinno mie¢ wysokosé min. 1,8 m.

- Sktad materiatdw wykona¢ w miejscu i w sposéb nie stwarzajacy zagrozenia.

- Rusztowania powinny by¢ przystosowane do przenoszenia obcigzen wymaganych przy
wykonywanych na nich robotach, powinny posiadaé wystarczajaca powierzchnie robocza
oraz powinny by¢ wykonane tak, aby praca na nich nie wymagata nadmiernego wysitku. W
przypadku rusztowan systemowych musza one spetnia¢ wymogi normowe.

- Na placu budowy nalezy stosowaé zabezpieczenia barierkami lub pokrywami
(tymczasowymi) dla wykopow, itp.

1.16. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Projektowang inwestycje nalezy zaliczy¢ do obiektéw, dla ktorych nie wystepuje potrzeba
ustalenia technicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wg rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 27.04.2012r. /Dz. U. z 2012r.
poz. 463/ - na podstawie oceny projektanta. Projektowana inwestycja jest zakwalifikowana do
pierwszej kategorii geotechnicznej, dla ktorej wystarcza jakosciowe okreslenie wtasciwosci
gruntu. Nie wystepuje potrzeba wykonania oceny aktualnych warunkéw geologiczno-



inzynierskich oraz ustalenia technicznych warunkow stanu posadowienia obiektu budowlanego.

Na terenie objetym projektem budowlanym wystepujg proste warunki gruntowe dla

inwestycji j.w.

1.17. UWAGI

1. Wytyczenia kabla w terenie nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej.

2. Po utozeniu kabli w ziemi nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej pomiar
geodezyjny kabli.

3.

N o ok

Po utozeniu i przysypaniu kabla ziemig wykona¢ pomiary rezystancji izolacji kabla.

Po wykonaniu uziemienia wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ badania instalacji.

Protokoéty z badan i pomiaréw przekazac¢ Inwestorowi.

Prace wykonac¢ zgodnie PN-IEC 60364, N SEP-E-001:2003, N SEP-E-004: 2004. PN-92/E-

05003/04.
8. Wszystkie roboty wykonac starannie i zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Opracowat:
mgr inz. Marek Alf
upr. SWK/0096/PWOE/14



2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:

Adres: Dziatki nr ewid. 15/5; 41/19; 41/21; 41/25; 41/30; 41/32; 41/35; 41/37; 41/51; 41/583;
41/56; 41/73; 41/74; 41/75; 41/76; 41/77; 41/78; 41/79; 41/80.

Inwestor: Gmina Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, reprezentowana przez: Zarzad Transportu
Miejskiego w Kielcach.

Opis:

1. Zakres robdt: Wykonanie oswietlenia terenu, wykonanie monitoringu, wykonanie zasilenia
obiektow zewnetrznych.

Kolejnos¢ prac:

- ustawienie stupow oswietleniowych

- montaz opraw oraz kamer

- wykonanie instalacji

- utozenie kabli oswietleniowych, kabli do obstugi monitoringu oraz kabli zasilajgcych

- wykonanie instalacji uziemiajacej

- montaz urzadzen rejestrujgcych

2. Istniejace obiekty budowlane:

- istniejace linie elektroenergetyczne niskiego i sredniego napiecia

- kanat deszczowy

- sie¢ wodociggowa

- podziemna sie¢ teletechniczna

3. Istniejace elementy zagospodarowania mogace stworzy¢ zagrozenie:

- istniejace linie elektroenergetyczne niskiego i sredniego napiecia

- kanat deszczowy

- sie¢ wodociggowa

- podziemna sie¢ teletechniczna

4. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wykonywanie robdt w poblizu ulicy

- montaz opraw oraz kamer na wysokosci

- praca pod napieciem.

5. Instruktaz pracownikow

Przed przystgpieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ z pracownikami szkolenie ogolne,
podstawowe i stanowiskowe z podkresleniem zasad BHP przy pracach szczegOlnie
niebezpiecznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne

Prace budowlane nalezy przeprowadzac zgodnie z przepisami norm PN-IEC-60364,

N SEP-E-004.

Opracowat:
mgr inz. Marek Alf
upr. SWK/0096/PWOE/14
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3. RYSUNKI TECHNICZNE

1 - Zagospodarowanie terenu

2 - Zagospodarowanie terenu kolizja SN
3 - Schemat oswietlenia terenu

4 - Schemat usuniecia kolizji

5 - Sposob uktadania kabli w gruncie
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Uwaga: Projektowane kable energetyczne ukatdac w rurach ostonowych
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UWAGI.
1. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U. 94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie (pokazane
= i opisane) stanowia integralna cze$é firmy *Drogowa Pracownia Projektowa Jaroslaw Bialek” i nie wolno ich uzyc ponownie,
reprodukowac i kopiowac bez pisemnej zgody wyzej wymienionej firny.
2. Ze wgledu na charakler obiektu wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzic na budowie, a zaistniale niezgodnosci
pomiedzy projekiem bud i pozostalymi branzowymi a stanem istniejacym nalezy

= wiyjasnié i uzgodnié z giéwnym projektantem.
3. Uwagi  opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projeklu stanowia inegralng czgs¢ niniejszego opracowania
4. Niniejsze opracowanie wykonane zostalo za pomoca licencjonowanego oprogramowania AuloCAD LT,
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UWAGA: Kable uktadac w rurach ostonowych
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UWAGI:
1. Prolokt est chironiony Prawen Autorsiim (DzU. 94.24.83). Wszysthie nformace zawarte v ym projekcie (pokazane
i opisaine) stanowia inegralng czesé fimy "Drogowa Pracownia Projeklowa Jaraslaw Biatek' | e wolno ich uzyc ponowe,
reprodukowat | koplowa bez pisemne] zgody “yzef wymienione] fimy.

2. Ze woledu na charakter obleklu wezystile wymiary | rzgdne nalezy sprawdzic na budowe, a zaistiate niezgodnosci
pomiedzy projekiem budawlanym i pozostalymi branzowymi a stanem istnieigeym nalezy
“osnie | uzgodnié 2 gidnym projektantern.

3. Uwagi  opisy zamieszezone w czesc rysunkowe projekiu stanowia integralng 6zgs¢ niniejszego opracowania,

4. Ninlelsze opracowanie wykanane zostato za pomoca licencionowanego oprogramaania AUtoCAD LT.




Tablica 2 - odlegtosci kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozonych bezposrednio a) >50

grunt 2) min. 3 cm w ziemi od innych urzadzen podziemnych >3
rodzimy Najmnicjsza dopuszezalna odleglosé [om] —
folia lub L . . kabli o napigciu znamionowym kabli o napieciu znamionowym [
ss i Un <30k 30KV <Un< 110KV U I T el
podziemnego - - . N
pionowa na pozioma przy pionowa na pozioma przy
skizyzowaniu zblizeniu skrzyzowaniu zblizeniu kabel asck -
min 35 cm 1 | Rurociagi wodociggowe, 25 + §rednica 25 + rednica 50 + srednica 50+ $rednica P
Sposoby ukladania kabli w zemi: éciekows:, gieplne, gazowe Turociagu rurociagu rurociagu Turociagu folia
L 2 gazami niepalnymi |
a) pojedynczy kabel kabel 2% E—
b) kable ulozone rownolegle 2 | Rurociggi z gazami uzgodnié z whaicicielem rurociagu, ale nie mniej niz w lp. 1 piasek % — %
¢) zalecany sposob ukladania kabli olejowych 110 kV i cicczami palnymi
3 | Zbiomiki z gazami nie mogy si¢ 200 nie moga sig uzgodni¢ z wias- rura ochr.
3,12 Glebokost lozenia kabli w ziemi i cicczami palnymi krzyzowaé krzyzowaé cicielem.ruroc.iq'-
Glgbokos¢ ulozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi & :le e mniey
do gornej powierzehni kabla, powinna wynosic co najmniej: niz 250 b)
- 100 cm - kabli o napigeiu znamionowym wyzszym niz 30 kV 4 Czqéci.podziemne liryli.i nie mogy sig 40 nie mogy s?g 100 Un>30kV-> 100
- 90 cm - kabli o napiceiu ym do 30 kV, utozonych na uzytkach rolnych napowictrznych (ustoj, krzyzowat krzyzowat f
- 80 cm - kabli o napigciu znamionowym wyzszym niz | kV lecz nie wyzszym niz 30 kV, podpora, edeipka) Un<30KkV->30 >100
ulozonych poza uzytkami rolnymi 5 Sciany budynkow i inne nie moga si¢ 50% nie moga sig 100 |<—>;
- 70 ¢m - kabli 0 napieciu znamionowym do 1 kV, ulozonych poza uzytkami rolnymi budowle, np. przyczotki, krzyzowaé kizyzowa 77777 777 ey
- 50 cm - kabli 0 napieciu znamionowym do 1 KV, ulozonych pod chodnikami, droga rowerowa, zwyjatkiem urzadzef e
przeznaczonych do oéwietlenia ulicznego, do oswictlenia znakow drogowych i sygnalizacji wyszezegOlnionych w
ruchu ulicznego oraz reklam itp. Ip.1234 foia - | 2% — -
Jezeli gl@bo!(oéci te ni§ mogy by¢ zachow‘ane, np. przy wprowadzeniu kabla dq budynku, pzy 6 | Skrajna szyna trakji 100- miedzy 250* 120- migdzy 250 kabel @m{
sklzyioqu{u lub obejsciu um}dzeﬁ podzwmgych, to (lif)puszczalne st ulozenie kabla na najmniejszej ostong kabla ostong kabla )
gl@bokosg}, Jed_nalf natym 0dcnlnl§u kabel n:alezy ghromc oslopq otaczajgeq. ) ) i stopa szyny; i stopg szyny; piasek 4 rura ochr. sls slg
Glgbokos¢ ulozenia kabla w miejscu skrzyzowania z drogami kolowymi, torami szynowymi, rzekami 50 - migdzy 80 - migdzy = A
iinnymi szlakami wodnymi powinna spetnia¢ wymagania wg 3.1.6.4,6.1.6.5,3.1.6.6. ostong kabla ostong kabla N o
a dnem rowu a dnem rowu ZE ==
3.1.3 Ukladanie warstwowe kabli odwadniajgcego odwadniajgcego =3 % % %
Df)pugzcza sig ukdadanie ka,bl,l 0 NapIgelu znat ‘y m dol30 KV bezp W ziemi, w déch lub 7 | Urzadzenia do ochrony wg PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. /‘; 5‘ 5 ;3:1
wigeej warstwach. Glebokos¢ ulozenia gornej warstwy kabli wg 3.1.2. budowli od wladowat W 2 ocdl -
Pionowa odleglos¢ migdzy warstwami kabli powinna wynosic co najmniej 15 cm. udowt odwyladowan ymagania ogotne.
Nie dopuszeza si warstwowego ukladania kabli o napigeiu znamionowym wyzszym niz 30 kV. amosferycznych
* Dopuszcza sig zmniejszenie odleglosci podanych w tablicy 2 pod warunkiem zastosowania oston
otaczajacych i uzgodnienia odstgpstwa z uzytkownikami obiektow.

Tablica 1 - Odleglosci migdzy ulozonymi bezposrednio w ziemi kablami nie nalezacymi do tej

samej linii kablowej 3.1.6 Skrzyzowania i zblizenia kabli migdzy soba i innymi obicktami
Najmniejsza dopuszezalna Iub przeszkodai nafuralnymi
dlegtose i obi 70w mnie & &
Lp. | Charakterystyka kabli krzyzujacych si i 2blizajych odleglos¢ [om] Rodzaj obiektu kizyzowanego Na_]l‘llm.EJSZﬂ vodlegiosc Dlugo?(cI ochrony }(abla
pionowa na pozioma przy pionowa na skizyzowaniu
skizyzowaniu zhlizeniu 3.1.6.2 Kable migdzy soba we tablicy | w micjscu skrzyzowania i na dugoéci
1| Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do | kV conajmic] 50 om w obie irony
z kable}mi 0 tym samym napigeiu znamionowym lub kablami 15 5* 3.1.6.3 Rurociag wg tablicy 2 uzgodni¢ z whasciciclem ale
sygnalizacyjnymi nie mniej niz powyzej )
2 | Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzadzen 5 i stvkad Un <30KkV - poza kraweznik i na du- folia Ty 2 T
oswictleniowych z kablami tego samego przeznaczenia mogsie stykac 2 kiawesmikiem Un< leV ) gosei co najmniej 50 cm w obie strony kabel 7 4 7772222777
3| Kable elektroenergetyczne o napigeiu znamionowym do 1 kV ; gg 2:: 23 Jdelf::;wu Un> 30KV - poza kraweznik  na dh- i
. A 4 25 3.1.6.4 Droga gosei co najmnigj 100 cm w obie strony piasek
z kablami elektroenergetycznymi o napigciu znamionowym Un>30kV h
1kV<Un<30kV kolowa z rowem odwad- ~100 em od jezdni poza rdw odwadniajacy lub nasyp drogi fura ochr.
4 | Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym 15 10 miajgeym lub - 80 cm od dna rowu i co mejrmnic] 100 em z kazdej strony
1kV < Un< 3}(1) KV zkablami tego samego przedziatu napig¢ T nasypem o — m m Skrzyzowania linii kablowych:
znamionowycl .1.6.5 Tor szynowy wg tablicy poza krawgdz rowu lub nasypu i na dfu- : : :
e RANE Y L a) z innymi kablami
5| Kableréznych uiytkownikéw o napiciu znamionowym ” gosci co najmniej 100 em z kazdej strony b)z drogs
do30kV 3.1.6.6 Rzeka niesptawna Un<30kV W migjscu wyjscia kabla spod wody od ¢) z torem kolejowym
. . . . . -50 em przy df. <20 m najnizszego do najwyzszego JOWY
6 | Kable zmufami innych kabli nie dopuszeza sig jakIp. 1-5 e . :
- powyzej 50 cm > 20m powodziowego poziomu wody
7 | Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym wyzszym Un > SQ lfv i co najmnicj 50 cm z kazdej strony
niz 30 KV z kablami tego samego przedzialu napie¢ 50 50 - co najmniej 100 cm
znamionowych
* zawyjatkiem p. 254
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