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Czesc¢ opisowa

1. Cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany dla zadania ,,Budowa

hali wielkopowierzchniowej wraz z parkingami — Etap | budowa parkingu”

2. Przeznaczanie i program uzytkowy obiektu budowlanego, dtugos¢ projektowanych
odcinkéw

2.1.  Zakres robét inzynieryjnych drogowych

2.1.1. Rozwiazanie przebiegu trasy w planie

W wyznaczonym obszarze terenu inwestycja polegac¢ bedzie na budowie parkingu. Stanowiska

parkingowe zaprojektowano o wymiarach 4x10m o nawierzchni z betonu cementowego.

Stanowiska postojowe usytuowane s3 pod katem 45° w stosunku do drég manewrowych.

Spadek poprzeczny 2% w kierunku drég manewrowych. Drogi manewrowe projektuje sie o

szerokosci 7,5m o nawierzchni z betonu asfaltowego. Drogi manewrowe zostaty wytukowane

promieniem R=12m. Drogi manewrowe zaprojektowano o spadku daszkowym 2%. Stanowska

postojowe oraz drogi manewrowe zostang obramowane kraweznikiem wystajgcym o

wymiarach 15x30 posadowionych na tawie betonowej C12/15.

W celu zapewnienie obstugi komunikacyjnej dla pieszych zaprojektowano chodniki o

szerokosci 2,0m.

Przebieg osi drog manewrowych nawigzano do projektowanego zagospodarowania dworca

PKS. Drogi manewrowe projektuje sie o dtugosci 295m oraz 122,90m

2.1.2. Rozwiazanie w profilu
Niwelete drég manewrowych zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcego terenu

oraz do projektowanego rozwigzania wysokosciowego dworca PKS.

— minimalny promien tuku wypukfego R=1500m
— maksymalne pochylenie niwelety i=1,51%
— minimalny spadek niwelety i=0,58%
3. Uktad konstrukcyjny obiektu, rozwigzanie budowlane i instalacyjno techniczne

Rozwigzania projektowe konstrukcji nawierzchni

3.1. Konstrukcja zwigzana z robotami inzynieryjnymi drogowymi
Konstrukcje nawierzchni drég manewrowych oraz miejsc postojowych wyznaczono w

oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
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sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 124 z 2016r).

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych
— beton cementowy C35/45 dyblowany i kotwiony, klasa ekspozycji 23cm
XF4/XM2;
— warstwa poslizgowa — gewtdknina z poliolefinow jako geosyntetyk
nietkany o wytrzym. 220/20 kN/m, przytwierdzona za pomocg kotkdow;

— podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym

C5/6; 20cm
— warstwa z mieszanki niezwigzanej C50/30 0/31,5 20cm
— warstwa z mieszanki niezwigzanej CNR 0/31,5 20cm

— georuszt tréjosiowy*

Suma 83cm
Konstrukcja nawierzchni drég manewrowych
— cm warstwa Scieralna z SMA8 PMB45/80-55; 4cm
— cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC WMS 16W; 6cm
— podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P; 10cm

— 20cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem

0/31,5; 20cm
— 20cm warstwa z mieszanki niezwigzanej C50/30 0/31,5 20cm
— 20cm warstwa z mieszanki niezwigzanej CNR 0/31,5 20cm

— georuszt trc')josiowy*

Suma 80cm

Konstrukcja chodnikéw.
— kostka betonowa kolorowa 8cm
— cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4; 5cm
— podbudowa zasadnicza z niezwigzanej mieszanki kruszywa famanego; 15cm
— warstwa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Cs/4 20cm
suma 48cm

) georuszt powinien posiada¢ nastepujgce parametry nie mniejsze niz:

sztywnosc radialna przy odksztatceniu 0,5% 390 kN/m;
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wspoétczynnik izotropii sztywnosci 0,80,
Efektywnos¢ wezta % 100;
Rozmiar szescioboku 80 mm.
Wszystkie materiaty uzyte na wykonanie konstrukcji powinny posiada¢ aprobate techniczng,

wydang przez uprawniong jednostke - Instytut Badawczy Drég i Mostow.

4, Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sagsiednie

Projektowane obiekty (cigg pieszo-rowerowy, zjazdy, rowy ziemne oraz przepusty):

- nie wymagajg dostaw wody i odprowadzania Sciekéw,

- nie  emituje  zanieczyszczen  gazowych, w tym zapachdéw, pytowych
i ptynnych, drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego

- nie wytwarzajg odpadow i innych zaktdcen

- nie wptywja na istniejgcy na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

- nie wptywaja na Srodowisko przyrodnicze zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
zgodnie z odrebnymi przepisami;

Zajetosc terenu. Obiekty zaprojektowano w obszarze MPZP

Zasieg obszaru oddziatywania. Obszar  oddziatywania  obiektu  miesci  sie

w catosci w liniach rozgraniczenia inwestycji.

Projektowane obiekty:

° zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie nie ogranicza zabudowy oraz nie zaktéca ochrony przeciwpozarowej na
dziatkach sasiednich

. zgodnie z Rozporzadzeniem  Ministra Infrastruktury z dn. 26.10.2005r
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie nie ogranicza zabudowy oraz nie zakidca
ochrony przeciwpozarowej na dziatkach sgsiednich

° zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z 9 listopada 2004 w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na sSrodowisko oraz
szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do

sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko nie jest zaliczana do
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przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko

zgodnie z Ustawg z dn. 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony srodowiska nie ograniczaj3
mozliwosci uzytkowania nieruchomosci sgsiednich w dotychczasowy sposéb. Nie
generuje emisji substancji, hatasu i wibracji.

zgodnie z Ustawg z dn. 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody nie jest realizowana na
terenie objetym ochrong przyrody

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007r
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku nie generuje hatasu.
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r
w sprawie poziomdéw niektérych substancji w powietrzu nie generuje poziomoéw
pytéw oraz gazéw,

zgodnie z Ustawg z dn. 18.07.2001r Prawo wodne nie zaktdca stosunkéw wodnych na
dziatkach sasiednich,

zgodnie z Ustawg z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
brak ograniczen wynikajacych z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i

zabytkow oraz dobr kultury wspoétczesnej.

Projektowana inwestycja nalezy do kategorii XXIl i XXVI obiektéw budowlanych.

Nadmiar mas ziemnych z wykopu zostanie zagospodarowany w obszarze budowy lub

wywieziony na wysypisko smieci.

Opracowat:

mgr inz. Marcin Watrobinski




PROJEKT BUDOWALNY
TOM Il - PROJETK ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
CZESC 1 — Drogowa

Czesc¢ rysunkowa

Numer

Przedmiot rysunku Skala
rysunku
1 Plan sytuacyjny 1:100
2 Profile podtuzne 1:100//1000
3 Przekroje normalno-konstrukcyjne 1:100




