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01 — Plan zagospodarowania terenu. Skala 1:500

02 — Plan zagospodarowania terenu — zlewnie. Skala 1:500

03 — Profil podtuzny kanalizacji deszczowej. Czgs¢ 1. Skala 1:100/500
04 — Profil podtuzny kanalizacji deszczowej. Cze$¢ 2. Skala 1:100/500
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07 — Schemat punktu wiaczenianr 1, 2, 3

08 — Schemat studni kanalizacji deszczowej Skd1 z klapg zwrotng



| CZESC OGOLNA
1.1. Inwestor
Inwestorem przedsigwzigcia jest Gmina Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, reprezentowana
przez: Zarzad Transportu Miejskiego w Kielcach.
1.2. Jednostka projektowa
DDROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA JAROSLAW BIALEK, ul. Ztota 23/312,
25-015 Kielce.
SANIPROJEKT, ul. 1-go Starowapiennkowa 42A/61, 25-112 Kielce
1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zewngetrznej kanalizacji deszczowej dla
dla zadania ,,Budowa hali wielkopowierzchniowej wraz z parkingami — Etap | budowa
parkingu”, jednostka ewidencyjna: 266101 1 Kielce, obreb: 0016; dziatki ewidencyjne
numer: 15/5; 41/19; 41/21; 41/25; 41/30; 41/32; 41/35; 41/37; 41/51; 41/53; 41/56; 41/73;
41/74; 41/75; 41/76; 41/77; 41/78; 41/79; 41/80.

1.4. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,

e Plan zagospodarowania w skali 1:500,

e Warunki techniczne wydane przez MZD w Kielcach,

e Obowigzujace normy, normatywy i literatura fachowa,

e Obowigzujace w Polsce regulacje prawne, a w szczegolnosci:

e ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z2003r., Nr 80, poz. 717),

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2016r, poz.
290 z p6zniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu

realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkow

wprowadzania $ciekoOw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 136, poz. 964),



e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz.U. Nr 233, poz. 1988

z pbézniejszymi zmianami).

Il CZESC SZCZEGOLOWA — ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zewngtrznej kanalizacji deszczowej
dla zadania ,,Budowa hali wielkopowierzchniowej wraz z parkingami — Etap | budowa
parkingu”, jednostka ewidencyjna: 266101_1 Kielce, obreb: 0016; dziatki ewidencyjne
numer: 15/5; 41/19; 41/21; 41/25; 41/30; 41/32; 41/35; 41/37; 41/51; 41/53; 41/56; 41/73;
41/74; 41]75; 41/76; 41/77; 41/78; 41/79; 41/80.
2.2. Zakres opracowania projektowanej inwestycji

Zakres opracowania projektowanej inwestycji obejmuje:

- przylacze kanalizacji deszczowej z terenéow utwardzonych z rur PVC-U, klasy S, SN8 ze
$cianka litg jednorodng o $rednicach:
- $160 x 4,7mm z rur PVC-U, klasy S, SN8 ze §ciankg litg jednorodna,
- $200 x 5,9mm z rur PVC-U, klasy S, SN8 ze $ciankg lita jednorodna,
- $250 x 7,3mm z rur PVC-U, klasy S, SN8 ze $ciankg litg jednorodna,
- (315 x 9,2mm z rur PVC-U, klasy S, SN8 ze $ciankg litg jednorodna,
- $400 x 11,7mm z rur PVC-U, klasy S, SN8 ze $ciankg litg jednorodna,
- $500 x 14,6mm z rur PVC-U, klasy S, SN8 ze $ciankg litg jednorodna.

2.3. Zewnetrzna kanalizacja deszczowa
2.3.1. Opis kanalizacji deszczowej z terenow utwardzonych
- place i parkingi

Odwodnienie z placéw i parkingéw projektuje si¢ z rur PVC o $rednicach:
- $160 x 4,7mm z rur PVC-U, klasy S, SN8 ze §ciankg lita jednorodna,
- $200 x 5,9mm z rur PVC-U, klasy S, SN8 ze §ciankg litg jednorodna,
- $250 x 7,3mm z rur PVC-U, klasy S, SN8 ze $ciankg litg jednorodna,
- (315 x 9,2mm z rur PVC-U, klasy S, SN8 ze §cianka litg jednorodna,
- $400 x 11,7mm z rur PVC-U, klasy S, SN8 ze $ciankg litg jednorodna,
- $500 x 14,6mm z rur PVC-U, klasy S, SN8 ze $cianka litg jednorodna,



Wody opadowe odprowadzane beda poprzez projektowane studnie do istniejgcej komory
kanalizacji deszczowej oznaczonej na mapie symbolem [pkt wt 4]. Na projektowanym
przylaczu kanalizacji deszczowej z terendw utwardzonych zaprojektowano studnie betonowe
?¥1200mm i @1500mm.

Pojemno$¢ retencji uktadu kanalizacji deszczowej wynosi 85 m®, co stanowi ponad 80%

catkowitej pojemnosci uktadu.

2.3.3. Okreslenie miarodajnego nat¢zenia deszczu
Q=300 I/s ha

2.3.4. Obliczenie ilosci wod opadowych z terenéw utwardzonych
Przeptyw obliczeniowy (p obliczono z ponizszego wzoru zgodnie z normg PN-92/B-07107:
go= Y*A*Q [1/s]
gdzie:
¥=0,9 — przyjety wspotczynnik sptywu dla nawierzchni betonowej i asfaltowe;j
(drogi manewrowe, stanowiska postojowe, chodniki);
Q=300 I/s ha =0,03 [I/sm?]

A- powierzchnia [m2]

Op2= 4952 m?x 0,9 I/sm? x 0,03 = 133,704 I/s
gD1 = 133,704 I/s

2.3.6. Obliczenie ilosci wod opadowych z terenéw zielonych

Przeplyw obliczeniowy qp obliczono z ponizszego wzoru zgodnie z normg PN-92/B-07107:
o= ¥*A*Q [I/s]

gdzie:

Y = 0,1 - przyjety wspotczynnik sptywu dla terenow zielonych

Q=300 I/s ha =0,03 [I/sm2]

A — powierzchnia [m2]

Q2= 2099 m? x 0,1 I/sm? x 0,03 = 6,297 I/s
aD2 = 6,297 I/s




2.3.7. Obliczenie sumarycznej ilosci wod opadowych
Przeptyw obliczeniowy gD obliczono z ponizszego wzoru zgodnie z normg PN-92/B-07107:

qD=P*A*Q [I/s]
gdzie:
¥,= 0,9 — przyjety wspotczynnik sptywu dla nawierzchni betonowej i asfaltowej
(drogi manewrowe, stanowiska postojowe, chodniki);
Y,= 0,1 — przyjety wspotczynnik sptywu dla terenu zieleni;
Okreslenie miarodajnego natezenia deszezu: Q=300 1/s ha =0,03 [I/sm?];

A - powierzchnia [m?]

1= 4952 m?x 0,9 l/sm? x 0,03 = 133,704 I/s
g2 =2099 m?x 0,1 I/sm®x 0,03 = 6,297 I/s
Y. gD = 140,001 I/s

2.3.8. Obliczenie ilosci wod opadowych dla poszczegélnych zlewni

Obliczenie zlewni — teren utwardzony o nawierzchni betonowej i asfaltowej
(drogi manewrowe, stanowiska postojowe, chodniki)
. gmin gmiar gmax v F Qmin Qmiar Qmax Qmax
Pozycja )
[Usha] | [Vstha] | [Vs-ha] [ha] [l/s] [1/s] [l/s] [V/min]
Kostka brukowa —
. . 15 77,21 300 0,9 0,4952 6,6852 34,41095 133,704 481334,4
drogi parking place
Obliczenie zlewni — teren zielenca
. gmin gmiar gmax v F Qmin Qmiar Qmax Qmax
Pozycja .
[Vsha] | [Vstha] | [Vsha] [ha] [I/s] [/s] [I/s] [I/min]
Zieleh 15 77,21 300 0,1 0, 2099 0,31485 1,6206379 6,297 22669,2
504003,6
z

Dla okreslonych zlewni ustalono wspotczynniki sptywu w zaleznosci od rodzaju terenu:

— dla zlewni, gdzie teren jest utwardzony o nawierzchni betonowej i asfaltowej (drogi
manewrowe, stanowiska postojowe, chodniki) przyjeto wspotczynnik sptywu ¥ = 0,9,

— dla zlewni, gdzie sg tereny zieleni przyjeto wspotczynnik sptywu W = 0,1.



Dla okre$lonych zlewni ustalono wspotczynnik opdznienia dlan=6 %=1

Minimalny sptyw wod deszczowych:

- Natezenie deszczu qmin = 15dm?/s-ha
Minimalny sptyw obliczono ze wzoru:
Qmin= ?-¥ -qpin -F [dm*/s]

gdzie:

? - wspotczynnik opdznienia
Y - wspotczynnik sptywu powierzchniowego zalezny od rodzaju powierzchni

F — powierzchnia zlewni [ha]

Miarodajny spltyw wéd deszczowych obliczono ze wzoru:
Qmiar= ?-¥ -qmiaF [dm®/s]

- Natezenie deszczu przyjeto dla deszczu o czasie trwania 15min,

Przyjeto obliczeniowe natezenie odpltywu qmiar = 77,21dm3/s-ha

Maksymalny sptyw wod deszczowych obliczono ze wzoru:
Qmax= ? ¥ -qmaxF [dm?/s]

- Natezenie deszczu przyjeto dla deszezu nawalnego qmax= 300dm?®/s-ha

Sumarycznie (zlewnia 1) gs= 55,22dm?*/s

Z powyzszych obliczen mozna wywnioskowac, ze mniej wigcej na rok, w czasie nawalnego
deszczu z powierzchni zatozonej zlewni ilos¢ wod odprowadzonych powierzchniowo na
tereny zielone wynosi g= 55,22dm®s = 3313dm*/min — odptyw minutowy

Sumarycznie (zlewnia 2) gs= 2,95dm?%/s

Z powyzszych obliczen mozna wywnioskowa¢, ze mniej wigcej na rok, w czasie nawalnego
deszczu z powierzchni zatozonej zlewni ilos¢ wod odprowadzonych powierzchniowo na
tereny zielone wynosi:

q= 2,95dm?*/s = 177dm*/min — odptyw minutowy

Sumarycznie (zlewnia 3) gs= 7,40dm?%/s

Z powyzszych obliczen mozna wywnioskowac, ze mniej wigcej na rok, w czasie nawalnego
deszczu z powierzchni zatozonej zlewni ilo$¢ wod odprowadzonych do istniejacej kanalizacji
deszczowej w drodze.

q= 7,40dm*/s = 444dm*/min — odptyw minutowy



2.3.9. Miejsce skladowania $niegu

Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano kilka miejsc sktadowania $niegu

o lacznej powierzchni 446,2376 m?.

2.3.10. Opis zastosowanych materialow i rozwigzan projektowych

Wody opadowe z terenéw utwardzonych odprowadzone beda projektowana kanalizacja
deszczowa z rur PVC-U, klasy S, SN8, o srednicach: @160/4,7 ¥200/5,9, ¥250/7,3, ¥315/9,2,
?400/11,4 oraz $500/14,6 z rur PVC-U, klasy S, SN8 ze $ciankg litg jednorodna, poprzez 13
studni betonowych kanalizacji deszczowej @1200mm oraz 12 studni betonowych kanalizacji

deszczowej @1500mm do istniejacej kanalizacji deszczowej.

2.3.11. Rury

Przytacze kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC-U, klasy S, SN8, taczonych
za pomocg kielichéw z uszczelka gumowa.

Trasy projektowanego kanalizacji deszczowej z dachow budynku oraz z terenow
utwardzonych - parkingéw pokazano na rysunku zagospodarowania, a wysokosciowo na

profilach podtuznych kanalizacji deszczowe;j.

2.3.12. Separator substancji ropopochodnych

W celu oczyszczenia wod opadowych i roztopowych z substancji ropopochodnych przed
odprowadzeniem ich do sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano separator substancji
ropopochodnych z by-passem. Parametry separatora:

Przepustowos¢ nominalna: 1501,

Przepustowos$¢ maksymalna: 150 1/s,
Pojemnos$¢ osadnika 25101.

Separator 0znaczono na mapie symbolem [Sep].

Separator koalescencyjny jest urzadzeniem przeznaczonym do usuwania ze $ciekOw
deszczowych substancji ropopochodnych oraz zawiesiny ogdlnej. Zbiornik separatora winien
by¢ wykonany z betonu klasy min. C40/50 o konstrukcji monolitycznej, gwarantujacej
szczelno$¢ urzadzenia, zwienczony ptyta pokrywowa z wlazem kl. D400. Separator powinien
mie¢ ksztalt stojacego walca. Zbiornik separatora powinien by¢ wykonany z betonu
wykazujgcego odpornos¢ chemiczng. Zbiornik musi posiada¢ mozliwos¢ jego podwyzszenia

poprzez zastosowanie nadbudowy z betonowych krggéw prostych, stozkowych, phyt



redukcyjnych 1 pokrywowych, w celu dostosowania wtazu do projektowanej rzednej terenu.
Do przenoszenia oraz odpowiedniego montazu urzadzenia powinno si¢ wykorzystywac
uchwyty transportowe, bedace elementem wyposazenia urzadzenia. Wlot do separatora
posiada zasyfonowanie wraz z deflektorem. Urzadzenie wyposazone we wkiad
koalescencyjny wykonany z pianki poliuretanowej zamontowanej na odptywie z separatora.
Urzadzenie musi posiada¢ automatyczne zabezpieczenie przed niekontrolowanym wyptywem
substancji ropopochodnych w postaci zamknigcia plywakowego. Separator powinien
zapewnia¢ skuteczno$¢ oczyszczania Sciekow z substancji ropopochodnych do wartosci nie
wiekszej niz 5 mg/l przy czym sprawno$¢ oczyszczania urzadzenia powinna wynosi¢
minimum 99,88%. Montaz i zabudowe separatora nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa, oraz zaleceniami producenta. W tym celu nalezy ustali¢ z dostawca urzadzenia
warunki zabudowy dla danych warunkéw gruntowych 1 glgbokos$ci posadowienia urzadzenia.
W przypadku checi zastosowania innego niz powyzsze rozwigzania, nalezy stosowad
materiaty o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i przedstawi¢ stosowne

dokumenty projektantowi i inspektorowi nadzoru w celu zatwierdzenia.

Separator substancji ropopochodnych informacje ogolne
Materiat Beton zbrojony | -
Dodatkowa powloka niewymagana -
Przepustowo$¢ nominalna 15 I/s
Przepustowos$¢ maksymalna 150 I/s
Pojemnos¢ separatora 2520 I
Pojemnos¢ osadnika 2510 I
Pojemnos¢ gromadzenia ropopochodnych/thuszczu 628,3 I
wymiary
Srednica wewnetrzna 2000 mm
Srednica zewnetrzna 2300 mm
Wysokos¢ catkowita 2860 mm
Masa catkowita 10300 kg

2.3.13. Studnie kanalizacji deszczowej

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy zamontowaé 13 studni
kanalizacyjnych betonowych #1200 mm oraz 12 studni kanalizacyjnych betonowych @1500

mm .



Uwaga:
1.Nalezy sprawdzi¢ na placu budowy stan techniczny istniejacej komory oznaczonej na mapie

[Pkt wi 4]. W przypadku zlego stanu technicznego nalezy wykona¢ jej renowacj¢ lub

wymieni¢ na nowa.

2.3.14. Wopusty uliczne

Dla ujecia wod opadowych i roztopowych z drég zaprojektowano typowe wpusty uliczne
wykonane z osadnikami. Wpusty nalezy polaczy¢ ze studzienkami przy pomocy rur PVC @ 160
mm. Wpusty nalezy utozy¢ na podsypce min. 10 cm. Zwienczeniem kazdego wpustu bedzie
zeliwny uliczny wpust Sciekowy kotlierzowy, klasy D400, ustawiony na ptycie pokrywowej i

zelbetonowym pierscieniu odcigzajacym.

2.3.15. Usytuowanie i uktad wysokosciowy
Uksztaltowanie terenu pozwala na grawitacyjne odprowadzenie S$ciekéw deszczowych
do istniejacej komory kanalizacji deszczowej [Pkt wt 4]. Szczegétowa trasa i wysokosci

prowadzenia odwodnienia zostata przedstawiona na rys. 01- 02, a wysokos$ciowo na rys. 03-07.

2.3.16. Trasy przewodow kanalizacyjnych

2.3.16.1. Sposéb wykonywania robot ziemnych i opis konstrukeji

Przewiduje si¢ wykona¢ wykopy pod projektowane przytacza kanalizacji deszczowej przy uzyciu
sprzetu mechanicznego wykonujagc wykopy wasko przestrzenne. Przyjeto 30% wykopow
przylacza wykona¢ sprzgtem mechanicznym, 70% — recznie. W miejscach skrzyzowan
Z istniejagcym uzbrojeniem oraz na wiaczeniu do istniejacych ciggéw roboty wykonac rgcznie.
Przy wykonywaniu wykopow nalezy zapewni¢ stateczno$¢ §$cian wykopu, albo przez nadanie
odpowiedniego ksztaltu $cianom wykopu — przy wykopach nieodeskowanych, albo przez
odpowiedniag obudow¢ — przy wykopach o $cianach pionowych. Obudowa ta powinna by¢
polaczona z rozparciem $cian i dostosowana do warunkéw gruntowych i glebokosci wykopu.

Wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi 1 oznakowac.

2.3.17. Posadowienie kanalu

Projektowane przylacza kanalizacji deszczowej z dachow 1 terenow utwardzonych wykonac
z rur PVC-U, klasy S, SN8, o s$rednicach: ©160/4,7 ©200/5,9, ©¥315/9,2 ©¥400/11,4 oraz
¥500/14,6 ze S$cianka lita jednorodng aczonych za pomoca kielichdw z uszczelka gumowa.



Bose konice po przycieciu nalezy oczysci¢ z zadziordw, zukosowaé 1 przed wsunigciem

posmarowa¢ srodkiem poslizgowym na bazie silikonu.

2.3.18. Préby szczelnosci przylaczy kanalizacji deszczowej

Probe szczelno$ci na eksfiltracje poszczegolnych odcinkéw przylaczy kanalizacji deszczowej
nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN-1610.

Badanie szczelnosci kanaléw i studni kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem
wody. Probe szczelnosci przeprowadzamy w obecnosci przedstawiciela firmy uzytkujacego dang
sie¢. Wymagania dotyczace badan sg spetnione, jezeli ilo§¢ dodanej wody nie przekracza:

0,15 I/m? w czasie 30 minut dla kanatéw kanalizacyjnych

0,15 I/m? w czasie 30 minut dla kanaléw wraz ze studniami kanalizacyjnymi

0,40 I/m* w czasie 30 minut dla studni kanalizacyjnych

(m? odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej)

W czasie trwania proby szczelnosci na eksfiltracje nie powinien nastgpi¢ ubytek wody
W badanym odcinku kanalu. W trakcie trwania proby wszelkie odgatezienia nalezy zaslepi¢ oraz
dokonywac¢ kontroli ztaczy, §cian przewodu studzienki kanalizacyjne;j.

Po pomyslnie wykonanej probie przylacza kanalizacji deszczowej nalezy przed zasypaniem
zglosi¢ do odbioru technicznego u administratora sieci oraz do jednostki geodezyjnej celem
inwentaryzacji powykonawczej 1 naniesienia na mapie geodezyjnej. Z kazdej proby szczelno$ci

nalezy sporzadzi¢ protokot.

3.0. Wytyczne wykonania i odbioru robot

e Zewngtrzna kanalizacja deszczowa z dachow oraz z terenéw utwardzonych winny by¢
poddane inwentaryzacji geodezyjnej przed zasypaniem wykopu.

e Prace wykona¢ zgodnie z warunkami wykonania i odbioru, robot zwracajac uwage na
bezpieczenstwo pracy.

e Montaz i uktadanie rurociggéw wykonac¢ zgodnie z instrukcja producenta rur.

e Wszelkie napotkane w trakcie robdt niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie
terenu, natychmiast zglosi¢ Inspektorowi Nadzoru.

e Przy odbiorze przylaczy kanalizacji deszczowej nalezy sprawdzi¢: jako$¢ uzytych
materialow, staranno$¢ wykonanych potaczen, wymiary, rzgdne, prostolinijno$¢ osi

w planie oraz przeprowadzi¢ probe szczelnosci.



Czesci sktadowe przytaczy kanalizacji deszczowej wymagajace zabezpieczenia
antykorozyjnego oraz zewnetrzne powierzchnie murowane, betonowe nalezy izolowac
materiatami bezpiecznymi ekologicznie.

Zaprojektowane przytacza kanalizacji deszczowej z dachdéw oraz z terendw
utwardzonych nalezy wykona¢ z materiatbw dopuszczonych i atestowanych przez
wiasciwe instytucje panstwowe do tego uprawnione

W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych probleméw realizacyjnych w trakcie
wykonywania robot, decyzje o sposobie ich rozwigzania beda podejmowane w ramach

nadzoru autorskiego.

4.0. Uwagi koncowe

1.

Wszystkie zastosowane materialy 1 urzadzenia musza posiada¢ stosowne aktualne
dokumenty potwierdzajace, jakos¢ i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Calo$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi budowy i odbioru
robot budowlano — montazowych oraz zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producenta
rur. Cato$¢ robot prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i normatywami, przy
zachowaniu rezimu technologicznego i1 obowiazujacych przepisow BHP i p.poz. oraz
pod statym nadzorem oséb posiadajacych stosowne uprawnienia.

Przyjete w projekcie urzadzenia 1 materialy moga by¢ zastgpione innymi,
spelniajacymi warunki techniczne oraz posiadajacymi atesty i certyfikaty jakosci.

W trakcie wykonywania robot budowlanych istniejacy kanat cieplny nalezy
zabezpieczy¢.

Przyjete w projekcie urzadzenia 1 materialy moga by¢ zastgpione innymi,

spelniajacymi warunki techniczne oraz posiadajacymi atesty i certyfikaty jakosci.
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Kielce, dn. 17.08.2018

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r. poz. 290) niniejszym oswiadczam, ze projekt wykonawczy zewngtrznej
kanalizacji deszczowej dla zadania ,,Budowa hali wielkopowierzchniowej wraz z parkingami
— Etap I budowa parkingu”, jednostka ewidencyjna: 266101 _1 Kielce, obreb: 0016; dziatki
ewidencyjne numer: 15/5; 41/19; 41/21; 41/25; 41/30; 41/32; 41/35; 41/37; 41/51; 41/53;
41/56; 41/73; 41/74; 41/75; 41/76; 41/77; 41/78; 41/79; 41/80 zostal sporzadzony zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Iwona Zalinska mgr inz. Pawet Smiech
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