St. trafo
Sktadowa Hotel nr 845

WRS Centralna p.8
Istn. kable SN relacji WRS Centralna p.8 - Skiadowa Hotel nr 845
o BxYHARKSIXDOmmHAKNFGA3A20m*
odkopac na odcinku 105m przelozy¢ po nowej trasie
w rurach ostonowych A 160 PS
St. trafo
WRS Centralna p.10 Dzierzynskiego nr 137
Istn. kable $N relacji WRS Centralna p.10 - Dzierzyniskiego nr 137
3% YHAKXs 1x120mm?/HAKnFtA 3x120mm?
T odkopaéna odeinku 105m przetozyd po nowej trasie T
w rurach ostonowych A 160 PS
St. trafo
WRS Centralna p.28 Nowy Swiat 4 nr 655
Istn. kable SN relacji WRS Centralna p.28 - Nowy Swiat 4 nr 655
o 3xWHASLA2OMW®
odkopac na odcinku 105m przetozy¢ po nowej trasie
w rurach ostonowych A 160 PS
St. trafo
Dworzec PKS nr 523

~, , »
o Proj. wstawka kabli SN 3 x XRUHAKXs 1x120mm?

Dworzec PKS nr 523
3 X YHAKXs 1x120mm?/HAKnFtA 3x120mm?

WRS Centralna p.12
Istn. kable SN relacji WRS Centralna p.12 - X ﬁx ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
%

Lt=52m, Lc=62m w rurze SRS § 160 L=52m

Proj. mufa SN nr 1
93-A8 620-1

Proj. mufa SN nr 2
93-FS 236-3BL

PROJEKT WYKONAWCZY
TOM II- Projekt architektoniczno - budowlany
Czes¢ 3 - Elektryczna

"Budowa hali wielkopowierzchniowej wraz z parkingami - Etap | budowa parkingu”

Elektryczna Projektowal: | mgrinz. Marek Aff upr nr SWK/0096/PWOE/14

Opracowat: mgr inz. Andrzej Szczykutowicz

Sprawdzita: mgr inz. Jarostaw Kolera upr nr KI-214/93

Data: Przedmiot rysunku:

07.2018 Schemat usunigcia kolizji Skala: - - - = | Rys.nr: 4

UWAGI
1. Projekt est chroniony Prawem Autorskim (DU 94.24.83). Wiszystke informacie zawarte w tym projekcie (pokazane
i opisane) stanowia Integraing cze<e fitmy "Drogowa Pracownia Prolektowa Jarostaw Blale” i e wolno ich uzyc ponownle,
reprodukowat | koplowac bez pisemne] zgody wyze] wymlenione fimy.
2. Ze wgledu na charakler oblektu wszystkie wymiary | zedne naley sprawdzic na budowie, a zaistniate niezgodnosci
poriedzy projekiem budowtanym | pozostalymi branzowyni a staner istiefacym nalezy
wylaénic i uzgodnic z giownym projekdantem

3. Uniagi  opisy Zamieszezone w czescirysunkowej projekiu stanowig inegraing czes¢ niniejszego opracowania
4. Ninlejsze opracowanie wykonane zostato za pomoca licencjonowanego oprogramowania AutoCAD LT,




