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Opis techniczny
Projekt stalej organizacji ruchu dla zadania:
s»Budowa hali wielkopowierzchniowej wraz z parkingami — Etap 1

budowa parkingu”

1. Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.1260 -j.t.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U.2017.784 j.t.);

® Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U.
2002 nr 170 poz. 1393);

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych
warunkéw  technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U.2003.220.2181 zat.);

o Szczegblowe warunki techniczne dla znakoéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Zatacznik nr
1-4 do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Zatacznik do nr-u 220, poz. 2181 z
dnia 23 grudnia 2003 r.);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 124, 2016r.);

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2017.1089 ).

2. Temat opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu parkingu dworca
autobusowego przy ul. Czarnowskiej 12 w Kielcach. Parking zlokalizowana jest na dziatki nr
ewid. : 15/5; 41/19; 41/21; 41/25; 41/30; 41/32; 41/35; 41/37; 41/51; 41/53; 41/56; 41/73; 41/74;
41/75; 41/76; 41/77; 41/78; 41/79; 41/80, obreb 0016
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Projekt opracowano dla potrzeb realizacji zadania pn.: "Budowa hali

wielkopowierzchniowej wraz z parkingami — Etap I budowa parkingu ".

3. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzily nastgpujace czynnosei:
e Wykonanie inwentaryzacji istniejacego oznakowania drég w terenie;
e Zebranie danych na temat prognozy ruchu autobusowego w obszarze dworca;
e Wykonanie projektu organizacji ruchu zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz

zapisami specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;

4. Materialy wyjsciowe

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

e Informacja publiczna 0 oznakowaniu drég publicznych i dr6g wewnetrznych;

e Wizja w terenie i pomiary ruchu;

e Analiza zatwierdzonego przylacza stalej organizacji ruchu dla obszaru dworca
autobusowego:

e Akty prawne dotyczace zakresu opracowania;

e Uzgodnienie z Inwestorem,;

e Opinia MZD.

5. Charakterystyka obiektu:

S.1. Droga wewnetrzna na terenie Dworca PKS oraz parking dla pojazdéw osobowych

Projektowany parking bedzie potaczony z droga publiczng poprzez droge wewnetrzna na
terenie dworca autobusowego , opracowanej wedtug odrebnego opracowania.

Zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanych i projektem stalej organizacji ruchu,
dostepno$¢ do drogi wewnetrznej i parkingu dworca ogranicza znak B-1 z tabliczka ,Nie
dotyczy pojazdow komunikacji zbiorowej” oraz fizycznie poprzez szlaban obshigiwany przez
pracownikéw ochrony.

e Dwie jezdnie (wjazdowa i wyjazdowa) o szerokosci odpowiednio 6,0 i 5,5m, ograniczone
kraweznikami, rozdzielone pasem dzielacym szer. 3,5m;
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Przejscie dla pieszych szer. 4,0m, w odleglo$ci 14m od krawedzi jezdni ul. Czarnowskiej;
Polaczenie krawedzi jezdni zjazdu i ul. Czarnowskiej, tukami o promieniu R=15,0m;
Nawierzchnia twarda, z betonu asfaltowego;

spadek podhuzny zjazdu ok. 2,5%;

Kategoria ruchu KR4,

Uklad drég wewngtrznych jest przede wszystkim zwiazany z budynkiem dworca i
zagospodarowaniem ulic okalajacych. Zapewnia dostgpno$¢ komunikacyjng oraz
optymalizuje polaczenie réznych funkcji komunikacyjnych w bezpieczny sposéb. Nie
narusza i nie ogranicza mozliwosci uzytkowania otaczajacej zabudowy.

Wzdtuz jezdni parkingu KP2 zaprojektowano chodnik z mozliwym w przyszlosci
polaczeniem, w miejscu istniejacego muru, z parkingiem przy Kosciele, na dzialce nr
ewid. 17/2.

Polaczenia drég wewnetrznych, zaprojektowane w ksztalcie rond, pozwalaja zachowaé
dobra przepustowo$¢ przy jednoczesnym uspokojeniu ruchu i zachowaniu swobody
wyboru kierunku jazdy. Ruch pieszy z parkingu KP2, odseparowany bedzie od jezdni
KDL1 ogrodzeniem i skierowany do przejs¢ dla pieszych przy malym rondzie. Ruch
kotowy w ciagu KDL1, w przeciwnych kierunkach, odseparowany bedzie pasem
dzielacym, zaopatrzonym w ogrodzenie segmentowe. Pozwoli to na zmniejszenie ryzyka
powstania zdarzeri drogowych i osiagniecie wysokiego poziomu bezpieczenstwa.
ogdlnodostgpna droga wewnetrzna KDL1 dla pieszych i pojazdéw; na odcinku od ul.
Czarnowskiej do ronda matego wilacznie;

Droga wewngtrzna za matym rondem prowadzi do parkingu postojowego wylacznie dla

autobusow,

6. Charakterystyka ruchu:

Prognozowane przez Inwestora natgzenie ruchu wnosi okolo 900 autobuséw w 30 roku

po oddaniu do eksploatacji. Jest to maksymalna przepustowo$¢ dworca jaka prognozuje

Inwestor.

7. Projekt stalej organizacji ruchu

Parking Dworca jest polaczony z drogami wewngtrznymi za pomoca matego ronda. Ruch

na placu manewrowym parkingu odbywa sig¢ jako jednokierunkowy, w celu poprawienia

bezpieczenstwa uzytkownikow. Zaprojektowane stanowiska postojowe o diugosci 10m,
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szerokosci 4m, w iloSci 80 oraz jezdni manewrowej o szeroko$ci 7.5m. Na terenie parkingu
Dworca zostaly wykonany chodnik o szerokosci 2m. Nawierzchnia drég manewrowych jest
bitumiczna, natomiast miejsca parkingowe jako betonowe.

Parking Dworca zostal polaczony z istniejacg droga dojazdowa od stronu pétnocnej,
wyjazd zostal ograniczony szlabanem. Wyjazd z parkingu do tej drogi bedzie funkcjonowat jako
awaryjny.

Podstawowe zalozenia:

e Dostepnos¢ terenu parkingu dla pieszych bedzie zapewniona (zgodnie z tre§cia MPZPT),
jednak z uwagi na projektowane ogrodzenie terenu parkingu, nie bedzie bezposredniego
potaczenia projektowanego chodnika z istniejacym chodnikiem w pasie drogowym ulic.
Gosiewskiego, Czarnowska, 1-go Maja.

e Projektowana wymiana stanowiska postojowych zapewnia obshuge przede wszystkim
autobuséw. W przypadku wybudowania hali wielkopowierzchniowej umozliwiaé bedzie
obstuge innych typow pojazdéw (osobowych , dostawczych itp.)

Stala organizacja ruchu zostala zaznaczona na plan sytuacyjny wraz z umieszczonymi

znakami pionowymi i poziomymi.

WYKAZ ZNAKOW:
Lp. Nazwa Hlos¢ [szt.)]
1 A-7 1
Q
2 2 B-2 2
(o]
IS 3 B-36 2
o
i 4 ) 2
e 5 C-5 2
~N
6 ok i | 1
7 D-3 3
8 D-18 1
9 U-5 1
WYKAZ ZNAKOW:
Lp. Nazwa Dtugosc [mb] Suma:
v 1 P-13 16,9 16,9
9 2 P-7a 17,8
3 3 P-7a 69
= 4 P-7a 120
= 437.8
N 5 P-7a 68
6 P-7a 61
7 P-7a 102
8 P-8A 7 szt.




8. Wymagania dla projektowanego oznakowania.

Elementy oznakowania musza spetnia¢ nastepujace warunki:

grupa wielkosci znakéw: mate,

stupki z rur stalowych ocynkowanych $rednicy 70 mm, malowane farba poliwinylowa,
modyfikowana w kolorze jasnoszarym:;

tarcze znakow z blachy stalowej ocynkowanej o profilu odpornym na odginanie reka,
mocowane do stupkéw wykluczajacy obrét tarczy wokot stupka;

elementy mocujace z materialéw ocynkowanych;

typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lica znakéw: typ 1, za$ w przypadku znaku A-
7 nalezy zastosowac folie typu 2;

folie odblaskowe musza posiadac aprobate IBDiM.

9. Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu.

Przewidywany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu do 01.09.2019r.

Opracowat

megrips. Jarostaw Biatek
upr. bud. SWK/0037 /PWOD/13
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