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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
roboét zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia w systemie panelowym dla zadania:

,Budowa hali wielkopowierzchniowej wraz z parkingami — Etap | budowa parkingu”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem ogrodzenia

— Ogrodzenia panelowe z podmurdwky, h=1,5m, ocynkowane nastepnie malowane proszkowo na
kolor antracytowy ral 7016.

Zakres robot — zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ZESTAWIENIEM POZYCJI KOSZTORYSOWYCH.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenie panelowe systemowe — ogrodzenie sktadajace sie z paneli wykonanych technologia
zgrzewania poziomych i pionowych pretéw stalowych o rdéinych wysokosciach i srednicach, stupkow
montazowych, systemu mocowan oraz prefabrykowanej podmurdéwki (cokotu).

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1. Ogrodzenie z paneli zgrzewanych.

Panele ogrodzeniowe — zgrzewane, wykonane z drutu grubosci 5 mm, minimum dwa przettoczenia
usztywniajgce, wysokos$¢ panelu 1500 mm, wymiary oczek 50x200 mm, zabezpieczenie antykorozyjne —
panele ocynkowane galwanicznie lub ogniowo po zgrzaniu pretow (nie dopuszcza sie zgrzewania preta
ocynkowanego), dodatkowe zabezpieczenie w postaci lakieru proszkowego. Kolor antracytowy ral 7016.

2.2.2. Stupki ogrodzeniowe
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System montazu paneli na stupkach o profilu zamknietym 40x60 mm, zabezpieczone przed naptywem wody
od géry naktadka z tworzywa, zabezpieczenie antykorozyjne stupkéw i kolor jak panelu ogrodzeniowego.
Rozstaw osi stupkéw 250 cm. Stupki utwierdzone w monolitycznym fundamencie betonowym.

Podmurdéwka (cokot) z prefabrykowanych elementéw betonowych w rozwigzaniu systemowym wys. 25cm.

2.2.3. Materiaty do wykonania fundamentéw betonowych ,,na mokro”

Beton do wykonania fundamentéw ,,na mokro” powinien byé zgodny z norma PN-EN 206-1, klasy minimum
C12/15.

Skfadniki betonu:

— cement powszechnego uzytku wg normy PN-EN-197-1;

—  kruszywo grube zgodne z normg PN-EN 12620 o wymiarze ziaren do D=16 mm, kategorii uziarnienia
Gc90/15 lub Ge85/20 i zawartosci pytow f;s;

—  kruszywo drobne zgodne z normg PN-EN 12620 kategorii uziarnienia GF85 i zawartosci pytéw f3 ;

— woda - zaleca sie stosowa¢ wode pitng z wodociggu, ktdra nie wymaga badan. W przypadku czerpania
wody z innych zrédet, woda musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008 ;

— domieszki zgodne z normg PN-EN 934.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego, jak:
szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i siatki, itp.

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowadé: $rodki transportu,
zurawie samochodowe, mate betoniarki przewoine do wykonywania fundamentéw betonowych ,na
mokro”, przewozne zbiorniki do wody, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatéw do wykonania ogrodzenia

Materiaty do wykonania ogrodzenia mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami i wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Konstrukcja i sposdb wykonania robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. W przypadku
braku wystarczajgcych danych mozna korzystac z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:
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1. roboty przygotowawcze,

2. ustawienie stupkow,

3. montaz ogrodzenia panelowego oraz elementéw betonowych prefabrykowanych podmuréwki (cokotu)
wysokosci 25 cm,

4. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacje terenu robot,

— usungc¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drdg itd.,

— wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie,

— przedstawi¢, do akceptacji Inzyniera, zakres robdt wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na
zapleczu.

Zaleca sie korzystanie z ustalen SST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbednym do wykonania robdt
przygotowawczych.

5.4. Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny miec
wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiardw stupka, a gtebokos¢ od 0,8 do 1,2 m.

Jedli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki
narozne i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkdw prostych na mniejsze
odlegtosci: po 2,50 m dla ogrodzenia panelowego.

5.5. Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Jesdli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki mogg by¢ osadzone w betonie
utozonym w dotku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie budowy i dostarczane do
miejsca budowy ogrodzenia.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwér mieszanka betonowy odpowiadajaca
wymaganiom punktu 2.2.3. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzec.

5.6. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Dopuszcza sie zmiane wysokosci odcinkami w
zalezno$ci od uksztattowania terenu po uzgodnieniu z Inzynierem.

Stupki z profili stalowych prostokatnych powinny by¢ zakoniczone zaslepkami z tworzywa sztucznego oraz
elementéw betonowych prefabrykowanych podmuréwki (cokotu)
wysokosci 25 cm..

5.7. Montaz ogrodzenia panelowego

Montaz paneli ogrodzeniowych — wykonac¢ zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta wybranego
systemu ogrodzen.

5.8. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Do robot wykonczeniowych
nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdt do istniejgcych warunkéw terenowych, takie
jak:

— odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,

— niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robdt roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewdéw, ew. drzew,

— ew. plantowanie terenu w poblizu ogrodzenia,
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— roboty porzadkujgce otoczenie terenu robét.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw
wykonane przez dostawcoéw itp.),

— wykona¢ badania wfasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robdét, okreslone przez
Inzyniera,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie roboét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktére nalezy wykonac w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie roboét

Lp. Wyszczegdlnienie badan i ngsbto;hv’vosc Wartosci dopuszczalne
pomiaréw adan
1 |Zgodnos¢ wy.konar.na ogrodzenia z . Wg dokumentacji
dokumentacjg projektowg w Ocena ciagta . .
. L o, projektowej
zakresie lokalizacji i wymiaréw
2 | Zachowanie dopus,zczalnych ‘ W We pktu 2
odchytek elementdéw ogrodzenia
3 PraWIdfOVYOSC wykonania dotow W Wg pktu 5.4
pod stupki
4 | Poprawnos$¢ wykonania
Jw. Wg pktu 5.5
fundamen-téw betonowych pod &p
stupki
5 | Poprawnos¢ ustawienia stupkéw Jw. Wg pktu 5.6
6 |Prawidtowosé montazu Jw. Wg pktu 5.7
ogrodzenia panelowego

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego ogrodzenia.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 [1] ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m ogrodzenia obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatdw i sprzetu,

— wykonanie ogrodzenia w sposéb zapewniajgcy stabilnos¢, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,

— uporzadkowanie terenu robét,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robdt
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

10.2. Inne dokumenty

3. Instrukcja producenta
4. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, Transprojekt — Warszawa, Warszawa 1979 — 1982
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