Chodnik Stanowiska postojowe Jezdnia manewrowa Chodnik
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Kraweinik bet. 20430 I I
tawa betonowa z bet C12/15 Obrzeze betonowe 10x30 dem warstwa Scieralna 2 SMAS PMB45/80-55; 23cm beton cementowy C35/45 dyblowany i kotwiony, klasa ekspozycji XF4/XM2;
tawa betonowa z bet C12/15 fcm warstwa wigiaca z betonu asfaltowego AC WMS 16W; warstwa poslizgowa - gewtoknina z poliolefindw jako geosyntetyk nietkany o wytrzym.

1*) Wymagane réwnorzedne lub wyzsze parametry georusztu:
Sztywnos¢ radialna przy odksztatceniu 0,5% 390 kN/m;

Wspétczynnik izotropii sztywnosci 0,80
Efektywnos¢ wezta % 100
Rozmiar szescioboku 80 mm.

10 podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P;

20cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5;
20cm warstwa z mieszanki niezwigzanej C50/30 0/31,5

20cm warstwa z mieszanki niezwigzanej CNR 0/31,5

georuszt tréjosiowy 1¥)

razem 80cm

A-A

=>20/20 kN/m, przytwierdzona za pomoca kotkow;

20cm podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C5/6;

20cm warstwa z mieszanki niezwigzanej C50/30 0/31,5
20cm warstwa z mieszanki niezwigzanej CNR 0/31,5
georuszt trojosiowy, 1%)

razem 83cm

Szczegot konstrukcji szczeliny

2 ciecie 8mm x 30mm

1 ciecie 3mm x 65mm
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skurczowej pozornej dyblowanej
m
skala 1:10

Masa zalewowa

rd lub watek poliuretanowy
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__georuszt trojosiowy
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23

5cm nawierzchnia z kostki bet kolorowej

6em podsypka cementowo-piaskowa 1:4;

15¢m podbudowa zasadnicza z niezwigzanej mieszanki kruszywa famanego;
20cm warstwa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4

razem 46cm

B-B

Szczegot konstrukcji szczeliny konstrukcyjnej
peinej kotwionej
skala 1:10

0,8
% Masa zalewowa

rd lub watek poliuretanowy
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~—+ Nawierzchnia betonowa o grubosci 23 cm,

T Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki

georuszt tréjosiowy /
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beton cementowy C35/45 dyblowany i kotwiony,
klasa ekspozycji XF4/XM2

Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej
cementem C5/6 - grubos¢ 20 cm.

2 mieszanki niezwigzanej C50/30 0/31,5 gr. 20cm
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Schemat zbrojenia
stanowisk postojowych o nawierzchni betonowej

550

450

-

kraweznik betonowy 20x30x100 na

tawie z betonu C12/15,wystajacy 12cm.
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sgsiadujaca pyta
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obrzeze betonowe 10x30x100 na

400

I
I
‘f\ Warstwa dolna konstrukcji nawierzchni
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niezwigzanej CNR 0/31,5 o gr. 20 cm

tawie z betonu C12/15
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Zestawienie stali
Nr preta |$rednica @ Liczba | Diugosé Diugosé ogdina [m]
srednica @ TOM 11 - PROJEKT BUDOWLANY
[mm] [SZt-] [mm] 6 20 25 Czes¢ 1- Drogowa
1a 25 1215 500 607,50 ,Budowa hali wielkopowierzchniowe] wraz z parkingami - Etap | budowa parkingu”
1b 20 408 800 326,40
2 6 1215 665 807,98 Drogowa Projektowat: | mgrinz. Jarostaw Bialek upr nr SWKI0037/PWOD/3
3 6 408 500 204,00 Opracowat: mgr inz. Marcin Watrobifiski
4 6 324 3750 1215,00 Sprawdzita: inz. Ewa Biatek upr nr SWK/0149/POOD/06
5 6 972 4500 4374,00 Data: ) Przedmiot rysunku: Skala:1:50 | R - 3.1
Diugo$é razem [m] 6600,98 326,40 607,50 07.2018 Przekroje normalno - konstrukcyjne ala: . ys. 9.
. UWAGI:
Masa jednostkowa [kg/m] 0,222 2,446 3,854 pm,*f’:ﬁm“;“;ne‘wgwm,mmeﬂym
Masa razem [kg] 146542] 798,37| 2341,31 o o o o e e
E wyjashnic i uzgodnic z giéwnym projektantem.
Masa ogdlna [kg] 4605,10 e e




