Tablica 2 - odleghosei kabli elektroenergetyeznych i sygnalizacyjnych utozonych bezposrednio

grunt a) A—FM w ziemi od inmych urzadzen podziemnych
Todzimy 9 g Najmnigjsza dopuszezalna odleglos¢ [cm]
Ly
folia lub Vi L . } kabli 0 napigciu znamionowym kabli o napigeiu znamionowym
siatka 7 P | Rodaj wadzenia Un<30kV 30KV <Un< 110KV
- —r é podziemnego - - - -
asek = pionowa na pozioma pizy plonowa na pozioma przy
plase ] skrzyzowaniu hlizeniu skrzyzowaniu zblizeniu kabel
. __ S A R ¢ piasek =
kabel min 35 ¢m 1 | Rurociagi wodociagowe, 25 + $rednica 25 = érednica 50+ érednica 50— drednica
L seickowe, cieplne, gazowe Twociagu Turociagu Turociggu Turociagu folia
Sposoby uktadania kabli w ziemi: o .
o 7 gazami niepalnymi
a) pojedynczy kabel kabel 2% —_—
b) kable ulozone rownolegle 7 | Rurociagi z gazami uzgodni¢ z whacicielem ruraciagu, ale nie mniej niz wIp. 1 piasek % —= %
¢) zalecany sposob ukladania kabli olejowych 110 kV i cieczami palnymi
3 | Zbiorniki z gazami nie mogy sig 200 Tiie mogd sig uzgodni¢ z whas- tura ocht.
3,12 Glebokosé wlozenia kabli w ziemi i cieczami palnymi krzyzowaé krzyzowaé ciciellem 'ruroc.iql-
Glgbokosc ulozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzehni ziemi iijz 2:30n1e ey b
do gornej powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmniej: —— — - - - - - )
- 100 em - kabli o napigeiu znamionowym wyzszym niz 30 kV 4 | Cagsei podziemne lini DIeMogy Sig 40 Te Mogd si¢ 100 Un>30KkV->100
- 90 cm.- kabli o mapicci ionowvm do 30 k. ulozonveh na uzvikach rolnyeh napowietrznych (ustdj, krzyzowaé krzyzowaé
ipigeiu znamionowym do 30 kV, ulozonych na uzytkach rolnyc o, odeisika) T<30kV->50
- 80 cm - kabli o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV lecz nie wyzszym niz 30 kV, podpors, odetazka —
ulozonych poza uzytkami rolnymi 5 | Sciany budynkow i inne nie mogg sie S0% Tie moga sig 100
- 70 cm - kabli o napigein znamionowym do 1 kV, utozonych poza uzytkami rolnymi budowle, p. przyezotkd, krzyzowat kizyzowa 7 7 T T 7
- 50 cm - kabli o napigeiu znamionowym do 1 kV, utozonych pod chodnikami, drog rowerows, z wyjatkiem urzadzen SRS LA
przeznaczonych do owietlenia ulicznego, do owietlenia znakéw drogowych 1 sygnalizacji wyszezegdlnionych w
tuchu ulicznego oraz reklam itp. Ip. 1234 folia W
Jezeli glebokosel te nie moga by¢ zachowane, np. przy wprowadzeniu kabla do budynku, przy 6 | Skrana szyna trakeji 100- migdzy 250* 120- migdzy 250 kabel zzizm
skezyzowaniu lub obejéciu urzadzen podzicmnych, to dopuszezalne jest utozenic kabla na najmnicjszej ostona kabla ostona kabla .
glqbokos’c’l? jedna}f na tym odci‘n]_(u kabel nalezy ghronié os%opq otaczajgcq. . ) . i stopa szyy; i stopa szyy; plasek / Tura ochr. -
Glebokos¢ utozenia kabla w miejscu skrzyzowania z drogami kolowymi, torami szynowym, rzekami 50 - migdzy 80 - migdzy = % % %
i innymi szlakami wodnymi powinna spelniaé wymagania wg 3.1.6.4,6.1.6.5,3.1.6.6. ostong kabla oslona kabla " Ny i
. ) a dnem rowu adnem rowu = = ==
313 Uktadanie warstwowe kabli odwadnizjgcego odwadniajgcego 1= T T
. . . . . : 0KV o R . - A
Dgptl;zcza sig dadznic kal,’!l o napices ma}mono“m dO.JOk bezpostodio sz,  dwoch b 7 | Urzadzenia do ochrony wyg PN-86/E-03003/01. Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych. 5 3 513
wieeej warstwach. Glebokosé uloZenia gornej warstwy kabli wg 3.1.2. : A ; o
e ) T Lo budowli od wyladowati Wymagania ogolne.
Pionowa odlegtos¢ migdzy warstwami kabli powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm. atmosferveznsch e
Nie dopuszeza sig warstwowego ukladania kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 30 kV. ey
* Dopuszeza sig zmniejszenie odlegloei podanych w tablicy 2 pod warunkiem zastosowania oslon
otaczajacych i uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektow. 0) 950
Tablica 1 - Odlegtosci migdzy wlozonymi bezposrednio w ziemi kablami nie nalezacymi do tej f———
samef linii kablowej 316 Skrzyzowania i zblizenia kabli migdzy soba i innymi obiektami
Nejimieisza dopuszezalna Tub przeszkodami naturalnymi > 100 5100
odlegtos¢ [em i obiektu krzvz imniej oot 0046 ;
Lp. | Charakterystyka kabli krzyzugeych sig 2blizajgeych glosc [em] Rodzaj obicktu kizyzowanego Na]mn%e]sza odleglose Dlugos¢ OChIO?) kabla —
plonowa a pozioma przy pionowa 1a skrzyZzowaniu
skrzyzowaniu zblizeniu 3.1.6.2 Kable migdzy sobg wy tablicy 1 w miejscu skrzyzowania i na dhugosci
1| Kable elektroenergetyezne o napigeiu znamionowym do 1 kV o najimniej 50 ¢m  obie strony
z kablami o tym samym napieciu znamionowym lub kablami 15 5 3.1.6.3 Rurociag wy tablicy 2 uzgodni¢ z wladcicielem ale
sygnalizacymymi nic mnicj niz powyzej 0
2| Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzadze 5 o s svkad . Un <30V - poza krawgznik i na dtu- folia REsssTsssasaee ek SEESETRIE N
oswietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia THOgSig stykac Slaaweinikiem Un<30kV gosci ¢o najmnie] 50 cm w obie strony kabel 4 [z
e oW ' - 80cm od jezdni Un> 30V - poza kraweznik i na diu-
3 Kable elektroenergetyczne o napigeiu znamionowym do 1 kV -50 cm od dna rowu L B . insek
. RN ] 25 3.1.64 Droga . gosci co najmnicj 100 cm w obic strony plasel
z kablami elektroenergetycznymi o napigciu Znamionowym Un>30kV h
1kV<Un<30kv kolowa [ rovem odwad- 100 em od jezdni poza réw odwadniajacy lub nasyp drogi Tura ochr.
4 | Kable clektrocnergetyezne 0 napiccin znamionowym s 10 igjgcym lub - 80 cm od dna rowu i co najmnicj 100 em z kazdej strony
1kV < Un< 31:) kV 7 kablami tego samego przedzialu napigt i o nasypemm e — m " SkrzyZowania linii kablowych:
marmionowyc MOWY %) ; i - : . .
b 16,5 Tor szynowy wy tablicy poza laawedz r_ow;lo(l]l nasylzaul (11 m \ it , )7 innymi kablami
5| Kable roznych uzytkownikow o napigeiu znamionowym % £05€1 ¢ ngjc) 199 om 2 Kazde) strony b) z droga
do30kV 3.1.6.6 Rzeka niesplawna Un<30kV W migjseu wyjécia kabla spod wody od o
o ; - 50 em przy df. <20m najnizszego do najwyzszego ¢)z torem kOIeJOWy m
6 | Kablez mufami innych kabli nie dopuszeza sic jakIp. 13 vempEy @ © 2 Sy Ry
Y - powyzej 50 cm > 20m powodziowego poziomu wody
7 | Kable clcktroencrgetyczne o napigeiu znamionowym wyZszym Un > 30_ lf\" 1 co najmniej 30 cm z kazdej strony
mz 30 kV z kablami tego samego przedzialu napie¢ 50 50 - co majimmiej 100 ¢
znamionowych
* zawyjatkiem p. 2.5.4
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