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1.WSTĘP 

1. 1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych inwestycji: „Budowa hali wielkopowierzchniowej wraz z 

parkingami – Etap I budowa parkingu” 

1.2. Zakres stosowania  Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt 1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie instalacji elektrycznych przy wykonywaniu w/w zadania. 

Zakres robót obejmuje: 

- zabudowę szaf sterowniczych oświetlenia terenu, 

- wykonanie wewnętrznych linii zasilających, 

- montaż oświetlenia ścieżek, 

- montaż oświetlenie ulicy, 

- montaż instalacji CCTV, 

- usunięcie kolizji linii ŚN kolidujących z planowanym zagospodarowaniem 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem w/w elementów instalacji elektroenergetycznych. Niezależnie od stopnia dokładności 

dokumentów otrzymanych od Inwestora, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania właściwego rezultatu 

końcowego. Projekt i specyfikacja techniczna są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. W przypadku 

błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca powinien wyjaśnić sporne kwestie z 

Inwestorem, który jako jedyny upoważniony jest do wprowadzania zmian. Wszelkie nieujęte prace oraz 

niesygnalizowane niezgodności będą interpretowane na korzyść Inwestora. 

W zakres robót Wykonawcy wchodzi: 

- dostarczenie i rozładunek wszystkich urządzeń i osprzętu niezbędnych do wykonania wymaganego zakresu 

prac, 

- dostarczone urządzenia należy zabezpieczyć przed kradzieżą, uszkodzeniem lub innymi czynnikami 

mogącymi wpłynąć na jakość wykonywanych robót, 

- montaż, uruchomienie i regulacja w/w urządzeń, 

- dostawa i montaż tras kablowych oraz kabli i przewodów wchodzących w skład instalacji elektrycznej, 

- wykonanie niezbędnych pomiarów dla poszczególnych typów instalacji oraz przedłożenie wyników tych 

pomiarów do odbioru instalacji, 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie certyfikatów dla wszystkich zastosowanych 

materiałów, urządzeń, osprzętu oraz innych rozwiązań systemowych celem dokonania odbioru prac. 
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1.4. Określenia podstawowe. 

Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli 

jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące 

zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno- lub wielofazowych. 

Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 

Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została zbudowana. 

Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub zakończenia kabli. 

Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

Przykrycie - osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od góry. 

Przegroda - osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od innych 

urządzeń. 

Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego linii 

kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego 

urządzenia podziemnego. 

Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, urządzeniem 

podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków 

układania bez stosowania przegród  lub osłon zabezpieczających i w których nie występuje skrzyżowanie. 

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku 

pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normą PN-61/E-01002 [1]. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Materiały stosowane powinny posiadać przed ich zastosowaniem, atesty dopuszczenia do obrotu i 

powszechnego stosowania, zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego (Dz.U. 2000.106.1126). Wykonawca jest 

odpowiedzialny za  sprawdzenie ich właściwości  i zgodności z dokumentacją projektową. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami dokumentacji technicznej i ST. 

Wykonawca powinien powiadomić Inspektora o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed 

rozpoczęciem ich dostawy. 

W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do 

akceptacji Inspektora materiał z innego źródła. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiałów w 

wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora o swoim wyborze najszybciej jak to 
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możliwe przed użyciem materiału  albo w okresie wyznaczonym przez Inspektora. 

Wybrany lub zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przejęciem lub niezapłaceniem za wykonaną pracę. 

2.2. Rodzaje materiałów. 

2.1.Beton 

W przypadku konieczności rozbudowywania prefabrykowanych  fundamentów betonowych zaleca się 

stosowanie cementu portlandzkiego marki 15 bez dodatków, spełniającego wymagania normy PN-88/B-

30000. Cement powinien być dostarczany w opakowaniach spełniających wymagania BN-88/6731-08 i 

składowany w dobrze wentylowanych, suchych i zadaszonych pomieszczeniach. Piasek do betonu oraz 

układania kabli w ziemi i wykonania ustojów powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04. Woda do 

betonu powinna być „odmiany l", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Barwa wody powinna 

odpowiadać barwie wody wodociągowej 

2.2.Folia 

Folię należy stosować dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Należy używać folii 

kalandrowanej z uplastycznionego PCW koloru niebieskiego oraz czerwonym o grubości 0,4 - 0,6mm, gat. I. 

dla kabli. Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03. 

2.3. Elementy gotowe 

Fundamenty prefabrykowane 

Pod słupki oświetleniowe zaleca się stosowanie fundamentów prefabrykowanych. Prefabrykaty powinny być 

wykonane wg dokumentacji projektowej uwzględniającej parametry wytrzymałościowe i warunki w jakich 

będą pracowały. Ogólne wymagania określone są w PN-80/B-03322. W zależności od konkretnych 

warunków lokalizacyjnych, składu wód gruntowych należy wykonać zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z 

„Instrukcją zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych". Składowanie prefabrykatów powinno 

odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu na przekładkach z drewna sosnowego. 

Przepusty kablowe 

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych wytrzymałych 

mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury używane na przepusty 

powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi należy liczyć się w miejscu ich 

ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię, dla 

ułatwienia przesuwania się kabli. Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu 

(PCW) o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 160 mm dla kabli SN, oraz o średnicy 75mm dla kabli 

oświetleniowych. Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w miejscach 

zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych. 

Kable oświetleniowe ziemne 

Kable zasilające oprawy oświetleniowe ułożone w ziemi powinny spełniać wymagania PN-76/E-90301. 

Należy stosować kable o napięciu znamionowym 0,6/1kV, trzy i pięciożyłowe o żyłach miedzianych/ 

aluminiowych  w izolacji polwinitowej. Przekrój żył kabli powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 

Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach  pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami 

atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 
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Słupy, wysięgniki, oprawy, lampy. 

Źródła światła i oprawy 

Projektuje się oświetlenie dla drogi oraz ciągów pieszych oprawy modułowe LED – 48W, 5000K, IP67 w I 

klasie ochronności na słupach o wysokości 9m. Oprawy oświetleniowe oraz słupy dobrać w uzgodnieniu z 

projektem branży architektonicznej. Złącza wyposażyć we wkładki topikowe 6A. Wszystkie słupy muszą być 

przygotowany do podłączenia uziemienia. Oprawy wewnątrz zasilone będą przewodami YDY3x2,5mm2 

układanymi w rurce ochronnej zapewniającej II klasę ochronności. Projektowane oświetlenie zasilone 

będzie liniami kablowymi YAKXS 4x25mm2 + Fe/Zn25x4, które wyprowadzone będą z projektowanych szafy 

oświetlenia. Przy wyjściu z  rozdzielni oraz podejściu do opraw kabel chronić rurą ochronną karbowaną z 

tworzywa do głębokości 0,6m. Projektowane lampy zapalane będą wg. zaprogramowanych zegarów 

astronomicznych synchronizowanych sygnałem GPS. Równolegle do kabli 0,1m poniżej kabla układać należy 

płaskownik ocynkowany typu Fe/Zn25x4mm, który stanowić będzie uziom, podłączyć go należy do punkt PE 

tablicy sterowniczej.  Projektowane odcinki kabli układać w rowie kablowym  o głębokości nie mniejszej niż 

80cm na warstwie piasku o grubości nie mniejszej niż 10cm linią falistą z zapasem 4% długości wykopu. Pod 

drogami i chodnikami kabel układać w rurach ochronnych. Głębokość ułożenia górnej części rury minimum 

1,1m. Przy szafie oświetleniowej, oraz przy podejściu do opraw należy pozostawić zapas kabla w kształcie 

litery Ω o długości 1m. Kable ułożone w ziemi należy wyposażyć w oznaczniki kablowe według normy PN-

93/E-01001/01. Na skrzyżowaniach z podziemnym uzbrojeniem oraz pod chodnikami kable chronić rurami 

ochronnymi gładkimi z tworzywa typu SRS oraz DVK Ø 75. Po ułożeniu kabel należy zasypać warstwą piasku 

o grubości nie mniejszej niż 10cm i warstwą gruntu rodzimego nie mniejszej niż 15cm. Następnie na całej 

długości trasy należy ułożyć folię z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Resztę rowu zasypać 

rodzimym gruntem. Grunt w rowach kablowych należy zagęścić zgodnie ze wskaźnikiem 1,0 dla chodników i 

0,97 w trawnikach. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.  

 

Szafy oświetlenia  

Projektowane szafy oświetlenia parku zasilane będą ze stacji transformatorowej przebudowywanej podczas 

rozbudowy budynku dworca autobusowego zlokalizowana w miejscu wskazanym na rysunku 

zagospodarowania. 

2.4. Składowanie materiałów 

 Materiały, aparaty, urządzenia elektryczne i maszyny elektryczne należy przechowywać                                   

w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i oświetlonych. 

Kształtowniki stalowe o większych przekrojach można składować na placu, w miejscach gdzie nie będą 

narażone na uszkodzenia mechaniczne i działanie korozji. Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych 

należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych w temperaturze nie niższej niż 15 °C i nie wyższej niż 

25 °C w wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych, w pozycji pionowej z dala od urządzeń grzewczych. Rury 

instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych należy przechowywać w sposób jak wyżej, lecz w kręgach 

zwijanych, związanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach. Taśmy izolacyjne należy przechowywać w 

pomieszczeniach suchych i chłodnych. 

Składowanie kabli powinno być zgodne z warunkami: 

- kable w  czasie  składowania powinny się znajdować na bębnach, dopuszcza się składowanie krótkich 

odcinków w kręgach, 

- bębny  z  kablami  powinny  być ustawione na utwardzonym terenie na  krawędziach tarcz, a kręgi ułożone 

poziomo, 
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- końce kabli powinny być zabezpieczone przed wilgocią. 

Sprzęt ochrony osobistej oraz bhp należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i 

odpowiednio ogrzewanych. 

Farby płynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje należy magazynować w oddzielnych pomieszczeniach z 

zachowaniem odpowiednich przepisów p/pożarowych i bhp PN-IEC 60669-1:2000. 

2.5. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały takie jak: oprawy oświetleniowe, przewody, należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami 

jakości, wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi, protokółami odbioru technicznego. Dostarczone na 

miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy w 

przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania 

robót, materiały należy przed ich wbudowaniem – poddać badaniom określonym przez dozór techniczny 

robót. 

3. SPRZĘT 

Przewiduje się zastosowanie następującego sprzętu: 

- przyczepa do przewożenia kabli do 4 t 

- samochód skrzyniowy do 5 t 

- ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) 

- spawarka elektryczna transformatorowa do 500 

- wibromłot 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Prace budowlane będą wykonywane ręcznie, przy 

użyciu drobnego sprzętu pomocniczego. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien 

być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz używany zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 

Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w 

sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP  i ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Wykopy pod fundamenty i kable 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności 

rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. Metoda 

wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, ukształtowania 

terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane, zaleca się wykonywanie wykopów 

wąskoprzestrzennych mechanicznie lub ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno 

odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. W obu wypadkach wykopy powinny być wykonane bez 

naruszenia naturalnej struktury dna wykopu zgodnie z PN-68/B-06050. Wykop rowka pod kabel powinien 

być zgodny z dokumentacją projektową,  lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wydobyty grunt powinien 

być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny być  wykonane w sposób zapewniający ich 

stateczność. Zasypanie fundamentu lub kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. 

darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości 15 - 20 cm i zagęszczać 

ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 wg 
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BN-77/8931/12 [26]. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń 

fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu  z wykopu, pozostawiający po zasypaniu fundamentu lub kabla, 

należy rozplanować w pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane  przez Inspektora. Ułożenie kabli ziemnych 

należy wykonać zgodnie z PN-76/E-05125 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe" oraz 

zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić zainteresowane 

instytucje. 

5.2. Montaż słupów 

Głębokość posadowienia słupów oraz typ należy wykonać według dokumentacji technicznej. Odchyłka osi 

słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokości słupka. Słupki należy ustawiać 

tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony drogi lub chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niż 

nadjeżdżające pojazdy oraz nie powinna być położona niżej niż 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu. 

5.3. Montaż opraw 

Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie 

zaświecenia się lampy). Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do 

słupków. Należy stosować przewody kabelkowe  YDYżo 3x2,5mm2 z żyłami miedzianymi. Oprawy powinny 

być montowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem warunków 

atmosferycznych i parcia wiatru dla II strefy wiatrowej. 

5.4. Układanie kabli 

Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. Układanie kabli powinno być 

zgodne z normą PN-76/E-05125, i N SEP- E- 004. Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich 

uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie 

powinna być mniejsza niż 0°C. Kabel  można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień 

gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica. 

Bezpośrednio w gruncie kable oświetleniowe  należy układać na głębokości min. 0,5 m z dokładnością 5 cm 

na warstwie pasku o grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą 

gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 cm.  Kable nN zasilające szafy oświetleniowe układać na 

głębokości min. 0,8 m. Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, nad kablami 

nN  należy układać folię koloru niebieskiego szerokości co najmniej 20 cm . Przy skrzyżowaniu z innymi 

instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy układać w przepustach kablowych. Przepusty powinny 

być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem. W miejscach 

skrzyżowań kabli z drogami zaleca się wykonywanie przepustów kablowych. Kabel ułożony w ziemi na całej 

swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca się przy słupach, szafach 

oświetleniowych (stacje transf.), przepustach kablowych: pozostawienie zapasów eksploatacyjnych kabla. Po 

wykonaniu linii kablowej należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków kabla induktorem o 

napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, przy czym rezystancja nie może być mniejsza niż 20 MΩ / m. 

 

5.5. Montaż kamer 

Montaż kamer na słupach należy wykonać przy pomocy samochodu z balkonem. Każdą kamerę przed 

zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie. kamery należy montować po uprzednim 

wciągnięciu przewodów do słupów. Ilość przewodów zależna jest od ilości kamer. Do każdej kamery należy 

prowadzić przewody w rurkach winidurowych RVKL 18.  Kamery należy mocować na słupach w sposób 
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wskazany przez producenta kamer po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w 

położenie pracy. Kamery powinny być montowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod 

wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II strefy wiatrowej.  

5.6. Przebudowa linii kablowych 

Przy przebudowie i budowie dróg, występujące elektroenergetyczne lub sygnalizacyjne linie kablowe, które 

nie spełniają wymagań PN-76/E-05125 powinny być przebudowane. Istniejące krzyżujące się z drogą kable 

należy ochronić rurami ochronnymi. 

Metoda przebudowy uzależniona jest od warunków technicznych wydawanych przez użytkownika linii. 

Warunki te określają ogólne zasady przebudowy i okres, w którym możliwe jest odłączenie napięcia w linii 

przebudowywanej. 

Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru harmonogram robót, 

zawierający uzgodnione z użytkownikiem okresy wyłączenia napięcia w przebudowywanych liniach 

kablowych. 

Kolidujące linie kablowe należy przebudowywać zachowując następującą kolejność robót: 

− wyłączenie napięcia zasilającego tę linię  

− Odkopanie kabla na całym odcinku do miejsca końca przebudowy 

− Ucięcie kabla, przełożenie na nową trasę (uwzględniając pogłębienia) naciągając rury ochronne  

− Uzupełnienie brakującego odcinka kabla  

− wykonanie podłączenia nowego odcinka linii z istniejącym, poza obszarem kolizji z drogą, 

Przebudowę linii należy wykonywać zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

Demontaż kolizyjnego odcinka linii kablowej należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, OST i SST 

oraz zaleceniami użytkownika tej linii. Wszelkie wykopy związane z odkopaniem linii kablowej powinny być 

zasypane gruntem zagęszczanym warstwami co 20 cm i wyrównane do poziomu istniejącego terenu. 

Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego przekazania Zamawiającemu wszystkich materiałów 

pochodzących z demontażu i dostarczenie ich do wskazanego miejsca. 

6. KONTROLA   JAKOŚCI   ROBÓT 

6.1. Zakres kontroli 

Wykonawca musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonanych przez niego prac będą na jego koszt 

kontrolowane przez odpowiednie służby Inwestora. 

Z każdej kontroli sporządzony będzie protokół. Ewentualne niezgodności wykonanych robót będą usuwane 

na koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora. 

Kontroli podlegać będą następujące urządzenia (grupy urządzeń) i układy: 

-  linie kablowe nN, 

-  rozdzielnice prefabrykowane niskiego napięcia, 

-  wewnętrzne linie zasilające - wlz, 

-  ułożenie przewodów elektrycznych, 

-  wyłączniki i rozłączniki  niskiego napięcia, 

-  układy sygnalizacji i sterowania, 

-  dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa. 

-  instalacje CCTV 

- przebudowa kolizji kabli ŚN 
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Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać: 

-  pomiary rezystancji izolacji linii kablowych, 

Rezystancja izolacji linii kablowej przeliczona na 1km nie może być mniejsza od 100MΩ w kablu o izolacji 

polietynowej,  10 / 3 x √S  MΩ  w kablu o izolacji polwinitowej, 

-  pomiary rezystancji izolacji przewodów elektrycznych (oddzielnie dla każdego obwodu - od strony 

zasilania), Pomiary należy wykonać induktorem 500V. Rezystancja izolacji nie może być większa lub równa 

0,5MΩ dla obwodu o napięciu mniejszym lub równym 500V; 

-  pomiary rezystancji izolacji odbiorników. 

Rezystancja izolacji silników elektrycznych nie może być mniejsza od 1kΩ na 1V napięcia znamionowego. 

-  pomiar obwodów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej. 

Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi należy załączyć 

instalacje pod napięcie i sprawdzić, czy: 

-  punkty świetlne załączają się zgodnie z założonym programem; 

- sprawdzenie poprawności działania poszczególnych urządzeń 

-  w gniazdach wtyczkowych przewody są dołączone do właściwych zacisków ; 

Z wykonanych pomiarów i prób winny być sporządzone protokoły. 

6.2. Próby odbiorcze 

W momencie, gdy Wykonawca uzna, że prace montażowe zostały zakończone i że wyregulowanie  

uruchomionej instalacji jest zakończone, to zawiadamia on wówczas Inwestora, aby ten w odpowiednim 

czasie wyznaczył swoich przedstawicieli, którzy będą obecni przy czynnościach odbiorczych instalacji. 

Przedstawiciele Inwestora w obecności Wykonawcy przeprowadzają  kontrole, sprawdzenia i próby instalacji 

i ewentualnie zobowiązują Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych usterek. Wówczas gdy w/w sprawdzian, 

powtórzony w razie potrzeby, jest zadowalający, Wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora podając 

proponowany termin gotowości instalacji do odbioru końcowego. 

Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać Inwestorowi: 

- instrukcje pracy i obsługi urządzeń, 

- dokumentację   powykonawczą ( w formie papierowej i elektronicznej), 

- szczegółowy raport zawierający co najmniej wykaz i charakterystykę zainstalowanych  

  urządzeń oraz wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów, 

- atesty aparatów i urządzeń. 

Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzenia prób i przeprowadzi wszystkie 

regulacje i zmiany, które okazałyby się konieczne. 

7. OBMIAR   ROBÓT 

Jednostką obmiarową dla instalacji elektrycznej budynku  są :   

-  kpl. rozdzielnic, 

-  szt. urządzeń, 

-  mb.  kabli i przewodów. 

8. ODBIÓR   ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inwestora, jeżeli 

wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. Końcowego odbioru dokonuje użytkownik, który ustala 

komisję odbioru z udziałem Inwestora, wykonawców, odpowiednich służb technicznych, ppoż i bhp oraz 

przedstawicieli instytucji finansujących. 
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Komisja odbioru powinna: 

-  zbadać kompletność, aktualność i stan dokumentacji powykonawczej i akceptować ją, 

-  dokonać bezpośrednich oględzin wszystkich elementów instalacji w celu  sprawdzenia jakości robót i 

zgodności z otrzymaną dokumentacją i przepisami, 

-  sprawdzić funkcjonowanie urządzeń oraz przeprowadzić wyrywkowe pomiary zgodności danych z 

przedstawionymi dokumentami, 

-  ustalić warunki i możliwości przekazania instalacji do eksploatacji . 

-  sporządzić protokół z odbioru z podaniem dokładnych stwierdzeń, ustaleń i wniosków. 

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjęcie instalacji  do eksploatacji. 

Z chwilą przejęcia instalacji przez użytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, Wykonawca wydeleguje  

swoich wykwalifikowanych  przedstawicieli,  aby  przeszkolić personel  obsługi. 

Przedstawiciel  Wykonawcy  przeszkoli personel w zakresie budowy urządzeń, ich pracy, ustawienia 

wszystkich elementów sterowania, bezpieczeństwa i kontroli, przekaże także wszelkie potrzebne informacje 

niezbędne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i codziennej obsługi. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę płatności stanowi komplet wykonywanych robót i pomiarów pomontażowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

� Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane.    

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

� Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia. 

� Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie. 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

� Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.08.2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu 

elektrycznego. 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.04.2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności 

telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej 

i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania. 

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie. 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach i instalacjach energetycznych. 

� Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska. 

� Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

� Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne. 
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� Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych 

zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń instalacji i 

sieci. 

� Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

� Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

� PN-IEC 60364-7-707:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji - Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania 

danych 

� PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) 

� PN-EN 61140:2005 PN-EN 61140:2005/A1:2008 - Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - 

Wspólne aspekty instalacji i urządzeń 

� PN-EN 61293:2000 - Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania 

elektrycznego - Wymagania bezpieczeństwa 

� PN-EN 1838:2013-11 - Zastosowania oświetlenia - Oświetlenie awaryjne 

� PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

� PN-EN 62305-1,  PN-EN 62305-2,  PN-EN 62305-3,  PN-EN 62305-4 - Ochrona odgromowa obiektów 

budowlanych 

� PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie 

� PN-IEC 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogólnych 

charakterystyk 

� PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napicia 

� PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

� PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Ochrona 

przeciwpożarowa 

� PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego – Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

� PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

� PN-IEC 60364-5-537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączania 

izolacyjnego i łączenia 

� PN-HD 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Sprawdzanie 

� PN-E-08501:1988 - Urządzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeństwa 

� PN-EN 12464-1:2012 - Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we 

wnętrzach 

� PN-EN 50310:2012 - Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 

zainstalowanym sprzętem informatycznym 

� PN-IEC 364-4-481:1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Wybór środków 
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ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych 

� PN-EN 12464-1:2004 - Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we 

wnętrzach 
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