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P_zewnetrzna kan.deszczowa OBMIAR

Lp. | Nr | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spe wa
c.
tech
n.
1 4523213 |Kanalizacja deszczowa
0-2
11 Roboty ziemne
1|D- KNR 2-01|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji de- km
d.1./03.02 |0120-03 |szczowej
1].01
(p0z.18+p0z.19+p0z.20+p0z.21+p0z.22+p0z.23)/1000 km 0.631500
RAZEM 0.631500
2|D- KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1./08.02 |[0210-03 |nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV - 80%
1].01
563.5%1.2*2.5*0.8 m3 1352.40
RAZEM 1352.40
3|D- KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1./03.02 |0307-04 |nowych w gruntach suchych kat. llI-1V - 20%
1].01
563.5%1.2*2.5*0.2 m3 338.10
RAZEM 338.10
4|D- KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1./03.02 |0210-05 |nymi o poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. lll-IV
1].01
321 m3 321.00
RAZEM 321.00
5|D- KNNR 1 |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.1./03.02 |0313-01 |lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m;
1].01 grunt kat. I-IV
(563.572.5)*2 m?2 2817.50
RAZEM 2817.50
6|D- KNNR 1 |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.1./03.02 |0313-02 |lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 6.0 m;
1].01 grunt kat. I-IV
(68*3.6)*2 m?2 489.60
RAZEM 489.60
7|D- KNNR 4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.1./03.02 |1411-03
1].01
0.5*0.2"631.5 m3 63.15
RAZEM 63.15
8|D- KNNR 4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.1./03.02 |1411-01
1].01
0.10.5* 631.5 m3 31.58
RAZEM 31.58
9|D- KNNR 4 |Obsypka oraz nadsypka z materiatéw sypkich - 30cm nad wierzch rury m3
d.1./03.02 | 1411-04-
1].01 analogia
0.5*0.35"631.5 m3 110.51
RAZEM 110.51
10|D- KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |ms3
d.1./03.02 |0205-04 |w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1].01 sam.samowytad. - przyw6z piasku
poz.7+p0z.8+p0z.9 m3 205.24
RAZEM 205.24
11|D- KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./03.02 |[0202-08 |gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - odwo6z ziemi
1].01 pozostatej z podsypki,obsypki
p0z.7+p0z.8+p0z.9+201.15 m3 406.39
RAZEM 406.39
12|D- KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./03.02 |0208-02 |czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - odwo6z ziemi pozos-
1].01 tatej z podsypki,obsypki. - za dalsze 5 km
Krotnos¢ = 30
poz.i1 m3 406.39
RAZEM 406.39
13|D- KNNR 1 |Zasypanie wykopow spycharkami z zageszcz.mechanicznym (gr.warstwy w  |m3
d.1./03.02 |0214-02 |stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-1V - 90%
1/.01
1605.11*0.8 m3 1284.09
RAZEM 1284.09
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14|D- KNNR 1 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1./03.02 |0318-03 (3.0 m w gr.kat. I-ll - 10%
1/.01
1605.11*0.1 m3 160.51
RAZEM 160.51
15|D- KNNR 1 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1./03.02 [0318-05 [6.0 m w gr.kat. I-llI
1/.01
1605.11*0.1 m3 160.51
RAZEM 160.51
16|D- KNNR 1 |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il ubijakami mechanicznymi - |m3
d.1./03.02 |0408-01 |zageszczenie zasypki piaskowej
1/.01
1605.11*0.1 m3 160.51
RAZEM 160.51
17|D- KNNR 1 |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki |szt.
d.1./03.02 [0605-01 |do gtebokosci 4 m.
1/.01
80 szt. 80.00
RAZEM 80.00
1.2 Roboty instalacyjne
18|D- KNNR 4 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.1./03.02 |1308-02
2|.01
312 m 312.00
RAZEM 312.00
19|D- KNNR 4 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.1./03.02 |1308-03
2|.01
65 m 65.000
RAZEM 65.000
20|D- KNNR 4 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 250 mm m
d.1./03.02 |1308-04
2|.01
73 m 73.00
RAZEM 73.00
21|D- KNNR 4 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm m
d.1./03.02 |1308-05
2|.01
22 m 22.00
RAZEM 22.00
22|D- KNNR 4 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 400 mm m
d.1./03.02 |1308-06
2|.01
19 m 19.00
RAZEM 19.00
23|D- KNNR 4 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 500 mm m
d.1./03.02 |1308-07
2|.01
140.5 m 140.50
RAZEM 140.50
24|D- KNNR 4 |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt
d.1./03.02 | 1427-01 |cm - otwor o ér. 210 mm
2|.01
73 szt 73.00
RAZEM 73.00
25|D- KNNR 4 |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt
d.1./03.02 |1427-02 |cm - otwor o $r. 260 mm
2|.01
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
26|D- KNNR 4 |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt
d.1./03.02 | 1427-03 |cm - otw6r o $r. 310 mm
2|.01
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
27|D- KNNR 4 |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt
d.1./03.02 |1427-05 |cm - otw6r o $r. 390 mm
2|.01
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
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28|D- KNNR 4 |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci sciany 20 |szt
d.1./03.02 |1427-06 |cm - otwor o $r. 490 mm
2|.01
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
29|D- KNNR 4 |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci sciany 20 |szt
d.1./03.02 |1427-07 |cm - otwor o $r. 600 mm
2|.01
16 szt 16.00
RAZEM 16.00
30|D- KNNR 4 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -
d.1./03.02|1610-01 1
2|.01 prob.
36 odc. - 36.00
1
préb.
RAZEM 36.00
31|D- KNNR 4 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -
d.1./03.02|1610-02 1
2|.01 prob.
4 odc. - 4.00
1
préb.
RAZEM 4.00
32|D- KNNR 4 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -
d.1./03.02|1610-03 1
2|.01 prob.
5 odc. - 5.00
1
préb.
RAZEM 5.00
33|D- KNNR 4 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -
d.1./03.02|1610-04 1
2|.01 prob.
1 odc. - 1.00
1
préb.
RAZEM 1.00
34|D- KNNR 4 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 mm odc. -
d.1./03.02|1610-05 1
2|.01 préb.
1 odc. - 1.00
1
préb.
RAZEM 1.00
35|D- KNNR 4 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 500 mm odc. -
d.1./03.02|1610-06 1
2|.01 préb.
1 odc. - 1.00
1
préb.
RAZEM 1.00
36|D- KNNR 4 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./03.02 |[1413-03 |gtebok. 3m
2|.01
13 stud. 13.00
RAZEM 13.00
37|D- KNNR 4 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5
d.1./03.02 |1413-04 |kazde 0.5 m réznicy gteb. m]
2|.01 stud.
-16 [0.5 -16.00
m]
stud.
RAZEM -16.00
38|D- KNNR 4 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./03.02 |[1413-05 |gtebok. 3m
2|.01
12 stud. 12.00
RAZEM 12.00
39|D- KNNR 4 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie za |[0.5
d.1.|03.02 [1413-06 |kazde 0.5 m réznicy gteb. m]
2|.01 stud.
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18 [0.5 18.00
m]
stud.
RAZEM 18.00
40|D- KNNR 6 |Dostawa wraz z montazem klapy zwrotnej DN 160. kpl
d.1./03.02 |0606-04
2/.01 analogia
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
41|D- KNNR 4 |Wpusty uliczne z osadnikiem-klasa D400 szt.
d.1./03.02 |0218-01
2/.01 analogia
45 szt. 45.00
RAZEM 45.00
42|D- KNR-W |Dostawa wraz z montazem seperatora substancji ropopochodnych zby-pas-  |kpl
d.1./03.02 [4-02 sem,przepustowos$¢ maksymalna: 150 I/s ,pojemnos$¢ osadnika 2510 .
2/.01 |0230-03
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
43|D- KNR-W |Dostosowanie istniejgcej kanalizacji deszczowej- istniejgce wigczenie wyko-  |kpl
d.1./03.02 [4-02 rzysta¢ na nowoprojektowane w komore- 1 szt., wykorzystanie istniejgcego
2|.01 |0230-03 |wigczenia w kanat - 2 szt. zgodnie z projektem technicznym
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
44|D- KNR-W  |Wykonanie trwatego zaslepienia istniejgcej studni zgodnie z projektem tech-  |kpl
d.1./03.02 [4-02 nicznym.
2/.01 |0230-03
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
45|D- KNR 4-02|Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 200 mm - w wykopie m
d.1./03.02 |0230-03
2|.01
177 m 177.00
RAZEM 177.00
46|D- KNR-W |Demontaz istniejgcych wpustow ulicznych- 6 szt. kpl
d.1./03.02 |4-02
2/.01 |0230-03
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
47|D- KNR-W |Transport wraz z utylizacjg materiatow pochodzacych z demontazu istniejacej |kpl
d.1./03.02 [4-02 kanalizacji sanitarnej.
2/.01 |0230-03
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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